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SDS MAX® KOMBINATIONS- & MEJSELHAMRE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT-verktej. Mange ars erfaring, ihaerdig produktudvikling og innovation ger DEWALT én af de mest palidelige partnere for

professionelle brugere af elvaerktgj.

Tekniske Data
025501 D25601 025602 025603 025820 025831
Spending Vi 230 230 230 230 230 230
UK & Irland Vi 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Type 1 1 1 1 1 1
Effekt-indgang W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Tomgangshastighed min’! 210-415 210-415 210-415 210-415 - -
Ingen belastningsslag pr. minut spm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Total boreafstand i beton:
robuste bor mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - =
kernebor mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
Optimal boreafstand i beton:
robuste bor mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
Mejselpositioner 18 18 18 18 18 18
Vaerktojsholder SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Vgt kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
Stejvaerdier og vibrationsvaerdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
Lpy  (emissionslydtrykniveau) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lys (lydeffektniveau) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Boring i beton
Vibrationsemissionsveerdi ap, p = m/s? 183 88 8,7 8,7 - =
Usikkerhed K = m/s? 18 15 15 15 - -
Mejsling
Vibrationsemissionsveerdi ap, cheq = m/s? 13,2 7,2 6,8 6,8 13,2 83
Usikkerhed K = m/s? 1,6 15 1,5 1,5 1,6 15

Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er malt
i overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et vaerktgj med et andet. Det kan
anvendes til en forelgbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau repraesenterer
veerktojets hovedanvendelsesomrdder. Hvis veerktajet anvendes
til andre formdl, med andet tilbehar eller vedligeholdes ddrligt,
kan vibrationsemissionen imidlertid variere. Det kan forage
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bar ogsd tage hajde
for de gange, veerktajet slukkes, eller ndr det karer men ikke bruges til
at arbejde. Det kan mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operataren mod vibrationens effekter, som f.eks.: vedligehold veerktajet
og tilbeharet, hold heenderne varme, organisation af arbejdsmanstre.

Sikringer:
Europa 230V vaerktej 10 Amp, el-net

4
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EF-Konformitetserklaering
Maskindirektiv

C€

SDS Max® kombinations- & mejselhamre

D25501, D25601, D25602, D25603

DeWALT erklaerer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er
udformet i overensstemmelse med:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.

D25820, D25831

2000/14/EC Elektrisk betonknuser (hdndholdt)

m </= 15kg, Annex VIII; TOV Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Koln, Tyskland, anmeldt del ID nr.: 0197

Akustisk trykniveau i overensstemmelse med 2000/14/EC (artikel 12, bilag
Il nr. 10; m </= 15 kq)
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LwA (malt lydtryk) d8 102

LwA (garanteret malt lydtryk) dB 105

Disse produkter overholder ogsa direktivet 2014/30/EU og 2011/65/EU.
Kontakt DEWALT pa felgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.

Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklzering pa vegne af DEWALT.

ez

Markus Rompel

Direkter for maskinteknik

DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
22.06.2016

ADVARSEL: Lzs instruktionsvejledningen for at reducere risikoen
for personskader.

Definitioner: sikkerhedsretningslinjer

Nedenstdende definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert

enkelt signalord. Laes vejledningen og veer opmaerksom pa disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der medmindre den
undgds, vil resultere i ded eller alvorlig personskade.

ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den
undgds, kunne resultere i dod eller alvorlig personskade.

undgds, kan resultere i mindre eller moderat personskade.

BEMARK: Angiver en handling, der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i produktskade.

Angiver risiko for elektrisk stod.

Angiver brandfare.

> PP

Generelle sikkerhedsadvarsler

for elvaerktgjer

ADVARSEL: Laes alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner.
Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan medfare
elektrisk sted, brand og/eller alvorlig personskade.

GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER TIL
SENERE BRUG
Termen “elvaerktej” i advarslerne refererer til dit elektroniske (ledning) eller
batteribetjente (trddlese) elvaerktgj.
1) Sikkerhed i Arbejdsomradet
a) Serg for, at arbejdsomrddet er rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrdder giver anledning til ulykker.

b) Undlad at benytte elektrisk veerktaj i en eksplosionsfarlig
atmosfeere, som f.eks. ved tilstedevaerelsen af breendbare

vaesker, gasser eller stov. Elvaerktaj danner gnister, der kan anteende

stov eller dampe.
¢) Hold born og omkringstdende pad afstand, ndr der anvendes

elektrisk vaerktaj. Distraktioner kan medfare, at du mister kontrollen.

2) Elektrisk Sikkerhed

a) Stik pa elektrisk veerktaj skal passe til stikkontakten. Stikket ma
aldrig modificeres pd nogen made. Undlad at bruge adapterstik
sammen med jordforbundet elektrisk veerktaj. Umodificerede stik

og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk sted.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne overflader, sasom ror,

radiatorer, komfurer og kaleskabe. Der er oget risiko for elektrisk
stad, hvis din krop er jordforbundet.
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FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der medmindre den

c)

d)

e)

f)

Undlad at udseette elektrisk vaerktaj for regn eller vade forhold.
Hvis der treenger vand ind i et elektrisk vaerktaj, ages risikoen for
elektrisk stod.

Undlad at udsaette ledningen for overlast. Brug aldrig
ledningen til at bare, treekke veerktajet eller traekke det ud

af stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olie, skarpe
kanter og bevagelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger ager risikoen for elektrisk sted.

Nar elektrisk vaerktaj benyttes udenders, skal der anvendes
en forleengerledning, som er egnet til udendors brug. Brug
afen ledning, der er egnet til udenders brug, reducerer risikoen for
elektrisk stod.

Hvis det ikke kan undgads at betjene et elektrisk veerktaj i et
fugtigt omrade, benyt en stramforsyning, der er beskyttet

af en fejlstromsafbryder. \/ed at benytte en fejlstramsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stod.

3) Personlig Sikkerhed

a)

b)

c)

d)

e)

f)

~

g

Vaer opmaerksom, pas pd hvad du foretager dig, og brug

sund fornuft, ndr du benytter et elektrisk veerktaj. Betjen

ikke veerktajet, hvis du er treet, pavirket af narkotika, alkohol
eller medicin. Et ojebliks uopmeerksomhed under anvendelse af et
elektrisk veerktaj kan fordrsage alvorlig personskade.

Brug personligt sikkerhedsudstyr. Baer altid beskyttelsesbriller.
Sikkerhedsudstyr, sdsom stevmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller hareveern, brugt ndr omstendighederne
foreskriver det, reducerer omfanget af personskader.

Undagai utilsigtet start. Sorg for, at der er slukket for kontakten,
inden veerktgjet tilsluttes en stromkilde og/eller batterienhed,
samles op eller baeres. Ndr elektrisk vaerktaj baeres med fingeren pd
kontakten eller tilsluttes, ndr kontakten er taendt, giver det anledning
til ulykker.

Fjern eventuelle justerings- eller skruenggler, for det elektriske
vaerktaj startes. En skruenagle eller anden nagle, der bliver
siddende pd en roterende del af elektrisk veerktaj, kan give anledning
til personskade.

Undlad at raekke for langt. Hold hele tiden en god fodstilling
og balance. Dette giver bedre kontrol af det elektriske veerktaj, ndr
uventede situationer opstdr.

Beer hensigtsmeessig pakleedning. Beer ikke lost toj

eller smykker. Hold dit har, tej og handsker vaek fra
bevagelige dele. Lostsiddende tej, smykker eller langt hér kan blive
fanget i bevaegelige dele.

Hvis der anvendes stovudsugnings- eller stavopsamlingsudstyr,
skal dette tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse af
stavopsamlingsudstyr kan begreense farer fordrsaget af stov.

4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Veerktoj

a)

b)

c)

d)

Undlad at bruge magt over for det elektriske vaerktgj. Brug det
vaerktaj, der er bedst egnet til det arbejde, der skal udfores.
Veerktajet vil klare opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som
det er beregnet til.

Undlad at benytte elektrisk veerktaj, hvis kontakten ikke taender
og slukker for det. Alt elektrisk veerktaj, der ikke kan kontrolleres med
kontakten, er farligt og skal repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten og/eller batterienheden fra
det elektriske veerktaj, for det elektriske vaerktaj justeres, dets
tilbehor udskiftes, eller det stilles til opbevaring. Sddanne
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
vaerktojet startes utilsigtet.

Opbevar elektrisk veerktaj uden for raekkevidde af born, og
tillad ikke personer, som ikke er bekendt med dette elektriske
vaerktgj eller disse instruktioner, at betjene vaerktgjet. Elektrisk
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veerktej er farligt i haenderne pd personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.

e) Vedligeholdelse af elektrisk veerktaj. Undersog om beveaegelige
dele sidder skeevt, binder eller er gaet itu sdvel som andre
forhold, der kan pavirke betjeningen af varktajet. Hvis det
elektriske veerktaj er beskadiget, skal det repareres for brug.
Mange ulykker er fordrsaget af ddrligt vedligeholdt vaerktaj.

f) Hold skaerevaerktaj skarpe og rene. Ordentligt vedligeholdt
skaerevaerktej med skarpe skarekanter har mindre tilbejelighed til at
binde og er lettere at styre.

g) Brug elektrisk veerktaj, tilbehor, bor, osv. i overensstemmelse
med disse instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som skal udfores. Brug af
elektrisk veerktaj til andre opgaver end dem, det er beregnet til, kan
resultere i en farlig situation.

5) Service

a) Elektrisk veerktaj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at vaerktojets
driftssikkerhed opretholdes.

Ekstra sikkerhedsinstruktioner for borehamre
Baer horeveern. Udseettelse for stej kan medfare haretab.

Anvend hjaelpehdndtag 3, der leveres sammen med veerktgjet. Tab
af kontrol kan medfore personskade.

Hold kun fast i elvaerktajet ved hjeelp af de isolerede handtagsflader,
ndr der skal saves i emner, hvor skaerevaerktajet kan berore

skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer skeerevaerktajet i
kontakt med en stromforende ledning, kan blotlagte metaldele pa
elvarktajet gores stromforende og give stad til brugeren.

ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststramsanordning med en
reststremskapacitet pd 30mA eller mindre.

Restrisici

Pd trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgas. Disse omfatter:

Harenedsaettelse.
Risiko for personskade som folge af flyvende partikler.

Risiko for forbraending ved at rare ved tilbeher, der bliver varmt
under betjening.

Risiko for personskade som folge af forleenget brug.

Elektrisk sikkerhed

Elmotoren er kun designet til én spaending. Kontrollér altid, at
stremforsyningen svarer til spaendingen pa maerkepladen.

O

Hvis stremledningen er beskadiget, skal den erstattes af en specialfremstillet
ledning, der fds gennem DeWALT's serviceorganisation.

Dit DEWALT-veerktej er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN60745, og derfor er en jordledning ikke pakraevet

Brug af forleengerledning

Der bor ikke benyttes en forlengerledning, medmindre det er

absolut ngdvendigt. Brug en godkendt forlengerledning, der er egnet
til stremforsyningen til din oplader (se Tekniske data). Den minimale
lederstarrelse er 1,5 mm? den maksimale laengde er 30 m.

Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.

Pakkens indhold

Pakken indeholder:

1 Borehammer (D25501, D25601, D25602, D25603) eller
1 mejselhammer (D25820, D25831)

6
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Sidehdndtag

Saetboks (kun model K)

Eksplosionstegning

Brugsvejledning

Kontrollér for eventuelle skader pd vaerktgjet, dele og tilbehar, der kan veere
opstdet under transport.

Tag dig tid til at leese denne vejledning grundigt og forstd den
far betjening.

Maerkning pa vaerktgjet

Felgende piktogrammer er vist pa veerktgjet:

@ Laes brugsvejledningen fer brug.

Beer hgrevaemn.

Brug gjevaern.
Koblingsindstilling 40 Nm er designet til de fleste boreopgaver.

Koblingsindstilling 80 Nm er designet for hgjere drejemoment.

Red service-indikator LED. For detaljeret beskrivelse se under
Service-indikator LED

Gul service-indikator LED. For detaljeret beskrivelse se under
Service-indikator LED..

Synlig strdling Kig ikke ind i lyset.

Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 23, der ogsa inkluderer produktionsaret, er tryk pa huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsar

Beskrivelse (Fig. A, B)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk veerktaj eller nogen dele deraf.
Det kan medfare materiale- eller personskade.

1 Udleserkontakt (D25501, D25601, D25602, D25603)
Teend/sluk kipafbryder (D25820, D25831)

Tilkoblet skyder (D25601, D25602, D25603)

Sidehandtag

Hovedhdandtag

Aktiv vibrationskontrol (D25601, D25602, D25603, D25831)
Funktionsveelger

Elektronisk hastigheds- og slagstyrkeregulering (D25601, D25602,
D25603, D25831)

8 Holdehjul

9 Skruetvinge til sidehdndtag
10 Stalring

11 Basning

12 Veerktgjsholder

13 Ldsestyrebasning

14 Stift

15 Krave

16 L3segreb til sidehdndtag

N o A WN


http://www.manualslib.com/

DANSK

Tilsigtet Brug

d25501, D25601, D25602, D25603 Din borehammer er fremstillet til

professionelle bore- og mejslingsopgaver.

025820, D25831 Din mejselhammer er konstrueret til professionelle

fraesnings, mejslings og nedbrydningsanvendelser.

MA IKKE anvendes under vade forhold eller i nzerheden af braendbare

vasker eller gasser.

Disse borehamre er professionelle veerktgjsmaskiner.

LAD IKKE bgrn komme i kontakt med vaerktgjet. Overvagning er pakraevet,

ndr uerfarne brugere anvender dette vaerktgj.
Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer (inklusive
barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale handicaps;
mangel pa erfaringer, viden eller feerdigheder, medmindre de er under
overvagning af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Barn ma
aldrig efterlades alene med dette produkt.

Bled startfunktion

D25601, D25602, D25603, D25831

Bladstartfunktionen ger det muligt for veerktgjet at accellere langsomt,
hvorved det forhindres, at boret forskyder sig fra det sted, hvor hullet
skal vere.

Blgdstartfunktionen reducerer ogsd det umiddelbare drejemoment, som
resulterer i rykagtige bevagelser, hvis hammeren startes med boret i et
eksisterende hul.

Elektronisk hastighed og slagstyrke (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831
Den elektroniske hastigheds- og slagstyrkeregulering 7 giver fglgende
fordele:
- mindre tilbehgrsdele kan anvendes uden risiko for, at de gdelaegges;
- minimeret risiko for gennembrydning ved mejsling eller boring i
blgde materialer;
- optimal vaerktgjskontrol til praecis mejsling.

Kobling til drejemomentbegraensning
ADVARSEL: Brugeren skal altid holde godt fast ved vaerktajet
under arbejdet.
Koblingen til drejemomentbegraensning reducerer maks.
drejemomentudvirkning, som overfgres til brugeren i tilfaelde af, at
borehovedet binder. Denne funktion forhindrer ogsa standsning af
transmissionen og el-motoren.
BEMZAERK: Sld altid veerktajet fra for du aendrer pd indstillingerne for
styring af drejemoment, ellers kan veerktajet blive beskadiget.
Komplet drejemomentstyring (CTC) (Fig. C) D25602
Den komplette drejemomentstyring (CTC) giver brugeren en to-trins
mekanisk kobling med indstillelige drejemomentmuligheder. Indstilling af
drejemomentet giver aget kontrol over forskellige opgaver.
Med den lave indstilling (40 Nm) kan veerktgjet arbejde ved et
reduceret drejemomentniveau, der giver @get kontrol over mange
tunge boreopgaver. Den hgje indstilling (80 Nm) er tilgaengelig for mere
kreevende opgaver som fx kerneboring og anvendelse af massive bor med
en stor diameter.
Se Indstilling af to-trins mekanisk kobling for flere informationer.

Maksimal drejemomentstyring (UTC) (Fig. C) D25603

Udover den to-trins mekaniske kobling, giver den maksimale
drejemomentstyring (UTC) @get brugerkomfort og sikkerhed gennem en
indbygget, anti-rotationsteknologi, der kan spore, hvis brugeren mister
kontrollen over hammeren. Nar der spores en blokering, nedsattes
drejemomentet og hastigheden gjeblikkeligt. Denne funktion forhindrer, at
veerktgjet drejer rundt og nedsatter risikoen for hdndledsskader.
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Service-indikator LED (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

Den gule indikator LED 117 for kulbgrsteslid lyser, ndr kulbgrsterne naesten
er slidt helt ned, hvorved det indikeres, at der skal udferes en servicering
inden for de naeste 8 timers brug.

D25601, D25602, D25603

Den rade service-indikator LED 18 lyser, hvis spaerreknappen 2  anvendes
i alle funktioner med undtagelse af mejslingsfunktionen. Pa modeller
udstyret med maksimal drejemomentstyring (UTC) lyser den rede LED
indikator 18, hvis anti-rotationsanordningen aktiveres. Den rgde service-
indikator begynder at blinke, hvis vaerktajet er defekt, eller barsterne er slidt
helt ned (se Barster under Vedligeholdelse).

D25831

Den rade service-indikator LED 18 lyser, hvis verktejet er defekt, eller
barsterne er slidt helt ned (se Berster under Vedligeholdelse).

Hovedhandtag med komplet vibrationsdeempning
(Fig. A)
D25601, D25602, D25603, D25831

Daempningen i hovedhandtaget 4 absorberer de vibrationer, som
overfares til brugeren. Dette forbedrer brugerkomforten under anvendelsen.

SAMLING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du
slukke for veerktajet og afbryde det fra stromkilden, inden
der foretages justeringer, eller der fijernes/monteres tilbehor
eller ekstraudstyr. Sorg for, at udloserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medfaore kvaestelser.

Samling og tilpasning af sidehandtag (Fig. B)
Sidehdndtaget 3 kan monteres pa begge sider af maskinen, sa det passer
bade til hgjre- og venstrehandede brugere.
ADVARSEL: Verktajet md kun anvendes med sidehdndtaget
monteret korrekt.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603

1. Anbring stélringen 110 over kraven 15 bagved varktgjsholderen 12.
Pres begge ender sammen, montér basningen 1 og indsaet
stiften 14.
2. Placér sidehdndtagets holdeanordning @ og skru holdehjulet 8 fast.
Stram det ikke.
ADVARSEL: Néir den forst er samlet, ber sidehdndtagets
holdeanordning aldrig fiernes.
3. Skru sidehdndtaget 3 ind i basningen A1 og derefter ind i holdehjulet.
Fastspaend.
4. Drej sidehdndtagets monteringsenhed hen til den gnskede position. Til
horisontal boring med et tungt bor, anbefales det at placere handtaget
med en vinkel pa ca. 20° for at opnd optimal kontrol.

5. Las sidehdndtagets monteringsenhed ved at spaende holdehjulet 8
fast.
D25831
1. Skru ldsegrebet til sidehdndtaget af 16'.

2. Skub sidehandtagsenheden pa maskinen og anbring stalringen 10 i
monteringsomradet 26.. Den korrekte placering af sidehdndtaget er
mellem hovedet og midten af raret.

3. Justér sidehandtaget 3 til den gnskede vinkel.
4. Skub og drej sidehdndtaget til den gnskede placering.
5. Lds sidehdndtaget pa plads ved at stramme grebet 16..

Pa- og afmontering af SDS Max® tilbeher (Fig. A, D)
Denne maskine anvender bor og mejsler fra

SDS Max’ (se figur DB vedr. tveersnit af et

SDS Max borskaft).
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1. Renger borskaftet.

2. Traek lasestyrebgsningen 13 tilbage og indsaet borskaftet.

3. Drej borskaftet en anelse, indtil bgsningen gar i indhak.

4. Treek i boret for at kontrollere, om det er korrekt fastgjort. Det er
nedvendigt, at boret kan bevaege sig aksialt flere centimeter ved
hammerfunktionen, nar det er last fast i vaerktgjsholderen.

5. For at fierne boret, skal veerktgjsholderens ldsestyrebgsning/-krave 13
traekkes bagud, og boret tages ud af veerktgjsholderen.

Valg af driftsfunktion (Fig. A)

oaw T Hammerboring:
D25501, D25601, D25602, D25603
til anvendelser i beton, mursten, sten og murvaerk.
Kun hammerboring:
T D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
for mejslings- og edbrydningsanvendelser. | denne funktion kan
veerktgjet ligeledes anvendes som handtag til at frigare bor, som
sidder fast.
1. Veelg driftsfunktionen ved at dreje funktionsvalgkontakten @, indtil den
peger imod symbolet for den @nskede funktion.
Det kan veere ngdvendigt at vride veerktgjsholderen 12 en anelse for at
gore det muligt at dreje funktionsvalgkontakten @ forbi
position.
2. Kontrollér at funktionsvalgkontakten @ er Iast i indhakket.

Indeksering af mejselpositionen (Fig. E)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Mejslen kan indekseres og fastldses i 18 forskellige positioner.

1. Drej funktionsvalgkontakten @, indtil den peger imod 0 position.

2. Drej mejslen til den gnskede position.

3. Indstil funktionsvalgkontakten @ pa positionen “kun hammerfunktion.”
4. Vrid mejslen indtil den gdr i indhak.

Indstilling af elektronisk hastigheds- og
slagstyrkeregulering (Fig. A, €)

D25601, D25602, D25603, D25831
Drej requleringen 7 hen til det @nskede niveau. Drej reqguleringen opad for
hgjere hastighed og nedad for lavere hastighed. Den korrekte indstilling er
et et spargsmal om erfaring, f.eks.
ved mejsling eller boring i blede, sprede materialer eller ndr det er
ngdvendigt med min. nedbrydning, skal reguleringen indstilles til en lav
indstilling;
ved nedbrydning eller boring i hardere materialer, skal reguleringen
indstilles til en hgjere indstilling.

Indstilling af to-trins mekanisk kobling (Fig. )

D25602, D25603
BEMARK: SId altid veerktajet fra, for du eendrer pd indstillingerne for
styring af drejemoment, ellers kan veerktgjet blive beskadiget.
Flyt drejemomentets styregreb 21 til indstilling 40 Nm eller 80 Nm som
pdkraevet til opgaven.
Koblingsindstillingen 40 Nm 19 er designet til de fleste boreopgaver
og er designet til let udkobling, ndr borehovedet mgder armeringsjern
eller andre fremmedlegemer.
Koblingsindstillingen 80 Nm 20" er designet for opgaver med hgjere
drejemoment som f.eks. borekroner og dyb hulsboring og er designet til
udkobling ved en teerskelvaerdi med et hgjere drejemoment.
BEMZRK: Hvis det ikke er muligt at vaelge position 80 Nm ker enheden
under belastning og prav igen.

8
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Hver gang verktgjet startes op, vil det automatisk starte med standard
koblingsindstilling 1 ind i koblingsindstilling 40 Nm @19, den mest
folsomme indstilling.

Dybdestang
(Ekstra tilbehgr)
1. Trykind og hold dybdestangens udlaserknap inde pa sidehandtaget.
2. Flyt dybdestangen, sd afstanden mellem stangenden og hovedets ende
svarer til den gnskede boredybde.

3. Slip knappen for at lase stangen pa plads. Ved boring med
dybdestangen, stop nar stangenden nar materialets overflade.

BETJENING

Brugsvejledning

ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de

geeldende regler.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du
slukke for veerktajet og afbryde det fra stromkilden, inden

der foretages justeringer, eller der fjernes/monteres tilbehor
eller ekstraudstyr. Sorg for, at udlaserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medfare kveestelser.

ADVARSEL: Verktojets borskaer kan blive varme, og du ber baere
handsker, ndr du endrer eller fjerner dem for at undgd personskader.
ADVARSEL:

Veer opmaerksom pd faring af rar og kabler.

Udov et let tryk mod veerktajet (ca. 20 kg). Overdreven
kraftudevelse gar det ikke hurtigere at bore. Det nedsatter snarere
veerktajets ydeevne og levetid.

Hold altid veerktajet fast med begge haender og bibehold en
sikker afstand. Veerktajet md kun anvendes med sidehdndtaget
monteret korrekt.

BEMARK: Driftstemperatur er-7° til +40° C (19° til 104° F). Hvis veerktajet
anvendes uden for dette temperaturomrdde, vil dets levetid blive nedsat.

Korrekt handposition (Fig. F)

ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du ALTID
anvende den rette hdndposition som vist.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig personskade skal du
ALTID holde godt fast i tilfeelde af en pludselig reaktion.

Det er ngdvendigt med én hand pd sidehdndtaget 3 og den anden hand
pd hovedhdntaget 4 for korrekt handposition.

> b

Taende og slukke (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
Tryk udlgserkontakten @ ned for at starte vaerktgjet.
Slip udlgserkontakten for at stoppe veerktgjet.

D25601, D25602, D25603

Med sparreknappen 2 er det kun muligt at spaerre udlgserkontakten 1

i mejselfunktionen. Hvis spaerreknappen aktiveres i borefunktionen, slukkes
vaerktgjet automatisk.

Tryk udlgserkontakten @ ned for at starte veerktgjet.

Slip kontakten for at stoppe veerktgjet.

Tryk pd kontakten @ og hold den nede, skub spaerreknappen 2 opad og
slip kontakten for vedvarende funktion.

For at stoppe veerktgjet, ndr en funktion anvendes vedvarende, skal
der trykkes hurtigt pa kontakten, og den skal slippes igen. Sluk altid for
varktgjet, nar arbejdet er udfert, og inden stikket tages ud.

D25820, D25831

Du starter veerktgjet ved at trykke pd teend/sluk kipafbryder @ nederst
pa udlgseren.
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Du stopper vaerktgjet ved at trykke pa teend/sluk kipafbryderen gverst
pad udlgseren.

Hammerboring
Du teender for vaerktgjet ved at trykke pé taend/sluk-kontakt 1.
Slip kontakten for at stoppe vaerktgjet.

Boring med et massivt bor (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
1. Seet det passende bor i.
2. Indstil funktionsvalgkontakten @ pa positionen hammerfunktion.

3. kun D25601, D25602, D25603: Indstilling af elektronisk hastigheds- og
slagstyrkeregulering 7.

. Tilpas og justér sidehdndtaget 3.

. Markér stedet, hvor hullet skal bores.

. Placér boret pa stedet og teend for veerktgjet.

. Sluk altid for veerktgjet, ndr arbejdet er udfert, og inden stikket tages ud.

~N Oy U

Boring med en borekrone (Fig. A)

. Seet den passende borekrone i.

. Seet centreringsboret ind i borekronen.

. Indstil funktionsvalgkontakten @ pa positionen hammerfunktion.

. kun D25601, D25602, D25603: Drej den elektroniske hastigheds- og

slagstyrkeregulering 7 til en middel eller hgj hastighedsindstilling.

. Tilpas og justér sidehandtaget 3.

6. Placér centreringsboret pd stedet og teend for veerktgjet. Bor indtil
borekronen gennemtreenger betonen med ca. T cm.

7. Stop veerktgjet og fiern centreringsboret. Placér kroneboret tilbage i
hullet eller fortseet med boringen.

8. Nar der bores i en struktur, som er tykkere end kroneborets dybde,
skal den runde betoncylinder eller kernen inde i boret fjernes med
regelmaessige mellemrum.

For at undgd ugnsket afbraekning af beton rundt om hullet, skal der
forbores et hul med den samme diameter som centreringsboret helt
gennem strukturen. Bor derefter halvvejs igennem med en borekrone
fra hver side.

9. Sluk altid for veerktgjet, nar arbejdet er udfert, og inden stikket tages ud.

Fraesning og mejsling (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Seet det passende mejselvaerktgj i og drej det med handen for at lase
det fast i én af de 18 positioner.
2. Indstil funktionsvalgkontakten @ pa positionen kun hammerfunktion.

3. kun D25601, D25602, D25603, D25831: Indstilling af elektronisk
hastigheds- og slagstyrkeregulering 7..

4. Tilpas og justér sidehandtaget 3.
5. Teend for veerktgjet og start arbejdet.
6. Sluk altid for veerktgjet, nar arbejdet er udfert, og inden stikket tages ud.

VEDLIGEHOLDELSE

Dit DEWALT-elvaerktgj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Varktgjets fortsatte tilfredsstillende drift athaenger
af korrekt vedligeholdelse og rengering af veerktgjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal du
slukke for veerktajet og afbryde det fra stromkilden, inden
der foretages justeringer, eller der fjernes/monteres tilbehor
eller ekstraudstyr. Sorg for, at udleserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medfare kvaestelser.

AW oo o
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Kulborster (Fig. C)

Kulbgrsterne kan ikke serviceres af brugeren. Bring veerktgjet til et
autoriseret DEWALT vaerksted.

Den gule indikator LED A7 for kulbgrsteslid lyser, nar kulbgrsterne naesten
er slidt helt ned. Efter yderligere 8 timers anvendelse, eller efter barsterne er
slidt helt op, vil motoren automatisk blive slukket.

Vedligeholdelse af veerktgjet skal udferes, nar service-indikatoren 18 lyser.

0

N
Smering

Dette elektriske vaerktoj skal ikke smares yderligere.

oA

Rengoring
ADVARSEL: Blzes stov og snavs ud af hovedhuset med ter luff,
lige sd snart der samler sig snavs i og omkring luftaftraekket. Baer
godkendte beskyttelsesbriller og godkendt stavmaske ved udfarelse af
denne procedure.

A ADVARSEL: Brug aldrig oplasningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengare vaerktaojets ikke-metalliske dele. Disse
kemikalier kan sveekke de materialer, der anvendes i disse dele. Brug
en klud, der kun er fugtet med vand og mild saebe. Lad aldrig veeske
treenge ind i veerktajet, og nedseenk aldrig nogen del af vaerktajet
i vaeske.

Valgfrit tilbeher

ADVARSEL: Da andet tilbehar end det, som stilles til radighed af
DeWALT, ikke er afpravet med dette produkt, kan det veere farligt at
bruge sddant tilbehor med dette veerktaj. For at mindske risikoen
for personskade, ma dette produkt kun anvendes med tilbehar, som
anbefales af DEWALT.

Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehar.

Miljgbeskyttelse
E Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem

Symbol gekennzeichnet sind, dirfen nicht im normalen Hausmill
entsorgt werden.
B |/ oduke und Batterien enthalten Materialien, die
zurickgewonnen oder recycelt werden kénnen, um den Bedarf an
Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und
Batterien gemals den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
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SDS MAX® KOMBINATIONS & MEISSELHAMMER
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich fur ein Gerdt von DEWALT entschieden. Langjéhrige Erfahrung, sorgfaltige Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem

zuverldssigen Partner fur professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.

Technische Daten

025501 D25601 025602 025603 025820 025831
Spannung Vye 230 230 230 230 230 230
GB & Irland Ve 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Typ 1 1 1 1 1 1
Leistungs-aufnahme W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frequenz Hz 50 50 50 50 50 50
Einzelaufprallenergie (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Leerlaufdrehzahl min?! 210-415 210-415 210-415 210-415 - =
Schldge pro Minute ohne Last bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Bohrleistung in Beton:
Vollbohrer mm 12-40 12-45 12-45 12-45 -
Bohrkrone mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
Optimale Bohrleistung in Beton:
Vollbohrer mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
MeiBelpositionen 18 18 18 18 18 18
Werkzeugaufnahme SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Gewicht kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
Larmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemdl EN60745-2-6:
Lp,  (Emissions-Schalldruckpegel) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lun (Schallleistungspegel) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (Unsicherheit fiir den angegebenen Schallpegel) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Bohren in Beton
Vibrationsemissionswert a, yp = m/s’ 183 88 8,7 8,7 - -
Messungenauigkeit K = m/s? 18 15 15 15 -

Meileln
Vibrationsemissionswert ap, cheq = m/s* 13,2 7.2 6,8 6,8 13,2 83
Messungenauigkeit K = m/s? 1,6 15 15 15 1,6 15

Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert
wurde gemaf einem standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann flr einen Vergleich zwischen zwei Gerdten verwendet werden. Er kann
zu einer vorldufigen Einschdtzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerdtes. Wenn das Gerdit jedoch fiir
andere Anwendungen, mit anderem Zubehér oder schlecht gewartet
eingesetzt wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad (iber die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhdhen.
Eine Schétzung der Vibrationsstdrke sollte auch beriicksichtigen, wie
oft das Gerdt ausgeschaltet wird oder iber welche Zeit es zwar lduft,
aber nicht wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition (iber die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusdtzliche SicherheitsmalSnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration in Betracht zu
ziehen, z. B.: Wartung des Gerdtes und des Zubehdrs, Warmhalten der
Hénde, Organisation des Arbeitsablaufes.

Sicherungen:

Europa 230V Werkzeuge 10 A Stromversorgung
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EG-Konformitatserklarung
Maschinenrichylinie

C€

SDS Max® Kombinations & Mei3elhammer

D25501, D25601, D25602, D25603

DeWALT erklart hiermit, dass diese unter Technische Daten beschriebenen
Produkte die folgenden Vorschriften erfillen:

2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.

D25820, D25831

2000/14/EC Elektrobetonaufbruchhammer (handgefiihrt) m </= 15kg,
Anlage VIII; TOV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Kéln,
Germany, Notified Body ID No.: 0197

Schallleistungswert gemal 2000/ 14/EG (Artikel 12, Anlage Ill, Nr. 10; m </=
15 kg)

LwA (gemessener Schallleistungswert) a8 102

LwA (zugesicherter Schallleistungswert) dB 105
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Diese Produkte erfiillen auch die Anforderungen von Richtlinie 2014/30/
EU und 2011/65/EU. Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Riickseite
dieser Betriebsanleitung nach.

Der Unterzeichnete ist verantwortlich fiir die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erkldrung im Namen von DeEWALT ab.

e s

Markus Rompel

Technischer Direktor

DeWALT, Richard-Klinger-StralSe 11
D-65510 Idstein, Deutschland
22.06.2016

WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.

Definitionen: Sicherheitsrichtlinien

Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklart. Bitte

lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.

A GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende geféhrliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu tddlichen oder schweren
Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG: Weist auf eine méglicherweise gefdhrliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu tédlichen oder schweren
Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT: Weist auf eine mdglicherweise gefdhrliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen fiihren kann.

HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit Verletzungen
zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden wird, zu Sachschdden
fiihren kann.

A Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.

A Weist auf eine Brandgefahr hin.

Aligemeine Sicherheitswarnhinweise fiir
Elektrowerkzeuge

WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise und

alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von Warnhinweisen und
Anweisungen kann zu elektrischem Schlag, Brand und/oder schweren
Verletzungen fiihren.

BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPATEREN
NACHSCHLAGEN AUF

Der Begriff ,Elektrowerkzeug” in den Warnhinweisen bezieht sich auf lhr
netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes
(kabelloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet.
Unaufgerdumte oder dunkle Bereiche begtinstigen Unfdlle.

b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefidhrdeten Umgebungen, in denen sich z.
B. brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Ddmpfe
entziinden kénnen.

¢) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, wéhrend Sie ein
Elektrogerdit betreiben. Ablenkung kann dazu fiihren, dass Sie die
Kontrolle (iber das Gercit verlieren.
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2) Elektrische Sicherheit

a) Der Stecker des Elektrogerdtes muss in die Steckdose passen.
Andern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker an
geerdeten Elektrogerdten. Unverdnderte Stecker und passende
Steckdosen mindern die Gefahr eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Fldchen, wie
Rohre, Radiatoren, Herde und Kiihlgerdite. £s besteht eine erhdhte
Gefahr fir einen elektrischen Schlag, wenn Ihr Kbrper geerdet ist.

c) Setzen Sie Elektrogerdte keinem Regen oder feuchter
Umgebung aus. Wenn Wasser in das Elektrogerdt eindringt, erhéht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.

d) Uberlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie niemals das
Kabel, um das Elektrogeriit zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, OI,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschddigte oder
verhedderte Kabel erhéhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie ein Elektrogerdit im Freien betreiben, verwenden Sie
ein fiir den AuBeneinsatz geeignetes Verldngerungskabel. Die
Verwendung von fiir den AulSeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die
Gefahr eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerdites in feuchter
Umgebung unumgdnglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschiitzte Stromversorgung. Der Finsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie
tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit
einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Betrieb eines Elektrogerdtes kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen persdnlicher Schutzausrtistung,
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern Sie sich,
dass der Schalter in der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerdit
an die Stromversorgung und/oder an den Akku anschlie8en
oder wenn Sie das Gerdt aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das
Gerdt eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieSen, kann dies zu
Unfllen fiihren.

d) Entfernen Sie alle Einstellschliissel oder Werkzeuge, bevor Sie
das Elektrogerdt einschalten. Werkzeuge oder Schlissel, die an
rotierenden Teilen des Elektrogerdtes angebracht sind, kénnen zu
Verletzungen fihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kinnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose sitzende
Kleidung, Schmuck oder lange Haare knnen sich in den beweglichen
Teilen verfangen.

g) Wenn Gerdite fiir den Anschluss an eine Staubabsaugung und
Staubsammlung vorgesehen sind, vergewissern Sie sich, dass
diese richtig angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte Gefahren mindern.
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4) Verwendung und Pflege des Elektrogerites

a) Uberlasten Sie das Elektrogerit nicht. Verwenden Sie das fiir
lhre Arbeit passende Elektrogeridit. Das richtige Gercdt wird die
Aufgabe besser und sicherer erledigen, wenn es bestimmungsgemdl3
verwendet wird.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.
Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten ldsst, ist gefdhrlich und muss repariert werden.

¢) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die Akkus
vom Elektrogeriit, bevor Sie Einstellungen am Gerdt
vornehmen, Zubehér wechseln oder es aufbewahren. Diese
Vorbeugemalsnahmen mindern die Gefahr, dass das Elektrogerdt
unbeabsichtigt startet.

d) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeriite fiir Kinder
unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass Personen ohne
Erfahrung mit dem Elektrogerdt oder mit diesen Anweisungen
das Elektrogerdit bedienen. Elektrogercite sind in den Hénden nicht
geschulter Personen gefdhrlich.

e) Warten Sie die Elektrogerdite. Priifen Sie, ob bewegliche
Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb des Elektrogerdites
beeintrdchtigen kann. Bei Beschddigungen lassen Sie das
Elektrogerdit reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfcille
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeriite.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Richtig
gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen blockieren seltener
und sind leichter unter Kontrolle zu halten.

g) Verwenden Sie Elektrogerdte, Zubehér und Einsdtze (Bits) usw.
gemdB diesen Anweisungen und unter Beriicksichtigung der
Arbeitsbedingungen und der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerdit
fir Aufgaben verwenden, die nicht bestimmungsgemdls sind, kann
dies zu gefdhrlichen Situationen fiihren.

5) Service
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen reparieren.
Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerdtes
erhalten bleibt.

Lusatzliche Sicherheitshinweise fiir Bohrhammer
Tragen Sie einen Gehédrschutz. Ldrm kann Gehdrschéiden verursachen.
Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten Zusatzgriffe 3. Der
Verlust der Kontrolle kann Verletzungen verursachen.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Grifffldichen,

wenn Arbeiten durchgefiihrt werden, bei denen das Bohrwerkzeug

versteckte Leitungen oder die eigene Anschlussleitung

beriihren kénnte. Der Kontakt des Bohrwerkzeuges mit einer

spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene Gerditeteile

unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom von
maximal 30mA.

Restrisiken

Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen kénnen bestimmte Risiken nicht
vermieden werden. Diese sind:

Beeintrdchtigung des Gehdrs.
Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.

Verbrennungsgefahr durch wdéhrend des Betriebes heils
werdende Zubehorteile.

Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.

12
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Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde fiir eine einzige Spannung konstruiert.
Uberpriifen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.

D Ihr DeEWALT-Gerét ist gemal EN60745 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.

Wenn das Stromversorgungskabel beschddigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhaltlich ist.

@ Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 fur Klasse Il (Doppelisolierung) — Gerdte
Typ 12 fur Klasse | (Schutzleiter) — Gerédte
Ortsveranderliche Gerdate, die im Freien verwendet werden, missen
Uber einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlangerungskabels

Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlingerungskabel, das fiir die
Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe Technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen betragt 1,5 mm? und die
Hochstldnge betrdgt 30 m.

Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollstandig ab.

Packungsinhalt

Die Packung enthalt:

1 Bohrhammer (D25501, D25601, D25602, D25603)

oder

MeiRelhammer (D25820, D25831)

Zusatzhandgriff

Transportkoffer (nur fir K-Modelle)

Spitzmeifel (nur D25831)

Explosionszeichnung

Betriebsanleitung

Priifen Sie das Gerdit, die Teile oder Zubehérteile auf Beschddigungen, die
beim Transport entstanden sein kénnten.

Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfcltig
zu lesen.

Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerét sichtbar angebracht:

Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehérschutz.

Tragen Sie Augenschutz.

OO

A Y
[4 RS
AV

Kupplungseinstellung 40 Nm eignet sich fir die
meisten Bohranwendungen.

8
z
3

Kupplungseinstellung 80 Nm eignet sich fir Bohranwendungen
mit héherem Drehmoment

gl‘\\)
3 '\‘,

Rote Wartungsanzeige-LED. Eine ausfihrliche Beschreibung
finden Sie unter Wartungsanzeige-LEDs.

Gelbe Wartungsanzeige-LED. Eine ausfuhrliche Beschreibung
finden Sie unter Wartungsanzeige-LEDs.

Mﬁ
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Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl schauen.

Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 23, der auch das Herstelljahr enthalt, ist in das
Gehduse gepragt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr

Beschreibung (Abb. A, B)

WARNUNG: Nehmen Sie niemals Anderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies kénnte zu Schéiden oder
Verletzungen fihren.
1 Ausldseschalter (025501, D25601, D25602, D25603)
Ein-/Aus-Kippschalter (025820, D25831)
Schalterarretierung (025601, D25602, D25603)
Zusatzhandgriff
Haupthandgriff
Aktive Vibrationssteuerung (D25601, D25602, D25603, D25831)
Betriebsart-Wahlschalter

Regelrad fiir elektronische Schlagstérken - und Derhzahlregelung
(D25601, D25602, D25603, D25831)

8 Spannrad

9 Halterung des Zusatzhandgriffs

10 Stahlring

11 Buchse

12 Werkzeugaufnahme

13 Verriegelungsmanschette

14 Stift

15 Spannhals

16 Spannknopf flir den Zusatzhandgriff

N oo bW N

Bestimmungsgemasse Verwendung

D25501, D25601, D25602, D25603

Ihr Bohrhammer wurde fir professionelles Bohren und fir
Mei3elarbeiten konstruiert.

D25820, D25831
Ihr MeiSelhammer wurde fir professionelle Meif3el- und
Abbrucharbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Ndhe von
entflammbaren Flissigkeiten oder Gasen.
Diese Himmer sind Elektrowerkzeuge fiir den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerdt kommen.
Wenn unerfahrene Personen dieses Gerdt verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
Dieses Gerét darf nicht von Personen (einschlieRlich Kindern) mit
eingeschrénkten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse verwendet
werden, auler wenn diese Personen von einer Person, die fir
ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geréts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.

Sanftanlauf

D25601, D25602, D25603, D25831

Durch diese Funktion wird das Werkzeug nach jedem Einschalten
automatisch langsam beschleunigt, wobei der Bohrer beim Anlaufen die
gew(inschte Position halt.

Beim Einsetzen des Bohrers in ein bestehendes Loch erfolgt auch kein
ruckartiges Anlaufen.
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Elektronische Schlagstdrken- und
Drehzahlregelung (Abb. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Die elektronische Schlagstérken- und Drehzahlregelung 7 bietet folgende
Vorteile:

- kleinere Zubehorteile lassen sich problemlos verwenden;

- beim Meif3eln von, oder Bohren in, weichen oder sproden

Materialien wird ein Ausbrechen gering gehalten;
- optimale Werkzeugsteuerung fur duSerst genaues Meif3eln.

Uberlastkupplung
WARNUNG: Der Anwender muss das Werkzeug wéhrend der Arbeit
immer gut festhalten.
Die Uberlastkupplung begrenzt das maximale Drehmoment, sollte der
Bohrer beim Arbeiten blockieren. Dieses Ausstattungsmerkmal verhindert
auch ein Abwiirgen des Elektromotors.
HINWEIS: Zur Auswahl der niedrigen Geschwindigkeit mit hoher
Drehzahl schalten Sie das Gerdt aus und lassen es auslaufen.

Volle Drehmomentregelung (CTC) (Abb. C) D25602

Die volle Drehmomentregelung (Complete Torque Control, (CTC)

bietet dem Anwender eine zweistufige mechanische Kupplung mit
anpassbaren Drehmomentoptionen. Die Anpassung des Drehmoments
bietet bei verschiedenen Anwendungen mehr Kontrolle.

Bei der niedrigen Einstellung (40 Nm) arbeitet das Werkzeug mit

einem reduzierten Drehmoment, wodurch die Kontrolle bei vielen
Vollprofilanwendungen erhéht wird. Die hohe Einstellung (80 Nm) steht fur
anspruchsvollere Anwendungen zur Verfligung, z.B. beim Kernbohren und
bei Verwendung von Vollbohrbits mit groBen Durchmessern.

Weitere Informationen siehe Einstellen der zweisrtufigen

mechanischen Kupplung.

Ultimative Drehmomentreglung (UTC) (Abb. C) D25603

Neben der zweistufigen mechanischen Kupplung bietet die Ultimative
Drehmomentreglung (Ultimate Torque Control, UTC) mehr Bedienerkomfort
und -sicherheit durch eine integrierte Antirotationstechnik, die erkennt,
wenn der Benutzer die Kontrolle tber das Werkzeug verliert. Wenn
festgestellt wird, dass das Gerat steckengeblieben ist, werden Drehmoment
und Drehzahl sofort reduziert. Dieses Merkmal verhindert, dass sich das
Werkzeug selbst dreht und dadurch Handgelenksverletzungen auftreten.

Wartungsanzeige-LEDs (Abb. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

Die gelbe Biirstenverschleilanzeige 17 leuchtet auf, wenn die
Kohlebdrsten fast abgenutzt sind, um darauf hinzuweisen, dass
das Werkzeug innerhalb der ndchsten 8 Betriebsstunden gewartet
werden muss.

D25601, D25602, D25603

Die rote Wartungsanzeige 18 leuchtet auf, wenn der
Verriegelungsknopf 2 in einer anderen Betriebsart als zum Mei3eln
verwendet wird. Bei Modellen mit Ultimate Torque Control (UTC)
leuchtet die rote LED-Anzeige 118 auf, wenn die Antirotationsvorrichtung
aktiviert wurde. Die rote Anzeige beginnt zu blinken, wenn ein Fehler am
Werkzeug vorliegt oder wenn die Birsten vollstandig verschlissen sind
(siehe Biirsten unter Wartung).

D25831

Die rote Wartungsanzeige 18 leuchtet auf, wenn eine Stérung am
Werkzeug vorliegt oder die Biirsten vollstandig verschlissen sind (siehe
Biirsten unter Wartung).

Vibrationsgedampfter Haupt- und Zusatzhandgriff
(Abb. A)

D25601, D25602, D25603, D25831

Die Dadmpfer im Zusatzhandgriff 4 absorbieren die an den Benutzer
abgegebenen Vibrationen. Dies erhoht den Komfort im Einsatz.
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ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerdt aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugerdte oder Zubehér
anbringen oder entfernen. Uberpriifen Sie, dass der Ausldseschalter
in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen fiihren.

Montieren und Anbringen des Zusatzhandgriffs
(Abb. B)

Der seitliche Griff 3 kann an beide Seiten der Maschine gebaut werden, um
eine Bedienung fiir sowohl Links- als auch Rechtshander zuzulassen.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor Arbeitsbeginn immer, dass der
Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603

Montieren in der vorderen Position
1. Bringen Sie den Stahlring 10 auf dem Spannhals 5 an. Driicken Sie
beide Enden zusammen, montieren Sie die Buchse 1 und setzen Sie
den Stift ein 14
2. Montieren Sie die Halterung des Zusatzhandgriffes @ und schrauben
Sie das Spannrad @ an. Noch nicht festziehen.
WARNUNG: Nach Beendigung der Montage sollte die Halterung des
Zusatzhandagriffes nicht mehr entfernt werden.
3. Schrauben Sie den Zusatzhandgriff 3 in die Buchse 1. Ziehen Sie sie
gut fest.

4. Drehen Sie den Griff in die gew(inschte Position. Zum waagerechten
Bohren unter Verwendung eines schweren Bohrers ist der Griff im
Hinblick auf eine optimale Werkzeugfiihrung in einem Winkel von ca.
20° Grad zu stellen.

5. Arretieren Sie den Zusatzhandgriff in der gewiinschten Position, indem
Sie das Spannrad @ festziehen.
D25831
1. Losen Sie den Spannknopf fir den Zusatzhandgriff 16

2. Schieben Sie den Zusatzhandgriff auf den Spannhals, so dass der
Stahlring 10 im Montagebereich 26 an. Die korrekte Position des
Zusatzhandgriffs liegt zwischen dem oberen und mittleren Teil
des Rohrs.

3. Stellen Sie den Zusatzhandgriff 3 auf den gewtinschten Winkel ein.

4. Schieben und drehen Sie den Zusatzhandgriff in die gewiinschte
Position auf dem Spannhals.

5. Arretieren Sie den Zusatzhandgriff in der gewiinschten Position, indem
Sie den Spannknopf 16 festziehen.

Einsetzen und Entfernen von SDS Max®-
Zubehorteilen (Abb. A, D)

Dieses Werkzeug verwendet SDS Max” Bohrer und Meif3el. (Die Zeichnung
in Abb. DB zeigt einen Querschnitt eines SDS Max™ Werkzeugschaftes).
1. Reinigen Sie den Werkzeugschaft.
2. Fuihren Sie den Werkzeugschaft in die Werkzeugaufnahme 13 ein.
3. Drehen Sie das Einsatzwerkzeug unter leichtem Druck etwas, bis es
horbar in die Werkzeuaufnahme einrastet.

4. Uberpriifen Sie die Werkzeugverriegelung, indem Sie am
Einsatzwerkzeug ziehen. Zum Hammerbohren und Mei3eln muss die
axiale Bewegung des in der Werkzeugaufnahme arretierten Werkzeuges
einige Zentimeter betragen.

5. Ziehen Sie zum Entfernen des Werkzeuges die
Verriegelungsmanschette 3 nach hinten und entfernen Sie das
Werkzeug aus der Aufnahme.

14
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Wahl der Betriebsart (Abb. A)
o T Hammerbohren:
D25501, D25601, D25602, D25603
zum Bohren in Beton, Ziegel, Stein und Mauerwerk.
Nur Mei3eln:
T D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
fur Mei8el- und Abbrucharbeiten. In dieser Betriebsart Iasst sich
das Werkzeug auch als Hebel zum Entfernen eines blockierten
Mei3els verwenden.
1. Zur Wahl der Betriebsart drehen Sie den Betriebsartwahlschalter ® auf
das Symbol der gewlinschten Betriebsart.
Unter Umstdnden muss der Werkzeughalter 12 etwas gedreht werden,
damit der Betriebsartwahlschalter ® in die O gew(inschte Position
einrasten kann.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Betriebsartwahlschalter @ in seiner Lage
arretiert ist.
Indexierung der MeiBBelposition (Abb. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Der Meilel kann in 18 verschiedenen Positionen indexiert und
arretiert werden.
1. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter @, bis er auf die O
Position weist.
2. Drehen Sie den Mei3el in die gewiinschte Stellung.
3. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter @ auf “nur Hdmmern.”
4. Drehen Sie den Meil3el, bis er in seiner Position einrastet.
Einstellen der elektronischen Schlagstarken- und
Drehzahlregelung (Abb. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Drehen Sie das Regelrad 7 auf die gewiinschte Einstellung. Drehen Sie den
Drehschalter nach oben, um héhere Drehzahlen einzustellen, und nach
unten fiir niedrigere Drehzahlen. Die richtige Einstellung ist eine Sache
der Erfahrung. Beispiel:
- wenn weiche, sprode Materialien gemeifelt oder gebohrt werden, oder
wenn das Ausbrechen gering gehalten werden soll, stellen Sie den
Regler niedrig ein;
flr Abbrucharbeiten oder das Bohren hérterer Materialien stellen Sie
den Regler hoch ein.

Einstellen der zweisrtufigen mechanischen
Kupplung (Abb. C)

D25602, D25603
HINWEIS: Vor dem Umschalten des Drehmomentwahlschalters
schalten Sie das Gerdt aus und lassen es auslaufen, da sonst
Beschddigungen am Elektrowerkzeug entstehen konnen.

Stellen Sie den Hebel zur Drehmomentumschaltung 21 je nach Anwendung

auf40 Nm oder 80 Nm.
Kupplungseinstellung 40 Nm 19 eignet sich fir die meisten
Bohranwendungen und dient zum Auskuppeln mit dem niedrigeren
Drehmoment, wenn der Bohrer auf Bewehrungsstabe oder andere
Fremdkorper trifft.
Kupplungseinstellung 80 Nm 20 eignet sich fiir die Anwendungen mit
héherem Drehmoment wie Bohrkronen- und Tieflochbohren, und dient
zum Auskuppeln bei einem héheren Drehmomentwert.

HINWEIS: Wenn die Position 80 Nm nicht auswahlbar ist, starten Sie das

Gerét unter Last und versuchen Sie es erneut.

Immer wenn das Elektrowerkzeug mit dem Netz verbunden wird, wird

die Kupplung automatisch auf das Drehmoment 40 Nm 19, die niedrige

Einstellung, zurlickgesetzt.
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TiefenmaB
(Zusatzliches Zubehor)

Um das Tiefenmaf einzustellen
1. Halten Sie den Loseknopf fir das Tiefenmafs am
Zusatzhandgriff gedriickt.
2. Bewegen Sie das Tiefenmal3 so, dass der Abstand zwischen seinem
Ende und dem Ende des Bohrers der gew(inschten Bohrtiefe entspricht.

3. Lassen Sie den Knopf los und lassen Sie das Tiefenmal3 einrasten. Beim
Bohren mit dem Tiefenmall missen Sie aufhéren, wenn das Ende des
TiefenmalSes die Werkstlckoberflache erreicht.

BETRIEB

Betriebsanweisungen

A WARNUNG: Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.

A WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerdt aus und trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugerdte oder Zubehor
anbringen oder entfernen. Uberpriifen Sie, dass der Ausloseschalter
in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen fiihren.

Richtige Haltung der Hande (Abb. F)

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
beachten Sie IMMER die richtige Haltung der Hénde, wie dargestellt.

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, halten
Sie das Gerdt IMMER sicher fest und seien Sie auf eine plétzliche
Reaktion gefasst.

Bei der korrekten Handposition befindet sich eine Hand an dem
Zusatzhandgriff 3 und die andere an dem Haupthandgriff 4.

Ein- und Ausschalten (Abb. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
Um das Werkzeug einzuschalten, driicken Sie den Schalter 1.
Um das Gerdt zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.

D25601, D25602, D25603

Mit der Schalterarretierung 2 kann der Ein-/Ausschalter @ nur in

der Mei3el-Betriebsart arretiert werden. Wird die Schalterarretierung

in der Bohrer-Betriebsart aktiviert, so wird das Elektrowerkzeug aus
Sicherheitsgriinden automatisch abgeschaltet.

Um das Werkzeug einzuschalten, driicken Sie den Schalter 1.

Um das Gerdt zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.

Driicken Sie furr Dauerbetrieb auf den Schalter 1, halten Sie ihn gedriickt,
und schieben Sie die Ausschaltsperre 2 nach oben. Sie kénnen nun den
Schalter loslassen.

Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb drlicken Sie den EIN-/
AUS-Schalter kurz und lassen ihn anschlieBend wieder los. Schalten Sie das
Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten immer aus. Erst dann darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

D25820, D25831

Um das Werkzeug einzuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Kippschalter 1 in
die untere Stellung.

Um das Werkzeug auszuschalten, stellen Sie den Ein-/Aus-Kippschalter in
die obere Stellung.

Schlaghohren
Um das Werkzeug einzuschalten, driicken Sie den Schalter 1.
Um das Gerdt zu stoppen, lassen Sie den Schalter los.
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Bohren mit einem Vollbohrer (Abb. A)

D25501, D25601, D25602, D25603

1. Setzen Sie die den Bohrer ein.

2. Stellen Sie den Betriebsartwahlschalter @ auf "Hammerbohren.”

3. Nur D25601, D25602, D25603: Stellen Sie mit dem Regelrad 7 den
gewlinschten Wert ein.

4. Justieren Sie den Zusatzhandgriff 3.

5. Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch gebohrt werden soll.

6. Setzen Sie den Bohrer auf die Kennzeichnung und schalten Sie das
Werkzeug ein.

7. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.

Bohren mit einer Bohrkrone (Abb. A)

D25501, D25601, D25602, D25603

1. Setzen Sie eine geeignete Bohrkrone ein.

2. Setzen Sie den Zentrierbohrer in die Bohrkrone ein.

3. Stellen Sie den Betriebsartwahlschalter ® auf "Hammerbohren.”

4. Nur D25601, D25602, D25603: Stellen Stellen Sie mit dem Regelrad 7
eine mittlere bis hohere Drehzahl ein.

. Justieren Sie den Zusatzhandgriff 3.

6. Setzen Sie den Zentrierbohrer auf die Markierung und schalten Sie das
Elektrowerkzeug ein. Bohren Sie, bis sich die Bohrkrone ca. 1 cm tief im
Beton befindet.

. Schalten Sie das Werkzeug aus und entfernen Sie den Zentrierbohrer.
Setzen Sie die Bohrkrone wieder in das Loch ein und fahren Sie mit der
Arbeit fort.

8. Wenn die gew(inschte Lochtiefe die Lénge der Bohrkrone tiberschreitet,
miissen Sie den Zylinder, der im Bohrkroneninneren entsteht,
regelmal3ig herausbrechen.

Damit der Werkstoff um das Loch herum nicht ungewollt ausbricht,
bohren Sie zundchst ein durchgehendes Loch mit dem gleichen
Durchmesser wie dem des Zentrierbohrers. Setzen Sie anschlieSend
die Bohrkrone ein und bohren Sie das Loch von beiden Seiten aus bis
jeweils zur Halfte.

9. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.

MeifBeln (Abb. A)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Setzen Sie den richtigen Meif3el ein und lassen Sie ihn in einer der 18
Positionen einrasten.
2. Drehen Sie den Betriebsartwahlschalter @ auf “nur Himmern.”
3. Nur D25601, D25602, D25603, D25831: Stellen Sie mit dem Regelrad 7
die gewiinschte Schlagstérke ein.
4. Justieren Sie den Zusatzhandgriff 3.
5. Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen Sie mit der Arbeit.

6. Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der Arbeiten
immer immer aus. Erst dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.

WARTUNG

Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde fur langfristigen Betrieb mit minimalem
Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hdngt von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs und seiner
regelmaRiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerdt aus und trennen Sie es vom Netz, bevor

(92
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Sie Einstellungen vornehmen oder Anbaugerdite oder Zubehor
anbringen oder entfernen. Uberpriifen Sie, dass der Ausldseschalter
in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen fihren.

Biirsten (Abb. ()

Die Kohlebirsten kdnnen nicht vom Anwender gewartet werden. Bringen
Sie das Elektrowerkzeug in eine DEWALT Kundendienstwerkstatt.

Die gelbe Biirstenverschleilanzeige 17 leuchtet auf, wenn die
Kohlebirsten fast abgenutzt sind. Nach weiteren 8 Betriebsstunden

sind die Birsten komplett verschlissen und der Motor wird

automatisch abgeschaltet.

Sobald die Wartungsanzeige 18 aufleuchtet, ist die Wartung des
Werkzeugs durchzufthren.

0

N
Schmierung

Ihr Elektrogerat bendtigt keine zusatzliche Schmierung.

3N

Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann Schmutz und
Staub aus dem Hauptgehduse, wenn sich Schmutz sichtbar in und
um die Liftungsschlitze ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten
zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
A WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lésungsmittel oder andere
scharfe Chemikalien fiir die Reinigung der nicht-metallischen
Teile des Gerdites. Diese Chemikalien kénnen das in diesen Teilen
verwendete Material aufweichen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass
niemals Fliissigkeiten in das Gerdt eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerdtes in eine Fliissigkeit.

Optionales Zubehor
WARNUNG: Da Zubehér, das nicht von DEWALT angeboten wird,
nicht mit diesem Produkt gepriift worden ist, kann die Verwendung
von solchem Zubehdr an diesem Gerdit geféhrlich sein. Um das
Verletzungsrisiko zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von
DeWALT empfohlenes Zubehér verwendet werden.

Fragen Sie lhren Handler nach weiteren Informationen zu

geeignetem Zubehdr.

Umweltschutz

Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit diesem
E Symbol gekennzeichnet sind, dirfen nicht im normalen Hausmill

entsorgt werden. Produkte und Batterien enthalten Materialien,
M e 7uriickgewonnen oder recycelt werden kénnen, um den
Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte
und Batterien gemaf den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.

16
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SDS MAX® COMBINATION & CHIPPING HAMMERS
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Congratulations!

You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DEWALT one of the most reliable partners for
professional power tool users.

Technical Data

025501 025601 025602 D25603 025820 D25831
Voltage Vi 230 230 230 230 230 230
UK & Ireland Vie 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Type 1 1 1 1 1 1
Power input W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frequency Hz 50 50 50 50 50 50
Single impact energy (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
No load speed min’! 210-415 210-415 210-415 210-415 - =
No load beats per-minute bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Total drilling range in concrete:
solid bits mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - =
core bits mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
Optimum drilling range in concrete:
solid bits mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
Chisel positions 18 18 18 18 18 18
Tool holder SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Weight kg 6.15 6.8 6.9 6.95 58 6.1
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
Lpy  (emission sound pressure level) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lya (sound power level) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (uncertainty for the given sound level) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Drilling into concrete
Vibration emission value ay, 1jp = m/s? 18.3 8.8 8.7 8.7 - =
Uncertainty K = m/s? 1.8 1.5 15 15 - =
Chiselling
Vibration emission value an cheq = m/s? 13.2 7.2 6.8 6.8 13.2 83
Uncertainty K = m/s? 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5
The vibration emission level given in this information sheet has been EC-Declaration of conformity
measured in accordance with a standardised test given in EN60745 and
may be used to compare one tool with another. It may be used for a Machinery Directive
preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level represents the c €
main applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the SDS Max® Combination & Chipping Hammers
vibration emission may differ. This may significantly increase the D25501, D25601, D25602, D25603
exposure level over the total working period. DeWALT declares that these products described under Technical Data are
An estimation of the level of exposure to vibration should also take in compliance with:
into account the times when the tool is switched off or when it is 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.

running but not actually doing the job. This may significantly reduce D25820, D25831

the exposure level over the total working period. 2000/14/EC Electrical concrete breaker (hand held) m </= 15kg, Annex

Identify additional safety measures to protect the operator from the VIIl; TOV Rheinland Product Safety GrbH (0197), D-51105 Kaln, Germany,
effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep N o'tiﬁ ed Body ID No.: 0197 ' ' '

the hand , isation of work patterns.
& hands warm, organisation of work patterns Level of sound power according to 2000/14/EC (Article 12, Annex lll, No. 10;

Fuses: m </=15kg)
Europe 230V tools 10 Amperes. mains Ly (meastred sound power level) & 10
UK. &Ireland 230V tools 13 Amperes. in plugs Ly (quaranteed sound power level) & 105
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These products also comply with Directive 2014/30/EU and 2011/65/EU. For
more information, please contact DEWALT at the following address or refer
to the back of the manual.

The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.

N o

Markus Rompel

Director Engineering

DeWALT, Richard-Klinger-Stral3e 11,
D-65510, Idstein, Germany
22.06.2016

@ WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.

Definitions: Safety Guidelines

The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious injury.

ﬁ CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not

>

avoided, may result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which,
if not avoided, may result in property damage.

Denotes risk of electric shock.

Denotes risk offire.

General Power Tool Safety Warnings

ﬁ WARNING: Read all safety warnings and all instructions. Failure
to follow the warnings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury.

SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded)
power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as
in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

¢) Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets
will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as
pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased
risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water
entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling
orunplugging the power tool. Keep cord away from heat,

18
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oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord
suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable,
use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an
RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

¢) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off
position before connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power
tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep
your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction
and collection facilities, ensure these are connected
and properly used. Use of dust collection can reduce dust-
related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for
your application. The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on
and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.

¢) Disconnect the plug from the power source and/or the battery
pack from the power tool before making any adjustments,
changing accessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous
in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other condition that
may affect the power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting
tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier
to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance
with these instructions taking into account the working
conditions and the work to be performed. Use of the power
tool for operations different from those intended could result in a
hazardous situation.
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5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person
using only identical replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

Additional Safety Instructions for Rotary Hammers
« Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
Use auxiliary handle 3, if supplied with the tool. Loss of control can
cause personal injury.

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing
an operation where the cutting accessory may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a “live” wire
may make exposed metal parts of the power tool “live” and could
give the operator an electric shock.
WARNING: We recommend the use of a residual current device with a
residual current rating of 30mA or less.

Residual Risks

In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:

Impairment of hearing.

Risk of personal injury due to flying particles.

Risk of burns due to accessories becoming hot during operation.
Risk of personal injury due to prolonged use.

Electrical Safety

The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

D Your DEWALT tool is double insulated in accordance with
EN60745; therefore no earth wire is required.

WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen between the primary and
secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially prepared
cord available through the DeEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
Safely dispose of the old plug.
Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
Connect the blue lead to the neutral terminal.

A WARNING: No connection is to be made to the earth terminal.

Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable

An extension cord should not be used unless absolutely necessary. Use an
approved extension cable suitable for the power input of your charger (see
Technical Data). The minimum conductor size is 1.5 mm? the maximum
length is 30 m.

When using a cable reel, always unwind the cable completely.

Package Contents
The package contains:

1 Rotary hammer (D25501, D25601, D25602, D25603)
or

Chipping hammer (D25820, D25831)
Side handle
Kitbox (K-models only)

1
1
1
1 Instruction manual
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Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.

Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.

Markings on Tool

The following pictograms are shown on the tool:

Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.

Clutch Setting 40 Nm is designed for most drilling applications.

Clutch Setting 80 Nm is designed for higher
torque applications.

Red service indicator LED. For detailed description see under
Service Indicator LED's.

Yellow service indicator LED. For detailed description see under
Service Indicator LED's.

Visible radiation. Do not stare into light.

Date Code Position (Fig. A)

The date code 23, which also includes the year of manufacture, is printed
into the housing.

Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture

Description (Fig. A, B)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.

1 Trigger switch (D25501, D25601, D25602, D25603)

On/off rocker switch (D25820, D25831)

Lock-on slider (D25601, D25602, D25603)

Side handle

Main handle

Active vibration control (D25601, D25602, D25603, D25831)

Mode selector switch

Electronic speed and impact control dial (D25601, D25602, D25603,

D25831)

8 Clamp wheel

9 Side handle clamp

10 Steel ring

11 Bush

12 Tool holder

13 Locking sleeve

14 Pin

15 Collar

16 Side handle knob

Intended Use

The D25501, D25601, D25602, D25603 rotary hammers have been designed
for professional rotary drilling and chipping applications.

N o AW N
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The D25820, D25831 chipping hammers have been designed for
professional chipping, chiselling and demolition applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of flammable liquids
or gases.
These hammers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
Young children and the infirm. This appliance is not intended for use
by young children or infirm persons without supervision.

This product is not intended for use by persons (including children)
suffering from diminished physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are supervised by a person
responsible for their safety. Children should never be left alone with
this product.

Soft Start Feature

D25601, D25602, D25603, D25831
The soft start feature allows the tool to accelerate slowly, thus preventing
the drill bit from walking off the intended hole position when starting.

The soft start feature also reduces the immediate torque reaction
transmitted to the gearing and the operator if the hammer is started with
the drill bit in an existing hole.

Electronic Speed and Impact Control (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831
The electronic speed and impact control 7 offers the following advantages:
- use of smaller accessories without risk of breakage;
- minimised break-out when chiselling or drilling in soft or brittle
materials;
- optimal tool control for precise chiselling.

Torque Limiting Clutch
WARNING: The user must always maintain a firm grip on the tool
when in operation.
The torque limiting clutch reduces the maximum torque reaction
transmitted to the operator in case of jamming of a drill bit. This feature also
prevents the gearing and electric motor from stalling.
NOTICE: Always turn the tool off before changing torque control
settings or damage to tool may result.
Complete Torque Control (CTC) (Fig. C) D25602
Complete Torque Control (CTC) offers the user a two-stage mechanical
clutch with adjustable torque options. Adjusting the torque provides
increased control for various applications.
The low setting (40 Nm) allows the tool to operate at a reduced torque
level increasing control for many solid drilling applications. The high setting
(80 Nm) is available for more demanding applications such as core drilling
and the use of large diameter solid bits.
Refer to Setting the Two Stage Mechanical Clutch for more information.

Ultimate Torque Control (UTC) (Fig. C) D25603

In addition to the two-stage mechanical clutch, Ultimate Torque Control
(UTCQ) offers increased user comfort and safety through an on-board,
anti-rotation technology capable of detecting if the user loses control

of the hammer. When a jam is detected, the torque and speed are

reduced instantly. This feature prevents self rotation of the tool reducing the
occurrence of wrist injuries.

Service Indicator LEDs (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

The yellow brushwear indicator LED 17 lights up when the carbon brushes
are nearly worn out to indicate that the tool needs servicing within the next
8 hours of use.

D25601, D25602, D25603

The red service indicator LED A8 lights up if the lock-on button 2 is

used in any mode except the chipping mode. On models fitted with

20
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Ultimate Torque Control (UTC), the red LED indicator 18 lights up if the

anti-rotational device is activated. The red indicator starts to flash if there
is a fault with the tool or the brushes have completely worn out (refer to
Brushes under Maintenance).

D25831

The red service indicator LED 18 lights up if there is a fault with the
tool or the brushes have completely worn out (refer to Brushes under
Maintenance).

Fully Vibration-Dampened Main Handle (Fig. A)

D25601, D25602, D25603, D25831

The dampers in the main handle 4 absorb the vibrations transmitted to
the user. This improves user comfort during the operation.

ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS

WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,

turn tool off and disconnect tool from power source before
making any adjustments or removing/installing attachments
or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.

Assembling and Fitting the Side Handle
(Fig. B)

The side handle 3 can be mounted on either side of the machine to suit
both right- and left-handed users.

WARNING: Always operate the tool with the side handle
properly assembled.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603

1. Snap the steel ring 110 over the collar 15 behind the tool holder 12..
Squeeze both ends together, mount the bush A1 and insert the
pin 14.
2. Place the side handle clamp @ and screw on the clamp wheel 8. Do
not tighten.
WARNING: Once assembled, the side handle clamp should never
be removed.
3. Screw the side handle 3 into the bush @1 and then into clamp wheel.
Tighten securely.

4. Rotate the side handle mounting assembly to the desired position. For
drilling horizontally with a heavy drill bit, we recommend to place the
side handle at an angle of approximately 20° for optimum control.

5. Lock the side handle mounting assembly in place by tightening the
clamp wheel 8.
D25831
1. Unscrew the side handle knob 6.

2. Slide the side handle assembly onto the machine locating the steel
ring 10 in the mounting area 26.. The correct position of the side
handle is between head and middle of the tube.

3. Adjust the side handle 3 to the desired angle.
4. Slide and rotate the side handle to the desired position.
5. Lock the side handle in place by tightening the knob 16..

Inserting and Removing SDS Max® Accessories
(Fig. A, D)

This machine uses SDS Max” bits and chisels (refer to the inset in figure DB
for a cross-section of an SDS Max" bit shank).

1. Clean the bit shank.

2. Pull back the locking sleeve 13 and insert the bit shank.

3. Turn the bit slightly until the sleeve snaps into position.

4. Pull on the bit, to checkif it is properly locked. The hammering function
requires the bit to be able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
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5. To remove a bit pull back the tool holder locking sleeve/collar 13 and
pull the bit out of the tool holder 12

Selecting the Operating Mode (Fig. A)
oaw. T Hammerdrilling:
D25501, D25601, D25602, D25603
for concrete, brick, stone and masonry drilling operations.

Hammering only:
T D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
for chiselling and demolition applications. In this mode the tool
can also be used as a lever to free a jammed drill bit.
1. To select the operating mode, rotate the mode selector switch @ until
it points to the symbol of the required mode.
[t may be neccessary to twist the tool holder 12 slightly to allow the
mode selector switch @ to pass the () position.
2. Check that the mode selector switch @ is locked in place.

Indexing the Chisel Position (Fig. E)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
The chisel can be indexed and locked into 18 different positions.
1. Rotate the mode selector switch @ until it points towards the )
position.
2. Rotate the chisel in the desired position.
3. Set the mode selector switch ® to the “hammering only” position.
4. Twist the chisel until it locks in position.

Setting the Electronic Speed and Impact Control Dial
(Fig. A, Q)

D25601, D25602, D25603, D25831
Turn the dial 7 to the desired level. Turn the dial upwards for higher
speed and downwards for lower speed. The required setting is a matter of
experience, e.g.
when chiselling or drilling in soft, brittle materials or when minimum
break-out is required, set the dial to a low setting;
when breaking or drilling in harder materials, set the dial to a
high setting.

Setting the Two Stage Mechanical Clutch (Fig. C)

D25602, D25603
NOTICE: Always turn the tool off before changing torque control
settings or damage to the tool may result.
Move the torque control lever 21 to setting 40 Nm or 80 Nm as needed
for application.
Clutch Setting 40 Nm 19 is designed for most drilling applications and
is designed to easily clutch out when the drill bit encounters re-bar or
other foreign substances.
Clutch Setting 80 Nm 20 is designed for higher torque applications
such as core-bits and deep hole drilling and is designed to clutch out at
a higher torque threshold.
NOTE: If it is not possible to select position 80 Nm, run the unit under load
and try again.
Each time the tool is plugged in, it will automatically default to clutch
setting 1 into clutch setting 40 Nm 9, the most sensitive setting.

Depth Rod

(Additional Accessory)
1. Push in and hold the depth rod release button on the side handle.
2. Move the depth rod so the distance between the end of the rod and
the end of the bit equals the desired drilling depth.

3. Release the button to lock rod into position. When drilling with the
depth rod, stop when end of rod reaches surface of material.
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OPERATION

Instructions for Use
A WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
A WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
turn tool off and disconnect tool from power source before
making any adjustments or removing/installing attachments
or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
A WARNING: Tool bits may be hot and gloves should be worn when
changing or removing them to avoid personal injury.
A WARNING:
Be aware of the location of pipework and wiring.
Apply only a gentle pressure to the tool (approximately 20 kg).
Excessive force does not speed up drilling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
Always hold the tool firmly with both hands and ensure a
secure stance. Always operate the tool with the side handle
properly assembled.
NOTE: Operating temperature is-7° to +40° C (19° to 104" F). Using the
tool outside of this temperature range will decrease the life of the tool.

Proper Hand Position (Fig. F)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden reaction.

Proper hand position requires one hand on the side handle 3, with the
other hand on the main handle 4.

Switching On and Off (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603

To turn the tool on, depress the trigger switch .
To stop the tool, release the trigger switch.

D25601, D25602, D25603

The lock-on slider 2 allows the trigger switch " to be locked onin
chiselling mode only. If the lock-on button is activated in drilling mode, as a
feature the tool will switch off automatically.

To turn the tool on, press the trigger switch .
To stop the tool, release the switch.

For continuous operation, press and hold down the switch ', slide the
lock-on button 2 upwards and release the switch.

To stop the tool in continuous operation, press the switch briefly

and release it. Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.

D25820, D25831

To turn the tool on, press the on/off rocker switch @ at the lower part of
the trigger.

To stop the tool, press the on/off rocker switch at the upper part of

the trigger.

Hammerdrilling
To turn the tool on, press the on/off switch 1.
To stop the tool, release the switch.

Drilling with a Solid Bit (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
1. Insert the appropriate drill bit.
2. Set the mode selector switch ® to the hammerdrilling position.

21
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3. D25601, D25602, D25603 only: Set the electronic speed and impact
control dial 7.

. Fit and adjust the side handle 3.

. Mark the spot where the hole is to be drilled.

. Place the drill bit on the spot and switch on the tool.

. Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.

Drilling with a Core Bit (Fig. A)
1. Insert the appropriate core bit.
2. Assemble the centerdrill into the core bit.
3. Set the mode selector switch @ to the hammerdrilling position.
4. D25601, D25602, D25603 only: Turn the electronic speed and impact
control dial 7 to a medium or high speed setting.
. Fitand adjust the side handle 3.
6. Place the centerdrill on the spot and switch on the tool. Drill until the
core penetrates into the concrete approximately T.cm.
7. Stop the tool and remove the centerdrill. Place the core bit back into the
hole and continue drilling.
8. When drilling through a structure thicker than the depth of the core
bit, break away the round cylinder of concrete or core inside the bit at
reqular intervals.
To avoid unwanted breaking away of concrete around the hole, first drill
a hole the diameter of the centerdrill completely through the structure.
Then drill the cored hole halfway from each side.
9. Always turn the tool off when work is finished and before unplugging.

Chipping and Chiselling (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,

D25831

1. Insert the appropriate chisel and rotate it by hand to lock it into one of
18 positions.

2. Set the mode selector switch ® to the hammering only position.

3. D25601, D25602, D25603, D25831 only: Set the electronic speed and
impact control dial 7.

4. Fitand adjust the side handle 3.

5. Turn the tool on and start working.

6. Always turn the tool off when work is finished and before unplugging.

MAINTENANCE

Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
turn tool off and disconnect tool from power source before
making any adjustments or removing/installing attachments
or accessories. Be sure the trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.

Brushes (Fig. C)

The carbon brushes are not user-serviceable. Take the tool to an authorized
DeWALT repair agent.

The yellow brushwear indicator LED 17 lights up when the carbon brushes
are nearly worn out. After a further 8 hours of use or after the brushes have

completely worn out, the motor will automatically be shut off.

Tool maintenance needs to be carried out as soon as the service

indicator 18 lights up.

0

N
Lubrication

Your power tool requires no additional lubrication.

~N O U1 N

(92

22

Downl oad%d from www.Manualslib.com manuals search engine

oA

Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air
as often as dirt is seen collecting in and around the air vents. Wear
approved eye protection and approved dust mask when performing
this procedure.

A WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning
the non-metallic parts of the tool. These chemicals may weaken the
materials used in these parts. Use a cloth dampened only with water
and mild soap. Never let any liquid get inside the tool; never immerse
any part of the tool into a liquid.

Optional Accessories

WARNING: Since accessories, other than those offered by DEWALT,
have not been tested with this product, use of such accessories with
this tool could be hazardous. To reduce the risk of injury, only DEWALT
recommended accessories should be used with this product.

Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.

Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked with this
E symbol must not be disposed of with normal household waste.
Products and batteries contain materials that can be recovered or
recycled reducing the demand for raw materials. Please recycle
electrical products and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
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MARTILLOS SDS MAX® COMBINACION Y MARTILLOS DE SOLDADOR
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

ijEnhorabuena!

Ha elegido una herramienta DEWALT. Afios de experiencia, innovacién y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DEWALT sea una de las empresas

més fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.

Datos técnicos
025501 D25601 025602 025603 025820 D25831
Tensién Ve 230 230 230 230 230 230
Reino Unido e Ilanda Vo 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Tipo 1 1 1 1 1 1
Potencia de entrada W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frecuencia Hz 50 50 50 50 50 50
Energia de impacto tnica (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Velocidad en vacio min.-1 210-415 210-415 210-415 210-415 - -
Golpes por minuto sin carga bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
(apacidad de perforacién total en hormigon:
brocas duras mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - -
barrenas cilindricas huecas mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - -
(apacidad de perforacién 6ptima en hormigon:
brocas duras mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - -
Posiciones del cincel 18 18 18 18 18 18
Portaherramientas SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Peso kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
Valores de ruido y valores de vibracion (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-6:
Lps  (nivel de presion sonora de emision) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lya (nivel de potencia sonora) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Perforacion en hormigon
Valor de emision de vibraciones ay, pp = m/s? 183 8,8 8,7 8,7 - =
Incertidumbre K= m/s? 18 15 15 15 - -
(incelado
Valor de emision de vibraciones ay, cpeq = m/s? 13,2 7,2 6,8 6,8 13,2 83
Incertidumbre K= m/s? 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5
El nivel de emisién de vibracién que figura en esta hoja de informacion se il
ha medido de conformidad con una prueba normalizada proporcionada Furopa Herramientas de 230 V 10 enlared

en la EN60745 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra.
Puede usarse para una evaluacion preliminar de exposicién.
ADVERTENCIA: ] nivel de emision de vibracion declarado representa
las principales aplicaciones de la herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas aplicaciones, con accesorios
diferentes o mal mantenidos, la emisién de vibracion puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de exposicidn
durante el periodo total de trabajo.
Una valoracidn del nivel de exposicion a la vibracion deberia tener
en cuenta también las veces en que la herramienta estd apagada o
cuando estd en funcionamiento pero no realizando ningtn trabgjo.
Esto puede reducir considerablemente el nivel de exposicién durante el
periodo total de trabajo.
Identifique medidas de sequridad adicionales para proteger al
operador de los efectos de la vibracidn tales como: ocuparse del
mantenimiento de la herramienta y los accesorios, mantener las
manos calientes y organizar los patrones de trabajo.
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Declaracion de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria

C€

Martillos SDS Max® combinacién y martillos
desoldador

D25501, D25601, D25602, D25603

DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos Técnicos son
conformes a las normas:

2006/42/CE, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-6:2010.

D25820, D25831

Martillo picador eléctrico (manual) 2000/14/EC m </= 15kg, Anexo VIII;
TUV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Kdln, Alemania, N° de
identificacion de organismo notificado: 0197
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Nivel de potencia actstica de conformidad con la norma 2000/14/EC
(Articulo 12, Anexo lll, No. 10; m </= 15 kg)

LwA (nivel de potencia actistica medido) dB 102

LwA (nivel de potencia actistica garantizado) dB 105

Estos productos también son conformes con las Directivas 2014/30/UE y
2011/65/UE. Si desea mas informacion, pdngase en contacto con DEWALT
en la direccién indicada a continuacion o bien consulte la parte posterior de
este manual.

El que suscribe es responsable de la compilacion del archivo técnico y
realiza esta declaracion en representacion de DEWALT.

N e

Markus Rompel

Director de Ingenieria

DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,

D-65510, Idstein, Alemania

22.06.2016

@ ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual
de instrucciones.

Definiciones: normas de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las sefales.
Lea el manual y preste atencion a estos simbolos.

PELIGRO: indica una situacion de peligro inminente, que si no se
evita, provocard la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: indica una situacion de posible peligro que, si no se
evita, podria provocar la muerte o lesiones graves.

ATENCION: indica una situacién de posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO: Indica una prdctica no relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede ocasionar dafios materiales.

Indica riesgo de descarga eléctrica.

Indica riesgo de incendio.

> PP

Advertencias de seguridad generales para

herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de seguridad y
todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e
instrucciones podria provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o
lesiones graves.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias se refiere a

la herramienta eléctrica que funciona a través de la red eléctrica (con cable) o
ala herramienta eléctrica que funciona con bateria (sin cable).

1) Seguridad en el Area de Trabajo

a) Mantenga el drea de trabajo limpia y bien iluminada. Las dreas
en desorden u oscuras pueden provocar accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmosferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases o
liquidos inflamables. [ as herramientas eléctricas originan chispas
que pueden inflamar el polvo o los gases.

¢) Mantenga alejados a los nifios y a las personas que estén cerca
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones
pueden ocasionar que pierda el control.

24
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2) Seguridad Eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No modifique nunca
el enchufe de ninguna forma. No utilice ningtin enchufe
adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los
enchufes no modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirdn el riesgo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas econémicas y frigorificos.
Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.

¢) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a
condiciones htimedas. Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentard el riesgo de descarga eléctrica.

d) No someta el cable de alimentacion a presion innecesaria. No
use nunca el cable para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla. Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en movimiento. L os cables
danados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al aire libre,
use un cable alargador adecuado para uso en exteriores. La
utilizacion de un cable adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.

f) Sino puede evitar utilizar una herramienta eléctrica en un
lugar humedo, use un suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. £/ uso de un dispositivo de corriente residual
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3) Seguridad Personal

a) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use el sentido
comun cuando utilice una herramienta eléctrica. No maneje
una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo los
efectos de drogas, medicamentos o alcohol. Un momento de falta
de atencidn cuando se manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.

b) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
proteccion ocular. £l uso del equipo protector como mascarillas
antipolvo, calzado antideslizante, casco o proteccion auditiva para
condiciones apropiadas reducird las lesiones personales.

¢) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria. Asegtrese
de que el interruptor esté en posicion de apagado antes
de conectar con la fuente de alimentacién y/o la bateria,
de levantar o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el interruptor o
herramientas eléctricas activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.

d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes de encender
la herramienta eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que se
deje puesta en una pieza en movimiento de la herramienta eléctrica
pueden ocasionar lesiones personales.

e) No intente extender las manos demasiado. Mantenga un apoyo
firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.

f) Vistase debidamente. No se ponga ropa suelta o joyas.
Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las
piezas moéviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden
quedar atrapados en las piezas en movimiento.

g) Sisesuministran dispositivos para la conexién del equipo
de extraccion y recogida de polvo, asegtirese de que estén
conectados y de que se usen adecuadamente. £l uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
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4) Uso y cuidado de las herramientas Eléctricas

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica
correcta para su trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionard mejor y con mayor sequridad si se utiliza de acuerdo con
sus caracteristicas técnicas.

b) No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderse y
apagarse con el interruptor. Toda herramienta eléctrica que no
pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

c) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentacion y/o la
bateria de la herramienta eléctrica antes de realizar ajustes,
cambiar accesorios o guardar las herramientas eléctricas.
Dichas medidas de sequridad preventivas reducen el riesgo de poner
en marcha la herramienta eléctrica accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas que no esté utilizando
fuera del alcance de los nifios y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no estén familiarizadas
con ella o con estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.

e) Octpese del mantenimiento de las herramientas eléctricas.
Compruebe si hay desalineacion o bloqueo de las piezas en
movimiento, rotura de piezas y otras condiciones que puedan
afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si
la herramienta eléctrica estd danada, llévela para que sea
reparada antes de utilizarla. Se ocasionan muchos accidentes por
el mal mantenimiento de las herramientas eléctricas.

f) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y limpias. Hay
menos probabilidad de que las herramientas para cortar con bordes
afilados se bloqueen y son mds fdciles de controlar.

g) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de la
herramienta etc., conforme a estas instrucciones teniendo
en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que vaya
arealizarse. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones que
no sean las previstas puede ocasionar una situacion peligrosa.

5) Servicio
a) Lleve su herramienta eléctrica para que sea reparada por una
persona cualificada para realizar las reparaciones que use sélo
piezas de recambio idénticas. Asi se asequrard que se mantenga la
sequridad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad adicionales para los

martillos rotativos

- Lleve proteccion acustica. La exposicion ante ruidos podrd provocar
una pérdida de su audicion.
- Utilice las asas auxiliares 3, si han sido suministradas
con la herramienta. La pérdida de control podrd provocar
darios personales.
Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de agarre
aisladas cuando realice una operacion en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con un cable oculto o con su
propio cable. El contacto de los accesorios de corte con un cable
cargado, puede cargar las partes metdlicas expuestas de la
herramienta eléctrica y producir una descarga eléctrica al operador.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de 30mA o menos.

Riesgos residuales

No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y del
uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Dichos riesgos son los siguientes:

Deterioro auditivo.
- Riesgo de lesiones personales debido a particulas flotantes en el aire.

Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se calientan
durante el funcionamiento.
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Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.

Seguridad eléctrica

El motor eléctrico estd concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa
de caracterfsticas.

Su herramienta DEWALT tiene doble aislamiento conforme a la
D norma EN60745, por lo que no se requiere conexion a tierra.

Si el cable de suministro esta dafado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organizacién de servicios
de DeWALT.

Uso de un alargador

No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente necesario.
Use un alargador adecuado a la potencia del cargador (consulte los Datos
técnicos). El tamafo minimo del conductor es 1,5 mm? la longitud maxima
es30m.

Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.

Contenido del embalaje
El embalaje contiene:

1 Martillo rotativo (D25501, D25601, D25602, D25603)
o bien

1 Martillo de soldador (D25820, D25831)

Empufiadura lateral

(Caja de herramientas (sélo para los modelos K)

Dibujo despiezado

Manual de instrucciones

Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algin

desperfecto durante el transporte.

« Tomese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender este
manual antes de utilizar la herramienta.

1
1
1
1

Marcas sobre la herramienta

En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:

Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Péngase proteccion para el ofdo.

Péngase proteccién para los 0jos..

La configuracion del embrague en 40 Nm ha sido disefiada para
la mayoria de las aplicaciones de perforacion

La configuracién del embrague en 80 Nm ha sido disefiada
para las aplicaciones con par superior.

detallada, véase el apartado LED de indicador de servicio.

Lea la LED del indicador de servicio amarilla. Si desea una
descripcion detallada, véase el apartado LED de indicador

I Lea la LED del indicador de servicio. Si desea una descripcion
; de servicio.

Radiacion visible. No mire fijamente a la luz.

Posicion del Cédigo de Fecha (Fig. A)

El Cédigo de fecha 23, que contiene también el afio de fabricacion, viene
impreso en la caja protectora.

Ejemplo:
25
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2016 XX XX
Afo de fabricacion

Descripcion (Fig. A, B)
ADVERTENCIA: Jamds altere la herramienta eléctrica ni ninguna de
sus piezas. Podrian producirse lesiones personales o dafios.

1 Interruptor de activacion (D25501, D25601, D25602, D25603)

Interruptor oscilador de encendido/apagado

Boton de bloqueo (D25601, D25602, D25603)

Empuniadura lateral

Empufiadura principal

Control de vibracién activo (D25601, D25602, D25603, D25831)

Interruptor selector de modo

Boton de control de impacto y velocidad electrénica (D25601, D25602,

D25603, D25831)

8 Rueda de fijacion

9 Fijacién de la empufiadura lateral

N oL AW N

10 Anilla de acero

11 Cojinete

12 Portaherramientas

13 Mango de bloqueo

14 Clavija

15 Collar

16 Botodn de la empufadura lateral

Uso Previsto

D25501, D25601, D25602, D25603

Su martillo rotativo ha sido disefiado para aplicaciones profesionales de
perforacion rotativa y perforacion mediante martillo de soldadura.
D25820, D25831

Su martillo de soldadura ha sido disefiado para aplicaciones profesionales,
tales como las del desconchado, cincelado y demolicion.

NO debe usarse en condiciones htimedas ni en presencia de liquidos o
gases inflamables.

Estos martillos son herramientas profesionales.

NO permita que los nifios toquen la herramienta. El uso de esta herramienta
por parte de operadores inexpertos requiere supervision.

Este producto no ha sido disefiado para ser utilizado por personas
(incluyendo los nifios) que posean discapacidades fisicas, sensoriales o
mentales, 0 que carezcan de la experiencia, conocimiento o destrezas
necesarias a menos que estén supervisadas por una persona que se
haga responsable de su sequridad. No debera dejar nunca que los nifios
jueguen solos con este producto.

Funcion de arranque suave

D25601, D25602, D25603, D25831

El arranque suave permite que la herramienta acelere lentamente, evitando
de este modo que la broca se desvie de la posicion prevista durante la
puesta en marcha.

Del mismo modo, esta funcién también reduce el par de torsion inmediato
transmitido al engranaje y al usuario cuando el martillo es activado con la
broca en un agujero ya existente.
Control de impacto y de la velocidad electrénica
(Fig. A, Q)
D25601, D25602, D25603, D25831
El control electrénico de velocidad e impacto 7 ofrece las ventajas
siguientes:

- utilizacién de accesorios mas pequefios sin riesgos de rotura;

- reduccion de la rotura durante el cincelado o el taladrado de
materiales blandos o fragiles;

- control 6ptimo de la herramienta para cincelado de precision.

26

Downl oad%d from www.Manualslib.com manuals search engine

Embrague limitador de torsion
ADVERTENCIA: £l usuario deberd mantener siempre un agarre firme
en la herramienta cuando la opere.
El embrague limitador de torsién reduce el par de torsion maximo
transmitido al usuario al quedarse atascada una broca. Del mismo modo,
esta funcion también impide el calado del engranaje y del motor eléctrico.
AVISO: Apague siempre la herramienta antes de cambiar la
configuracidn del control de torsién ya que de lo contrario, podrd
danar la herramienta.

Control completo de torsién (CTC) (Fig. C) D25602

El control completo de torsiéon (CTC) ofrece al usuario un embrague
mecdnico en dos etapas con opciones de torsién ajustables. El ajuste de la
torsién le ofrece un mayor control para aplicaciones diversas.

El pardmetro bajo (40 Nm) permite que la herramienta opere a un nivel

de torsion reducido aumentando el control para muchas aplicaciones de
perforado solido. El pardmetro alto (80 Nm) se encuentra disponible para
aplicaciones mds exigentes como el taladrado y el uso de brocas solidas de
mayor didmetro.

Véase el apartado Configurar el embrague mecdnico de dos etapas para
més informacion al respecto.

Control de torsién ultimo (UTC) (Fig. C) D25603

Ademas del embrague mecénico de dos etapas, el control de torsion Ultimo
(UTQ) ofrece una mayor comodidad al usuario y mayor sequridad mediante
una tecnologfa anti-giros integrada capaz de detectar si el usuario pierde

el control del taladro. Cuando se detecta un atasco, el pary la velocidad se
reducen de forma instantdnea. Esta funcion evita el giro automatico de la
herramienta, reduciendo las probabilidades de dafios en la mufeca.

LED del indicador de servicio (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

El indicador LED amarillo de desgaste 17 se enciende cuando las escobillas
de carbono estan casi gastadas, para indicar que deberd reparar la
herramienta en las proximas 8 horas de uso.

D25601, D25602, D25603

Elindicador LED de servicio rojo 118 se enciende si el boton de bloqueo 2
se utiliza en cualquier modo salvo en el modo de desconchado. En los
modelos ajustados con el control de torsién ultimo (UTC), el indicador LED
rojo 18 se enciende si se activa el dispositivo anti-giro. El indicador rojo
empieza a parpadear si existe un fallo con la herramienta o si los cepillos se
han gastado al completo (véase Cepillos en la seccion de Mantenimiento).

D25831
La LED roja del indicador de servicio 118 se enciende cuando la herramienta

registre un fallo o cuando las escobillas se hayan gastado al completo
(véase la seccion de Escobillas del apartado de Mantenimiento).

Empuiadura principal que limita al completo las
vibraciones (Fig. A)

D25601, D25602, D25603, D25831

Los amortiguadores de la empufadura principal 4 absorben las vibraciones

transmitidas al usuario. Esto mejora la comodidad del usuario durante el
funcionamiento de la herramienta.

MONTAJE Y AJUSTES

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y desconéctela de la fuente

de alimentacion antes de realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posicion OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.

Montaje y fijacion de la empuiiadura lateral (Fig. B)

La empunadura lateral 3 puede instalarse a ambos lados de la maquina
para adaptarse a los usuarios diestros y zurdos.
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ADVERTENCIA: Opere siempre la herramienta con la
empunadura lateral correctamente montada.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603

1. Pase la mordaza de acero 110 por encima del collar 15 detrés del
portaherramientas 2. Junte ambos extremos, apretandolos; monte el
pasador AT e inserte la clavija 14.

2. Coloque la empunadura lateral @ y atornille el pomo de fijacion 8. No
apriete demasiado.

ADVERTENCIA: Una vez montado, el pomo de la empuriadura lateral
no deberd retirarse.

3. Apriete la empufadura lateral 3 en el cojinete 11 y a continuacién, en
la rueda de fijacion. Apriete con firmeza.

4. Gire el soporte de la empufadura lateral hasta alcanzar la
posicion deseada. Para un control éptimo en perforaciones horizontales
con una broca pesada, le aconsejamos que coloque la empufiadura
lateral en un dangulo de aproximadamente 20°.

5. Para bloguear el conjunto de montaje de la empufadura lateral, apriete
el pomo de fijacion 8.
D25831
1. Afloje la tuerca de la empunadura lateral 16
2. Introduzca el conjunto de la empufiadura lateral en la méaquina,
ubicando la anilla de acero 10 en la zona de montaje 26.. La posicion
correcta de la empuniadura lateral se encuentra entre la parte frontal e
intermedia del tubo.
3. Ajuste la empunfadura lateral 3' con el dngulo deseado.
4. Introduzca y gire la empufadura lateral a la posicién deseada.
5. Bloquee la empufadura lateral en su lugar, apretando la tuerca 16..

Introducir y retirar los accesorios de SDS Max®
(Fig. A, D)

Esta herramienta utiliza brocas y cinceles SDS Max” (véase la insercion en

la fig. DB para un corte transversal de una cola de broca SDS Max).

. Limpie la cola de broca.

2. Tire hacia detrds del mango de bloqueo 13 e introduzca la cola
de broca.

3. Gire la broca ligeramente hasta que el mango se coloque en
Su posicion.

4. Tire de la broca para comprobar que esté bien sujetada. Para la funcion
de taladrado, es necesario que la broca pueda moverse axialmente
varios centimetros una vez sujeta en el portaherramientas.

5. Para desmontar una broca, retire el manguito/collar sujetador del
portaherramientas 13 y saque la broca del portaherramientas 12..

Seleccion del modo de funcionamiento (Fig. A)

e T Perforacion de percusion:
D25501, D25601, D25602, D25603
para operaciones de taladrado de hormigon, piedra y ladrillo.
herramienta también puede utilizarse como palanca para sacar
una broca atascada.

1. Para seleccionar el modo de operacion, gire el interruptor de selector de
modo 6 hasta que apunte hacia el simbolo del modo requerido.
Quizés tenga que girar el portaherramientas 12 ligeramente para
permitir que el interruptor de selector de modo 6 pase a
la posicion 0.

2. Compruebe que el interruptor de selector de modo @ estd sujeto en
su lugar.

Sélo percusion:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
para aplicaciones de cincelado y demolicion. En este modo, la
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Indexar la posicion del cincel (Fig. E)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
El cincel se puede ajustarse y fijarse en 18 posiciones diferentes.
1. Gire el interruptor de modo @ hasta que sefiale hacia la posicién 0
2. Gire el cincel en la posicién deseada.
3. Ajuste el interruptor selector de modo @ a la posicion “sélo percusion.”
4. Gire el cincel hasta que quede bloqueado en su posicion.

Ajuste del control electronico de velocidad e impacto
(Fig. A, Q)

D25601, D25602, D25603, D25831
Gire el control 7 al nivel adecuado. Gire el control hacia arriba para obtener
una mayor velocidad y hacia abajo para reducirla. La obtencién de la
configuraciéon necesaria es una cuestion de experiencia, ej.
cuando cincele o taladre materiales blandos y frdgiles o cuando se
requiera una rotura minima, sitde el control en un nivel bajo;
cuando rompa o taladre materiales duros, fije el control en una
posicion alta.

Configurar el embrague mecanico de dos etapas
(Fig. €)
D25602, D25603
AVISO: Apague siempre la herramienta antes de cambiar la
configuracién del control de torsion ya que de lo contrario, podra dafar
la herramienta.
Mueva la palanca de control de torsion 21 hasta el pardmetro 40 Nm o
80 Nm en funcion de sus necesidades para la aplicacidn.
La configuracion del embrague en
40 Nm 19 ha sido disefiada para la mayorfa de las aplicaciones de

perforacién y se destina a realizar el embrague facilmente cuando la
broca se encuentra obstaculizada por barras u otras sustancias ajenas.

La configuracion del embrague en 80 Nm 20 ha sido disefiada para
las aplicaciones de mayor par como las brocas cilindricas huecas,
destinadas para realizar el embrague con un umbral de torsion superior.

NOTA: Sino es posible seleccionar la posicion de 80 Nm, ponga la unidad
bajo carga e inténtelo de nuevo.

Cada vez que conecte la herramienta, la configuracién predefinida activara
automadticamente el pardmetro de embrague 1 por defecto 40 Nm 19, que
es el parametro mds sensible.

Varilla de profundidad
(Accesorio adicional)

Para ajustar la varilla de profundidad
1. Empuje y sostenga el botén de liberacion de la varilla de profundidad
en la empufadura lateral.
2. Mueva la varilla de profundidad de forma que la distancia entre el
final de la varilla y el final de la broca equivalga a la profundidad de
perforacion deseada.

3. Suelte el botdn para bloquear la varilla en su posicién. Cuando perfore
con la varilla de profundidad, detenga la herramienta cuando el final de
la varilla llegue a la superficie del material.

FUNCIONAMIENTO

Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de seguridad y las
normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y desconéctela de la fuente
de alimentacion antes de realizar ajuste alguno o de poner o
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quitar acoplamientos o accesorios. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posicion OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.

Posicion adecuada de las manos (Fig. F)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesidn personal grave, tenga
SIEMPRE |as manos en una posicién adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesidn personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya una reaccidn repentina.
ADVERTENCIA: Las brocas de la herramienta podrdn estar calientes
ylos guantes podrdn estar gastados al cambiarlas o retirarlas,
provocando dafios personales.
ADVERTENCIA:
Inférmese y tenga en cuenta la ubicacion de las tuberias y
el cableado.
Aplique sélo una ligera presidn a la herramienta (aprox. 20 kg).
Una fuerza excesiva no acelerard la velocidad de taladrado sino
que reducird el rendimiento de la herramienta y podrd reducir la
vida de la herramienta.
Mantenga constantemente la herramienta con firmeza, con
ambas manos y compruebe que estd estable. Opere siempre la

herramienta con la empunadura lateral correctamente montada.

NOTA: La temperatura de funcionamiento es
-7%a+40° C(19° a 104" F). El uso de la herramienta fuera de esta serie de
temperatura reducird la duracion de la herramienta.

Posicion adecuada de las manos
(Fig. F)

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgode dafios personales graves,
utilice SIEMPRE una posicién adecuada delas manos, tal y como se
muestra en la figura.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de darios personales
graves, mantenga, SIEMPRE con firmeza para anticipar
reacciones repentinas.
La posicién adecuada de las manos exige que una mano se coloque en la
empufadura lateral 3 'y la otra en la empufiadura principal 4.

Encendido y apagado (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603

Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor de
activacion @,

Para detener la herramienta, suelte el interruptor de activacion.

D25601, D25602, D25603

El boton de bloqueo 2 permite bloquear el interruptor de activacién 1

de la herramienta sélo en modo de cincelado. Si el botén de blogueo se
activa en modo de taladrado, por motivos de seguridad, la herramienta se
apagara automaticamente.

Para poner en marcha la herramienta, pulse el interruptor de activacion .
Para detener la herramienta, suelte el interruptor.

Para un funcionamiento continuo, pulse y mantenga pulsado el
interruptor 1, coloque el botén de bloqueo 2 hacia arriba y suelte

el interruptor.

Para interrumpir la herramienta durante el funcionamiento continuo,
pulse brevemente el interruptor y suéltelo. Apague siempre la herramienta
cuando termine su trabajo y antes de desconectarla.

D25820, D25831

Para encender la herramienta, pulse el interruptor oscilador de encendido/
apagado ‘1 ubicado en la parte inferior del activador.

Para detener la herramienta, pulse el interruptor oscilador de encendido/
apagado en la parte superior del activador.
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Perforacion de percusion

Para encender la herramienta, pulse el interruptor de encendido/
apagado 1.

Para detener la herramienta, suelte el interruptor.

Taladrar con una broca solida (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
1. Inserte la broca que corresponda.

2. Ajuste el interruptor selector de modo @ a la posicién “perforacion
de percusion.”

3. D25601, D25602, D25603 solo: Fije el control electrénico de velocidad
eimpacto 7.

. Fije'y ajuste la empufadura lateral 3.

. Marque el punto en donde realizard el orificio.

. Coloque la broca en el punto y active la herramienta.

. Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y antes
de desconectarla.

~N O U N

Taladrar con una barrena cilindrica hueca (Fig. A)

1. Introduzca la barrena cilindrica hueca adecuada.

2. Monte la broca de centrar en la barrena cilindrica hueca.

3. Ajuste el interruptor selector de modo © a la posicion “perforacion
de percusion.”

4. D25601, D25602, D25603 sélo: Coloque el control electrénico de
velocidad e impacto 7 en posicion de velocidad mediana o alta.

5. Fije y ajuste la empufadura lateral 3.

6. Coloque la broca de centrar en en el punto y active la herramienta.
Perfore hasta que la barrena haya penetrado en el hormigén
hasta aprox. 1 cm.

7. Detenga la herramienta y saque la broca de centrar. Vuelva a colocar la
barrena cilindrica hueca en el orificio y siga perforando.

8. Cuando taladre en una estructura que sea mas gruesa que la
profundidad de la barrena hueca, deberd sacar con frecuencia el cilindro
de hormigdn que se acumulard en la barrena hueca.

Para evitar que el hormigdn se rompa alrededor del orificio, realice
primeramente un orificio con el didmetro de la broca de centrar que
atraviese completamente la estructura. A continuacion, podré perforar a
ambos lados del orificio creado.

9. Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y antes
de desconectarla.

Escodar y cincelar (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Introduzca el cincel adecuado y girelo manualmente hasta bloquearlo
en una de las 18 posiciones.
2. Ajuste el interruptor selector de modo @ a la posicion “sélo percusion.”
3. D25601, D25602, D25603, D25831 sélo: Fije el control electronico de
velocidad e impacto 7.
4. Fije y ajuste la empufiadura lateral 3.
5. Encienda la herramienta y empiece a trabajar.

6. Apague siempre la herramienta cuando termine su trabajo y antes
de desconectarla.

MANTENIMIENTO

Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido disefiada para funcionar mucho
tiempo con un minimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su
limpieza periédica.

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales

graves, apague la herramienta y desconéctela de la fuente

de alimentacion antes de realizar ajuste alguno o de poner o
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quitar acoplamientos o accesorios. Compruebe que el interruptor
de puesta en marcha esté en la posicién OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.

Brushes (Fig. C)

The carbon brushes are not user-serviceable. Take the tool to an authorized
DeWALT repair agent.

The yellow brushwear indicator LED 7 lights up when the carbon brushes
are nearly worn out. After a further 8 hours of use or after the brushes have

completely worn out, the motor will automatically be shut off.

Tool maintenance needs to be carried out as soon as the service

indicator 18 lights up.

0

N
Lubricacion

Su herramienta eléctrica no requiere lubricacién adicional.

3N

Limpieza

A ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el polvo de la
carcasa principal tan pronto como se advierta su acumulacion en
las rejillas de ventilacién o en sus proximidades. Cuando lleve a cabo
este procedimiento pdngase una proteccion ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.

A ADVERTENCIA: Jamds use disolventes u otros productos quimicos
fuertes para limpiar las piezas no metdlicas de la herramienta. Dichos
productos quimicos pueden debilitar los materiales con los que estdn
construidas estas piezas. Use un pafio humedecido tnicamente con
aguay jabdn suave. Jamds permita que le entre liquido alguno ala
herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en liquido.

Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han sido sometidos a pruebas con
este producto, el uso de tales accesorios con esta herramienta podria
ser peligroso. Para disminuir el riesgo de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea informacién mas detallada sobre los
accesorios apropiados.

Proteger el medio ambiente

Recogida selectiva. Los productos y las baterfas marcadas con
este simbolo no deben desecharse junto con los residuos

domeésticos normales.
- productos y las baterfas contienen materiales que pueden
ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de materias primas.
Recicle los productos eléctricos y las baterfas de acuerdo con las
disposiciones locales. Para mas informacion, vaya a www.2helpU.com.
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MARTEAUX COMBINES ET BURINEURS SDS MAX®
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Félicitations!

Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d'expertise dans le développement et Iinnovation de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié

des utilisateurs professionnels d'outils électriques.

Fiche technique

025501 D25601 025602 025603 025820 025831
Tension Vi 230 230 230 230 230 230
RU et Irlande Ve 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Type 1 1 1 1 1 1
Puissance absorbée W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
Energie de choc individuel (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Vitesse a vide min? 210-415 210-415 210-415 210-415 - =
Battements a vide par minute bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Plage totale de percage dans le béton

Forets solides mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - =

couronne mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
Plage optimale de percage dans le béton :

Forets solides mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
Positions du burin 18 18 18 18 18 18
Porte-outil DS Max® SDS Max® SDS Max® DS Max® SDS Max® DS Max®
Poids kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-6 :

Lps (niveau d'émission de pression acoustique) dB(A) 94 94 93 93 94 95

Ly (niveau de puissance acoustique) dB(A) 105 105 104 104 105 106

K (incertitude pour le niveau sonore donné) dB(A) 3 3 3 3 3 3

Percage dans le béton

Valeur d'émission de vibrations ay, yp = m/s? 183 8,8 8,7 8,7 - -
Incertitude K = m/s? 18 1,5 1,5 1,5 - =
Burinage
Valeur d'émission de vibrations aj, cpeq = m/s? 13,2 7.2 6,8 6,8 13,2 83
Incertitude K = m/s? 1,6 15 15 15 1,6 15
Le taux d'émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a été Bl
mesuré conformément a une méthode d'essai normalisé établie par Europe Outls de 230V 10 ampéres,secteur

EN60745, et peut étre utilisé pour comparer un outil a un autre. Il peut
également étre utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
I'exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d'émission de vibrations déclaré
correspond aux applications principales de 'outil. Néanmoins, si
l'outil est utilisé pour différentes applications ou est mal entretenu,
ce taux d'émission de vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent
augmenter considérablement le niveau d'exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d'exposition a des vibrations doit
également prendre en compte les heures ot 'outil est mis hors tension
ou lorsqu'il tourne sans effectuer aucune tache. Ces éléments peuvent
réduire sensiblement le degré d'exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger
l'opérateur contre les effets nocifs des vibrations telles que :
maintenance de l'outil et des accessoires, maintenir la température des
mains élevée, organisation du travail.
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Certificat de Conformité CE
Directives Machines

C€

Marteaux combinés et burineurs SDS Max®

D25501, D25601, D25602, D25603

DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe Fiche
technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.

D25820, D25831

Brise-béton électrique 2000/14/CE (portatif) m </= 15 kg, Annexe VIII;

TUV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 KéIn, Allemagne, n
d'organisme notifié : 0197

Niveau de puissance acoustique selon 2000/14/CE (Article 12, Annexe lll, n®
10; m </=15kq)


http://www.manualslib.com/

FRANCAIS

LwA (niveau de puissance acoustique mesuré) dB 102

LwA (niveau de puissance acoustique garanti) dB 105

Ces produits sont également compatibles avec les Directives 2014/30/UE et
2011/65/UE. Pour plus d'informations, veuillez contacter DEWALT a I'adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice d'instructions.

Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DEWALT.

U e

Markus Rompel

Directeur Ingénierie

DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
22.06.2016

AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure, lisez le
manuel d'instruction.

Définitions : consignes de sécurité

Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque

mot signalétique. Lisez le manuel de I'utilisateur et soyez attentif a

ces symboles.

A DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui, si elle
n'est pas évitée, entrainera des blessures graves ou mortelles.

A AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer des blessures graves
ou mortelles.

A ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entrainer des blessures minimes
ou modeérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque de dlommages
corporels, mais qui par contre, si rien n'est fait pour ['éviter, pourrait
poser des risques de dommages matériels.

A Indique un risque d'électrocution.
A Indique un risque d'incendie.

Consignes de sécurité générales propres aux outils
électriques

AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et consignes

de sécurité. Tout manquement aux directives et consignes ci-incluses

comporte des risques de décharges électriques, d'incendie et/ou de
dommages corporels graves.

CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES A TITRE DE REFERENCE

Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements ci-apres se
rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).

1) Sécurité - Aire de Travail

a) Maintenir I'aire de travail propre et bien éclairée. Les lieux
sombres ou encombrés sont propices aux accidents.

b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussieéres inflammables. Les outils électriques peuvent produire
des étincelles qui pourraient enflammer toute émanation ou
poussiére ambiante.

¢) Maintenir a I'écart les enfants, ou toute autre personne, lors de
l'utilisation d’un outil électrique. Toute distraction pourrait faire
perdre la maitrise de 'appareil.
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2) Sécurité - Electricité

a) Lafiche électrique de I'outil doit correspondre a la prise murale.
Ne modifier la fiche en aucune facon. Ne pas utiliser de fiche
d’adaptation avec un outil électrique mis a la terre (masse).
Lutilisation de fiches d'origine et de prises appropriées réduira tout
risque de décharges électriques.

b) Eviter tout contact corporel avec des éléments mis a la terre
comme : tuyaux, radiateurs, cuisiniéres ou réfrigérateurs. L es
risques de décharges électriques augmentent lorsque le corps est mis
ala terre.

c) Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a I'humidité.
Tout contact d'un outil électrique avec un liquide augmente les risques
de décharges électriques.

d) Ne pas utiliser le cordon de fagon abusive. Ne jamais
utiliser le cordon pour transporter, tirer ou débrancher
un outil électrique. Protéger le cordon de toute source de
chaleur, de I'huile, et de tout bord tranchant ou piéce mobile.
Les cordons endommagés ou emmélés augmentent les risques de
décharges électriques.

e) En cas d’utilisation d’un outil électrique a I'extérieur, utiliser
systématiquement une rallonge concue a cet effet. Cela
diminuera tout risque de décharges électriques.

f) Sion ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en milieu
humide, utiliser un circuit protégé par un dispositif de courant
résiduel (RCD). Cela réduira tout risque de décharges électriques.

3) Sécurité Individuelle

a) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de jugement
lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous l'influence de drogues,
d’alcool ou de médicaments. Tout moment d'inattention pendant
['utilisation d’un outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.

b) Porter un équipement de protection individuel. Porter
systématiquement un dispositif de protection oculaire. Le fait de
porter un masque anti-poussieres, des chaussures antidérapantes, un
casque de sécurité ou un dispositif de protection auditive, lorsque la
situation le requiert, réduira les risques de dommages corporels.

c) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer que
l'interrupteur est en position d’arrét avant de brancher
l'outil sur le secteur et/ou a la batterie, ou de le ramasser ou
le transporter. Transporter un outil le doigt sur l'interrupteur ou
brancher un outil électrique alors que l'interrupteur est en position de
marche invite les accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer I'outil. Une clé
laissée sur une piéce rotative d'un outil électrique comporte des risques
de dommages corporels.

e) Adopter une position stable. Maintenir les pieds bien ancrés au
sol et conserver son équilibre en permanence. Cela permettra de
mieux maitriser l'outil électrique en cas de situations imprévues.

f) Porter des vétements appropriés. Ne porter aucun vétement
ample ou bijou. Maintenir cheveux, vétements et gants a I'écart
des piéces mobiles, car ils pourraient s'y faire prendre.

g) Lorsqu’un dispositif de connexion a un systéme de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. [ 'utilisation de ces dispositifs peut
réduire les risques engendrés par les poussiéres.

4) Utilisation et Entretien des Outils Electriques
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser I'outil approprié au

travail en cours. L 'outil approprié effectuera un meilleur travail, de
facon plus sare et a la vitesse pour laquelle il a été congu.

b) Ne pas utiliser un outil électrique dont I'interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l'interrupteur est défectueux est
dangereux et doit étre réparé.
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c) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de I'outil
électrique avant d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces mesures préventives
réduiront tout risque de démarrage accidentel de I'apparell.

d) Apres utilisation, ranger les outils électriques hors de portée des
enfants et ne permettre a aucune personne non familiére avec
son fonctionnement (ou sa notice d'instructions) de I'utiliser.
Les outils peuvent étre dangereux entre des mains inexpérimentées.

e) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pieces mobiles pour
s’assurer qu’elles sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont affectées d’aucune
condition susceptible de nuire au bon fonctionnement de
l'outil. En cas de dommage, faire réparer I'outil électrique avant
toute nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés par
des outils mal entretenus.

f) Maintenir tout organe de coupe propre et bien affité. Les outils
de coupe bien entretenus et affatés sont moins susceptibles de se
coincer et sont plus faciles a controler.

g) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, méches, etc.,
conformément aux présentes directives et suivant la maniére
prévue pour ce type particulier d’outil électrique, en tenant
compte des conditions de travail et de la tdche a effectuer.
Lutilisation d'un outil électrique a des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.

5) Réparation
a) Faire entretenir les outils électriques par un réparateur qualifié
en n’utilisant que des piéces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l'intégrité de l'outil électrique et la sécurité de
lutilisateur.

Consignes de sécurité supplémentaires pour

marteaux a percussion

- Porter des protections auditives. L ‘exposition au bruit peut causer des
pertes de 'ouie.

- Utiliser les poignées auxiliaires 3, si fournies avec l'outil. La perte de
contréle peut causer des blessures.

Tenir l'outil par les surfaces isolées prévues a cet effet pendant
toute utilisation ou I'organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son propre cordon. Tout contact
de I'organe de coupe avec un fil sous tension peut mettre les
parties métalliques exposées de I'outil sous tension et électrocuter
l'utilisateur.

AVERTISSEMENT : nous recommandons [utilisation d’un disjoncteur

diftérentiel avec un seuil de déclenchement de 30mA ou moins.

Risques résiduels
Malgré I'application de la réglementation de sécurité applicable et la mise
en ceuvre des dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
pas étre évités. A savoir:

Diminution de I'acuité auditive.
« Risques de dommages corporels dus a la projection de particules.

Risques de bralures provoquées par des accessoires chauffant pendant
leur utilisation.

« Risques de dommages corporels dus a un usage prolongé.

Sécurité électrique

Le moteur électrique a été concu pour fonctionner sur une tension unique.
Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond bien a la
tension indiquée sur la plaque signalétique.

O

Votre outil DEWALT a double isolation est conforme a la norme
EN60745 ; un branchement a la terre n'est donc pas nécessaire.
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Sile cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement concu a cet effet, et disponible auprés du service apres-
vente DEWALT.

Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du cable
d'alimentation.
Type 11 pour la classe Il
(Isolation double) — outils
Type 12 pour la classe |
(Conducteur de terre) — outils
@ En cas d'utilisation a I'extérieur, connecter les outils portatifs a un
disjoncteur Fl.
Utilisation d’une rallonge

N'utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser une rallonge
homologuée compatible avec la tension nominale du chargeur (consulter
la Caractéristiques techniques). L a section minimale du conducteur est de
1,5 mm? pour une longueur maximale de 30 m.

En cas d'utilisation d'un dévidoir, dérouler systématiquement le cable sur
toute sa longueur.

Contenu de I'emballage
Ce carton comprend :

1 Perceuse a percussion (D25501, D25601, D25602, D25603)
ou

Marteau burineur (25820, D25831)
Poignée latérale

Coffret de transport (modeles K uniquement)
Dessin éclaté

Notice d'instructions

Vérifier que I'appareil et ses piéces ou accessoires n‘ont pas été
endommageés lors du transport.

Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice
d'instructions avant toute utilisation de l'appareil.

Etiquettes sur 'appareil

On trouve les diagrammes suivants sur l'outil :

Lire la notice d'instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.

Porter un dispositif de protection oculaire.

Le réglage d'embrayage de 40 Nm est concu pour la plupart des

40 Nm applications de percage.
24 .
ri !} Le réglage d'embrayage de 80 Nm est congu pour les
80 Nm applications nécessitant un plus grand couple.
Voyant indicateur de service rouge. Pour une description
détaillée, voir Voyants indicateurs de service.
Voyant indicateur de service rouge. Pour une description
détaillée, voir Voyants indicateurs de service..

Rayonnement visible. Ne pas exposer a la lumiere.
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Emplacement de la Date Codée de Fabrication
(Fig. A)
La date codée de fabrication 23, qui comprend aussi I'année de fabrication,
est imprimée sur le boitier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication

Description (Fig. A, B)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l'outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de dommages corporels ou matériels.

1 Gachette (D25501, D25601, D25602, D25603)
Interrupteur marche/arrét a bascule (025820, D25831)

Glissiere de verrouillage (D25601, D25602, D25603)

Poignée latérale

Poignée principale

Controle de vibration actif (025601, D25602, D25603, D25831)
Commutateur de mode

Variateur de vitesse électronique et contréle de vibration (D25601,
D25602, D25603, D25831)

8 Molette de blocage

9 Blocage de poignée latérale
10 Bague en acier

11 Douille

12 Porte-outil

13 Manchon de verrouillage
14 Goupille

15 Collier

16 Bouton de poignée latérale

N oo W N

Utilisation Prévue

d25501, D25601, D25602, D25603 Votre perceuse a percussion a été

congue pour les applications professionnelles de percage a percussion et

de burinage.

025820, D25831 Votre marteau burineur a été concu pour les applications

professionnelles de burinage, de ciselage et de démolition.

NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou de

liquides inflammables.

Ces marteaux sont des outils électriques professionnels.

NE PAS les laisser a la portée des enfants. Une supervision est nécessaire

aupres de tout utilisateur non expérimenté.
Ce produit n'est pas prévu pour étre utilisé par des personnes (y compris
les enfants) dont les capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience ou d'aptitudes, sauf si
ces personnes sont surveillées par une autre personne responsable de
leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants seuls avec ce produit.

Fonctionnalité démarrage en douceur

D25601, D25602, D25603, D25831
La fonction de démarrage progressif permet d'augmenter lentement la
vitesse de 'outil afin d'éviter que le foret ne sorte de la position du trou
désirée au démarrage.
La fonction de démarrage progressif réduit également la réaction de couple
immédiate transmise aux engrenages et a I'opérateur si le marteau est
démarré avec le foret dans un trou existant.
Variateur de vitesse électronique et contréle
d’'impact (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Le variateur de vitesse électronique et contréle d'impact @ offre les
avantages suivants :

- utilisation d'accessoires plus petits sans risque de rupture ;

Downl oad%d from www.Manualslib.com manuals search engine

- rupture réduite lors du ciselage ou du pergage dans les matériaux
tendres ou cassants ;
- contréle optimal de I'outil pour un ciselage précis.

Embrayage limiteur de couple
AVERTISSEMENT : ['utilisateur doit toujours maintenir une prise solide
sur loutil durant l'utilisation.
L'embrayage limiteur de couple réduit le retour maximum de couple
transmis a I'utilisateur en cas de grippage d'un foret. Cette fonction permet
également de prévenir que la boite de vitesse et le moteur électrique
ne calent.
AVIS : arrétez toujours 'outil avant de changer les réglages de contréle
du couple sous peine d'endommager l'outil.

Controéle complet du couple (CTC) (Fig. C) D25602

Le contréle complet du couple (CTC) offre a 'utilisateur un embrayage
mécanique a deux niveaux avec des options de couple ajustable.
L'ajustement du couple offre un meilleur contréle pour

différentes applications.

Le réglage bas (40 Nm) permet a l'outil de fonctionner a un niveau de
couple réduit pour augmenter le contréle pour de nombreuses applications
de percage solide. Le réglage élevé (80 Nm) est disponible pour les
applications plus exigentes comme le carottage et I'utilisation de meches
pleines de gros diamétre.

Consultez Réglage de I'embrayage mécanique a deux niveaux pour plus
d'informations.

Contrdle ultime du couple (UTC) (Fig. C) D25603

En plus de 'embrayage mécanique a deux niveaus, le controle ultime du
couple (UTC) offre un meilleur confort et une plus grande sécurité grace

a une technologie antirotation intégrée capable de détecter la perte de
controle du marteau de la part de I'utilisateur. Lorsqu'un blocage est
détecté, le couple et la vitesse sont immédiatement réduits. Cette fonction
empéche la rotation de l'outil sur lui-méme, réduisant ainsi les blessures
au poignet.

Voyants indicateurs de service (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

Le voyant indicateur jaune d'usure des charbons 7 s'allume lorsque les
charbons sont presque usagés pour indiquer que l'outil doit étre réviser
dans les 8 heures d'utilisation suivantes.

D25601, D25602, D25603

Le voyant indicateur de service rouge 18 s'allume si le bouton de
verrouillage 2 est utilisé dans tout autre mode que le mode de burinage.
Sur les modeles dotés du controle ultime du couple (UTC), le voyant
rouge ‘18 s'allume si le dispositif antirotation est activé. Le voyant rouge
commence a clignoter en cas de panne de I'outil ou si les brosses sont
complétement usées (consultez la section Brosses sous Entretien).

D25831

Le voyant indicateur de service rouge 18 s'allume en cas de panne de
I'outil ou si les charbons sont completement usagés (voir Charbons sous
Entretien).

Poignée principale a amortissement total des
vibrations (Fig. A)

D25601, D25602, D25603, D25831

Les amortisseurs de la poignée principale 4 absorbent les vibrations

transmises a |'utilisateur. Cela améliore le confort de I'utilisateur pendant
['utilisation.

MONTAGE ET REGLAGES

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, arréter et débrancher 'outil avant tout
réglage ou avant de retirer ou installer toute piéce ou

tout accessoire. S'assurer que la gachette est bien en position
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d'ARRET. Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

Assemblage et montage de la poignée latérale
(Fig. B)

La poignée latérale 3 peut étre montée des deux cotés de la machine pour
convenir aux utilisateurs droitiers et gauchers.
AVERTISSEMENT : utilisez toujours l'outil avec la poignée latérale
correctement assemblée.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603

1. Engagez la bague en acier 10 sur le collier 15 derriere le porte-
outil 12 Pincez les deux extrémités pour les rapprocher, montez la
douille A7 etinsérez la goupille 14.

2. Placez le blocage de poignée latérale @ et vissez la molette de
blocage 8. Ne pas serrer.

AVERTISSEMENT : une fois assemblé, le blocage de poignée latéral ne
doit jamais étre démonté.

3. Vissez la poignée latérale 3 dans la douille 41, puis dans la molette
de blocage. Serrez solidement.

4. Faire tourner 'ensemble de montage de poignée latérale dans la
position désirée. Pour le percage horizontal avec un foret lourd, nous
conseillons de placer la poignée latérale a un angle d'environ 20° pour
un contréle optimal.

5. Verrouillez I'ensemble de montage de poignée latérale en position en
serrant la molette de blocage 8.

D25831

1. Dévissez le bouton de poignée latérale 16

2. Faites coulisser 'ensemble de poignée latérale sur la machine en
plagant la bague en acier 10 dans la zone de montage 26 La position
correcte de la poignée latérale se trouve entre la téte et le milieu
du tube.

3. Ajustez la poignée latérale 3 selon I'angle désiré.

4. Faire coulisser et tourner la poignée latérale dans la position désirée.

5. Verrouillez la poignée latérale en position en serrant le bouton 16

Montage et démontage des accessoires SDS Max®
(Fig. A, D)

Cette machine utilise des forets et burins SDS Max” (voir I'encadré de la
figure DB pour la coupe en section d'une tige de foret SDS Max).

1. Nettoyez la tige du foret.

2. Rétractez le manchon de verrouillage 113 et insérez la tige du foret.

3. Tournez légérement le foret jusqua ce que le manchon s'engage
en position.

4. Tirez sur le foret pour vérifier qu'il est correctement verrouillé. La
fonction de percussion nécessite que le foret puisse se déplacer
axialement de plusieurs centimetres lorsqu'il est verrouillé dans le
porte-outil.

5. Pour retirer un foret, rétractez le manchon/collier de verrouillage du
porte-outil 13 et sortez le foret du porte-outil 12..

Sélection du mode de fonctionnement (Fig. A)
oa. T Percage a percussion :
D25501, D25601, D25602, D25603
pour les opérations de percage dans béton, brique, pierre
et magonnerie.

Percussion uniquement:

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

pour les applications de ciselage et de démolition. Dans ce
mode, I'outil peut étre aussi utilisé comme levier pour libérer un
foret coincé.

T
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1. Pour sélectionner le mode de fonctionnement, faites tourner le
commutateur de mode © jusqu’au point ou se trouve le symbole du
mode requis.

I peut étre nécessaire de pivoter légérement le porte-outil 12 pour
permettre au commutateur de mode @ de passer la position 0

2. Vérifiez que le commutateur de mode @ est verrouillé en position.

Réglage de la position du burin (Fig. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Le burin peut étre positionné et verrouillé dans 18 positions différentes.
1. Faites tourner le commutateur de mode © jusqu'a ce qu'il indique la
position 0
2. Faites tourner le burin dans la position désirée.
3. Réglez le commutateur de mode @ en position
“percussion uniquement.”
4. Faites tourner le burin jusqu'a ce qu'il se blogue en position.

Réglage du variateur de vitesse électronique et
contréle d'impact (Fig. A, )

D25601, D25602, D25603, D25831
Ajustez le bouton 7 sur le niveau désiré. Tournez le bouton vers le haut
pour augmenter la vitesse ou vers le bas pour la réduire. Le réglage requis
est une question d'expérience. Par exemple :
lors du ciselage ou du percage dans des matériaux tendres et cassants
ou lorsqu’une rupture minimale est requise, placez le variateur sur un
réglage faible ;
lors de la démolition ou du percage dans des matériaux plus durs,
placez le variateur sur un réglage élevé.

Réglage de 'embrayage mécanique a deux niveaux

(Fig. C)
D25602, D25603
AVIS : arrétez toujours 'outil avant de changer les réglages de contréle
du couple sous peine d'endommager l'outil.
Déplacez le levier de contrdle de couple 21 sur le réglage 40 Nm ou 80 Nm
selon les besoins de I'application.
Le réglage de 'embrayage a 40 Nm 19 est concu pour la plupart des
applications de percage et permet de débrayer facilement lorsque le
foret rencontre des barres d'armature ou d'autres corps étrangers.
Le réglage d'embrayage a 80 Nm 20 est congu pour les applications
nécessitant un couple plus élevé comme la trépanation et le percage de
trousprofonds et permet de débrayer a un seuil de couple plus élevé.
REMARQUE : s'il n'est pas possible de sélectionner la position 80 Nm, faire
fonctionner I'appareil en charge et réessayer.
Chaque fois que l'outil est branché, il se passe automatiquement sur le
réglage d'embrayage 1-40 Nm 19 (réglage le plus sensible).

Tige de profondeur

(accessoire supplémentaire)

1. Tenez enfoncé le bouton de libération de la tige de profondeur sur la
poignée latérale.

2. Déplacez la tige de profondeur de sorte que la distance entre
I'extrémité de la tige et I'extrémité du foret soit égale a la profondeur de
percage désirée.

3. Reldchez le bouton pour verrouiller la tige en position. Lors du percage
avec la tige de profondeur, arrétez-vous lorsque I'extrémité de la tige
atteint la surface du matériau.
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FONCTIONNEMENT

Consignes d'utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, arréter et débrancher I'outil avant tout
réglage ou avant de retirer ou installer toute piéce ou
tout accessoire. S'assurer que la gdchette est bien en position
d'ARRET. Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

Position correcte des mains (Fig. F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels

graves, adopter SYSTEMATIQUEMENT la position des mains illustrée.

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et SYSTEMATIQUEMENT ['outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa part.

Position correcte des mains (Fig. F)

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels
graves, adopter SYSTEMATIQUEMENT la position correcte des
mains illustrée.

AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et SYSTEMATIQUEMENT ['outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa part.

La position correcte des mains nécessite une main sur la poignée latérale 3
avec |'autre main sur la poignée principale 4.

Mise en marche et arrét de I'appareil (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
Appuyez sur la gachette @ pour mettre I'outil en marche.
Pour arréter ['outil, relacher la gachette.

D25601, D25602, D25603

La glissiere de verrouillage 2 permet de bloquer la gachette @' en position
marche uniquement pour le mode ciselage. Si le bouton de verrouillage est
activé en mode de percage, une fonction arréte I'outil automatiquement.
Appuyez sur la gachette @ pour mettre I'outil en marche.

Pour arréter ['outil, relacher I'interrupteur.

Pour un fonctionnement continu, tenez enfoncé l'interrupteur 1,

faites coulisser sur le bouton de verrouillage 2 vers le haut et relachez
I'interrupteur.

Pour arréter 'outil en fonctionnement continu, appuyer brievement sur
I'interrupteur et le relacher immédiatement. Toujours mettre 'outil a I'arrét
apres le travail et avant de débrancher l'outil.

D25820, D25831

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrét a bascule ‘1 dans la partie
inférieure de la gachette pour mettre I'outil en marche.

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrét a bascule dans la partie supérieure
de la gachette pour mettre arréter 'outil.

Percage a percussion
Appuyez sur l'interrupteur marche/arrét @ pour mettre |'outil en marche.
Pour arréter I'outil, relacher I'interrupteur.

Percage avec un foret (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
1. Introduisez le foret approprié.
2. Réglez le commutateur de mode @ en position de percage
a percussion.
3. D25601, D25602, D25603 uniquement : réglez le variateur de vitesse
électronique et contréle d'impact 7.
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4. Montez et ajustez la poignée latérale 3.
5. Repérez I'endroit ou le trou doit étre percé.
6. Placez le foret sur le point et mettez I'outil en marche.

7. Toujours mettre I'outil a I'arrét aprés le travail et avant de
débrancher l'outil.

Percage avec un trépan (Fig. A)

1. Introduisez le trépan approprié.

2. Assemblez le foret a centrer dans le trépan.

3. Réglez le commutateur de mode 6 en position de percage
a percussion.

4. D25601, D25602, D25603 uniquement : tournez le variateur de vitesse
électronique et controle d'impact 7 sur un réglage de vitesse moyenne
ou élevée.

5. Montez et ajustez la poignée latérale 3.

6. Placez le foret de centrage sur le point et mettez I'outil en marche.
Percer jusqu'a ce que le trépan pénetre d’environ 1 cm dans le béton.

7. Arrétez I'outil et retirez le foret de centrage. Remettez le trépan dans le
trou et continuez le pergage.

8. Lors du percage a travers une structure plus épaisse dans la profondeur
du trépan, rompez le cylindre de béton ou la carotte a I'intérieur du
trépan a intervalles réguliers.

Pour éviter les ruptures involontaires du béton autour du trou, percez
d'abord un trou du diametre du foret de centrage a travers toute

la structure. Effectuez ensuite la trépanation a moitié d'un coté et

de 'autre.

9. Toujours mettre l'outil a I'arrét aprés le travail et avant de
débrancher l'outil.

Burinage et ciselage (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Insérez le burin approprié et faites-le tourner a la main pour le
verrouiller dans I'une des 18 positions.
2. Réglez le commutateur de mode 6 en position de
percussion uniquement.
3. D25601, D25602, D25603, D25831 uniquement : réglez le variateur de
vitesse électronique et controle d'impact 7.
4. Montez et ajustez la poignée latérale 3.
5. Mettez I'outil en marche et commencez le travail.
6. Toujours mettre l'outil a I'arrét apres le travail et avant de débrancher
I'outil.

MAINTENANCE

Votre outil électrique DEWALT a été concu pour fonctionner longtemps avec

un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et satisfaisant

de I'outil dépendra d'une maintenance adéquate et d'un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, arréter et débrancher I'outil avant tout
réglage ou avant de retirer ou installer toute piéce ou
tout accessoire. S'assurer que la gachette est bien en position
d'ARRET. Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.

Charbons (Fig. C)

Les balais de charbon ne peuvent étre remplacés par I'utilisateur. Portez
I'outil a un agent de réparation agréé DeWALT.

Le voyant indicateur jaune d'usure des charbons 17 s'allume lorsque

les charbons sont presque usagés. Au bout de 8 heures d'utilisateur

ou lorsque les charbons sont complétement usagés, le moteur

s'arréte automatiquement.

L'entretien de l'outil doit étre effectuée au plus tot lorsque l'indicateur de
service 18 s'allume.
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aYa
Lubrification

Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.

3N

Entretien

A AVERTISSEMENT : éliminer poussiére et saleté du boitier principal a
I'aide d'air comprimé chaque fois que les orifices d'aération semblent

s'encrasser. Porter systématiquement des lunettes de protection et un

masque anti-poussiéres homologués au cours de cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer les parties non métalliques de l'outil.
Ces produits chimiques pourraient en attaquer les matériaux utilisés.
Utiliser un chiffon humidifié avec de I'eau et un savon doux. Protéger
l'outil de tout liquide et n'immerger aucune de ses pieces dans

aucun liquide.

Accessoires en option

AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux offerts
par DEWALT n'ont pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec
cet appareil pourrait étre dangereuse. Pour réduire tout risque de
dommages corporels, seuls des accessoires DEWALT recommandés
doivent étre utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d'informations sur les
accessoires appropriés.

Protection de I'environnement

Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce symbole ne
E doivent pas étre jetés avec les déchets ménagers.

Les produits et batteries contiennent des matieres qui peuvent

étre récupérées et recyclées afin de réduire la demande en
matiéres premiéres. Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en vigueur. Pour plus
d'informations, consultez le site www.2helpU.com.
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SCALPELLI PNEUMATICI SDS MAX® COMBINAZIONE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Congratulazioni!

Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e I'innovazione meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner piu

affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.

Dati Tecnici
025501 D25601 025602 025603 025820 D25831
Tensione Vi 230 230 230 230 230 230
Regno Unito & Ilanda Vi 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Tipo 1 1 1 1 1 1
Potenza assorbita W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Velocita a vuoto min’! 210-415 210-415 210-415 210-415 - -
Battiti a vuoto al minuto bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
(apacita massima di foratura calcestruzzo:
con punte integrali mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - =
con punte a corona mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
(apacita ottimale di foratura calcestruzzo:
con punte integrali mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
Posizioni scalpello 18 18 18 18 18 18
Portautensili SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Peso kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
Valori di rumorosita e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-6:
Lpy (livello pressione sonora delle emissioni) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lya (livello potenza sonora) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (incertezza per il livello sonoro dato) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Foratura calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni, HD = m/s? 18,3 8.8 8,7 87 - =
Incertezza K = m/s? 18 15 15 15 - -
Cesellatura
Valore di emissione delle vibrazioni ap cheq = m/s? 13,2 7,2 6,8 6,8 13,2 83
Incertezza K = m/s? 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5

Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo &
stato misurato in base al test standard indicato nella normativa EN60745
e puo essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Puo essere
utilizzato per una valutazione preliminare dell'esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni riportato é relativo
alle applicazioni principali dell'apparato. Tuttavia, se l'apparato viene
utilizzato per applicazioni diverse, con diversi accessori, 0 non riceve
adequata manutenzione, il valore delle emissioni di vibrazioni puo
essere differente. Cio potrebbe aumentare sensibilmente il livello di
esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche
considerare i momenti in cui l'apparato é spento o quando é acceso
ma non viene utilizzato. Cio potrebbe ridurre sensibilmente il livello di
esposizione durante il periodo di utilizzo complessivo.
E necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere
l'operatore dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio: esequire una
manutenzione adequata dell'apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il lavoro.

Fusibili:

Europa Utensilia 230V 10 A, rete elettrica
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Dichiarazione di conformita CE
Direttiva Macchine

C€

Scalpelli Pneumatici SDS Max® Combinazione
D25501, D25601, D25602, D25603

DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici sono conformi
alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-6:2010.

D25820, D25831

2000/14/CE Martello demolitore del calcestruzzo elettrico (manuale) m
</=15kg, Appendice VIII; TUV Rheinland Sicurezza prodotti GmbH (0197),
D-51105 Koln, Germania, Ente notificato ID N.: 0197

Livello di potenza acustica secondo 2000/14/CE (Articolo 12, Allegato Ill, N.
10; m </=15kq)

LwA (livello di potenza sonora misurata) dB 102

LwA (livello di potenza sonora garantita) dB 105
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Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/
UE. Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all'indirizzo seguente o
vedere sul retro del manuale.

Il firmatario e responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.

S e

Markus Rompel

Direttore Progettazione

DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania

22.06.2016

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.

Definizioni: linee guida per la sicurezza

Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticita di

clascuna indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai

seguenti simboli.

PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non
viene evitata, provoca il decesso o lesioni personali gravi.

A AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non viene evitata, pud provocare il decesso o lesioni
personali gravi.

A ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che,
se non viene evitata, puo provocare lesioni personali di entita lieve
0 moderata.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.

A Segnala il pericolo di scosse elettriche.
A Segnala rischio di incendi.

Avvertenze generali di sicurezza per apparati

elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza delle istruzioni sequenti puo
causare scossa elettrica, incendio e/o gravi lesioni personali.

CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa riferimento sia
agli apparati alimentati a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).

1) Sicurezza Dell’area di Lavoro

a) Mantenere I'area di lavoro pulita e ben illuminata. Gli ambienti
disordinati o scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti.

b) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera esplosiva,
come quelli in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Gli apparatielettrici creano scintille che possono incendiare le polveri
oifumi.

c) Durante I'uso di un apparato elettrico, tenere lontani i bambini
e chiunque si trovi nelle vicinanze. e distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.

2) Sicurezza Elettrica
a) Le spine dell’apparato elettrico devono essere adatte alla presa
di alimentazione. Non modificare la spina in alcun modo. Non
collegare un adattatore alla spina di un apparato elettrico
dotato di scarico a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
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b) Evitare il contatto con superfici collegate con la terra, quali
tubature, termosifoni, fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo é
collegato con la terra, il rischio di scossa elettrica aumenta.

c) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o all'umidita.
Se l'acqua entra nell'apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.

d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o scollegare
I'apparato elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano da fonti
di calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo é
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa elettrica aumenta.

e) Quando I'apparato elettrico viene impiegato all’aperto,
utilizzare unicamente cavi di prolunga previsti per esterni.
L'uso di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni riduce il rischio di
scossa elettrica.

f) Seénon é possibile evitare I'uso di un apparato elettrico in
ambienti umidi, usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). | 'uso di un interruttore
differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.

3) Sicurezza Personale

a) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare di distrarsi.
Prestare attenzione a quello che si sta facendo e utilizzare il
buon senso. Non utilizzare I'apparato elettrico quando si é
stanchi o sotto I'effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo
attimo di distrazione durante 'uso di tali apparati potrebbe provocare
gravi lesioni personali.

b) Indossare abbigliamento di protezione adeguato. Utilizzare
sempre protezioni oculari. [ 'uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo,
caschi di sicurezza o protezioni uditive, in condizioni opportune
consente di ridurre le lesioni personali.

¢) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che I'interruttore sia in
posizione di spento prima inserire I'alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria e prima di afferrare o trasportare I'apparato. |
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito sull'interruttore o quando
sono collegati alla rete elettrica con l'interruttore nella posizione di
acceso provoca incidenti.

d) Prima di accendere I'apparato elettrico, rimuovere eventuali
chiavi o utensili di regolazione. Un utensile di regolazione o una
chiave fissati su una parte rotante dell apparato elettrico possono
provocare lesioni personali.

e) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona stabilita al suolo
ed equilibrio. Cio consente un migliore controllo dell'apparato nelle
situazioni impreviste.

f) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti lenti
o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi
nelle partiin movimento.

g) Seidispositivi sono forniti di collegamento con I'attrezzatura
di aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che siano
collegati e utilizzati correttamente. La raccolta delle polveri puo
ridurre i pericoli legati a queste ultime.

4) Uso e Manutenzione Dell’apparato Elettrico

a) Non forzare I'apparato. Utilizzare un apparato adatto al lavoro
da eseguire. | ‘apparato lavora meglio e con maggior sicurezza se
utilizzato secondo quanto é stato previsto.

b) Non utilizzare I'apparato se I'interruttore non permette
I'accensione o lo spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico che
non possa essere controllato tramite l'interruttore é pericoloso e deve
essere riparato.

c) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria dell’apparato elettrico prima di effettuare qualsiasi
tipo di regolazione, prima di cambiare gli accessori o di riporlo.
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Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
I'apparato accidentalmente.

d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata dei
bambini ed evitarne I'uso da parte di persone che hanno poca
familiarita con I'apparato elettrico e con le presenti istruzioni.
Gli apparati elettrici sono pericolosi in mano a persone inesperte.

e) Eseguire una manutenzione adeguata degli apparati elettrici.
Verificare il cattivo allineamento e inceppamento di parti
mobili, la rottura di componenti e ogni altra condizione
che possa influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare I'apparato elettrico prima dell’'uso.
Molti incidenti sono provocati da apparati elettrici su cui non é stata
effettuata la corretta manutenzione.

f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La manutenzione
corretta degli utensili da taglio con bordi affilati riduce le probabilita di
inceppamento e ne facilita il controllo.

g) Utilizzare I'apparato elettrico, gli accessori, le punte ecc.,
rispettando le presenti istruzioni e tenendo in considerazione
le condizioni di funzionamento e il lavoro da eseguire. | utilizzo
dell'apparato elettrico per impieghi diversi da quelli previsti puod
provocare situazioni di pericolo.

5) Assistenza
a) L’apparato elettrico deve essere riparato da personale
qualificato,che utilizzi ricambi originali identici alle parti
da sostituire. In questo modo viene garantita la sicurezza
dell'apparato elettrico.

Istruzioni di sicurezza aggiuntive per tassellatori

elettropneumatici

- Utilizzare protezioni acustiche. [ ‘esposizione al rumore puo causare la
perdita dell'udito.

- Utilizzare le impugnature ausiliarie 3, se fornite in dotazione con
I'apparato. La perdita del controllo puo causare lesioni personali.
Sostenere I'apparato con supporti aventi superfici isolanti quando
si eseguono lavorazioni in cui la parte tagliente potrebbe toccare
cavi elettrici nascosti o il cavo di alimentazione dell’accessorio
ditaglio. Gli accessori da taglio che vengono a contatto con un
cavo sotto tensione trasmettono la corrente elettrica anche alle
parti metalliche esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.

AVVERTENZA: consigliamo ['utilizzo di un dispositivo di corrente
residua con una corrente nominale residua di 30mA o inferiore.

Rischi residui
Malgrado I'applicazione delle principali regole di sicurezza e
I'implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non
possono essere evitati. Questi sono:
Menomazioni uditive.
« Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano durante
la lavorazione.

« Rischio di lesioni personali causate dall utilizzo prolungato.

Sicurezza elettrica

I motore elettrico € stato progettato per essere alimentato con un solo
livello di tensione. Verificare sempre che I'alimentazione corrisponda alla
tensione della targhetta.

['apparato DEWALT possiede doppio isolamento secondo la
D normativa EN60745, percid non & necessario il collegamento

aterra.

Se il cavo di alimentazione e danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di
assistenza DEWALT.
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@ Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe Il
(doppio isolamento) — utensili elettrici
Tipo 12 per la classe |
(messa a terra) — utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga

Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non

assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga omologato, adatto
alla presa diingresso del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore & 1,5 mm? e la lunghezza massima & 30 m.

Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.

Contenuto della confezione
La confezione contiene:

1 Tassellatore elettropneumatico (D25501, D25601, D25602, D25603)
oppure

1 Scalpello pneumatico (D25820, D25831)
Impugnatura laterale

Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
disegno esploso

Manuale di istruzioni

Verificare eventuali danni all apparato, ai componenti o agli accessori che
possano essere avvenuti durante il trasporto.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere interamente
questo manuale.

Riferimenti sull'apparato

Sull'apparato sono presenti i seguenti simboli:

1
1
1
1

Leggere il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

Utilizzare protezioni acustiche.

)

Utilizzare protezioni oculari.

r%‘ L'impostazione della frizione 40 Nm & ideata per la maggior parte
40-,'1"‘ delle applicazioni di foratura.
rﬁ g} L'impostazione della frizione 80 Nm ¢ ideata per le applicazioni
80 Nm Conuna coppia superiore.
Spia LED di manutenzione rossa. Per una descrizione dettagliata,
vedere la sezione Spie LED di manutenzione.
Spia LED di manutenzione gialla. Per una descrizione dettagliata,
vedere la sezione Spie LED di manutenzione.

Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce.
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il codice data 23, che comprende anche I'anno di fabbricazione, &
stampato sulla superficie dell'alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazion
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Descrizione (Fig. A, B)
AVVERTENZA: non modificare I'apparato o alcuna parte di esso. Si
possono causare danni o lesioni personali.

1 Interruttore di azionamento (D25501, D25601, D25602, D25603)
Interruttore a bilanciere acceso/spento (D25820, D25831)

Fermo dell'interruttore (025601, D25602, D25603)

Impugnatura laterale

Impugnatura principale

Controllo attivo delle vibrazioni (D25601, D25602, D25603, D25831)
Interruttore di selezione della modalita

Selettore del controllo elettronico velocita e percussioni (025601,
D25602, D25603, D25831)

8 Manopola di fermo

9 Manopola di fermo dell'impugnatura laterale

10 Anello di acciaio

11 Boccola

12 Portautensili

13 Manicotto di bloccaggio

14 Perno

15 Collare

16 Manopola dell'impugnatura laterale

N oL AW N

Utilizzo Previsto

D25501, D25601, D25602, D25603 Il tassellatore elettropneumatico é stato
progettato per |'utilizzo professionale in lavori di foratura con rotazione

e scalpellatura.

025820, D25831 Lo scalpello pneumatico e stato progettato per |'utilizzo
professionale in lavori di scheggiatura, scalpellatura e demolizione.

NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o

gas infiammabili.

Questi tassellatori sono utensili elettrici per uso professionale.

NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all'apparato. Le persone
inesperte devono utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.

Questo prodotto non e destinato per I'uso da parte di persone
(compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte,
o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ottenuto
sorveglianza o istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. | bambini non devono
mai essere lasciati da soli con questo prodotto.

Funzione di avviamento lento

D25601, D25602, D25603, D25831
La funzione di avviamento lento consente all'apparato di accelerare
lentamente nella fase di avviamento: cio permette 'accelerazione
progressiva, evitando lo strappo iniziale.
La funzione di avviamento lento riduce anche la reazione immediata della
coppia massima trasmessa all'ingranaggio e all'operatore se I'apparato
viene avviato con la punta del trapano in un foro esistente.
Comando elettronico della velocita di rotazione e
della percussione (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Il comando elettronico dell'energia di percussione 7 offre i vantaggi
sequenti:
- impiego di accessori di piccole dimensioni senza rischio di rottura;
- riduzione al minimo delle rotture durante la scalpellatura o la
foratura di materiali morbidi o fragili;

- gestione ottimale dell'apparato per scalpellature di precisione.
Frizione limitatrice di coppia

AVVERTENZA: I'utente deve sempre mantenere una presa salda
sullapparato quando é in funzione.
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La frizione limitatrice di coppia riduce I'erogazione della coppia massima

trasmessa all'operatore in caso d'inceppamento di una punta di trapano. Il

dispositivo previene anche l'arresto improvviso della rotazione e del motore.
AWVISO: spegnere sempre ['apparato prima di modificare le
impostazioni del controllo di reazione di coppia, altrimenti e possibile
che siverifichino dei danni all'apparato.

Controllo completo della reazione di coppia (CTC) (Fig. C) D25602
Il controllo completo della reazione di coppia (CTC) offre all'utente

una frizione meccanica a due fasi con opzioni della coppia regolabile.

La regolazione della coppia offre un maggior controllo per

svariate applicazioni.

L'impostazione bassa (40 Nm) consente all'apparato di funzionare a un
livello della coppia ridotto aumentando il controllo per molte applicazioni
di trapanatura solida. L'impostazione elevata (80 Nm) e disponibile per
applicazioni pit intensive come la trapanatura del nucleo e 'uso di punte
solide di diametro grande.

Consultare Impostazione della frizione meccanica a due fasi per
ulteriori informazioni.

Controllo della reazione di coppia definitivo (UTC) (Fig. C) D25603
Oltre alla frizione meccanica a due fasi, il controllo della reazione di coppia
definitivo (UTC) offre maggiore comfort e sicurezza all'utente tramite una
tecnologia a bordo anti-rotazione in grado di rilevare se I'utente perde il
controllo del trapano. Quando viene rilevato un inceppamento, la coppia
e la velocita vengono ridotte all'istante. Questa funzione impedisce la
rotazione automatica dell'apparato riducendo I'insorgenza di lesioni

al polso.

Spie LED di manutenzione (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

La spia LED gialla 17 si accende quando lo stato di usura delle spazzole al
carbone ha superato il limite massimo ed & necessaria la sostituzione entro
le successive 8 ore di utilizzo.

D25601, D25602, D25603

La spia LED di manutenzione rossa 18 si accende se il pulsante di

blocco 2 viene utilizzato in qualsiasi modalita ad eccezione della modalita
di scalpellatura. Sui modelli muniti di controllo della reazione di coppia
definitivo (UTC), la spia LED rossa 118 si accende se il dispositivo anti-
rotazionale é attivato. La spia rossa inizia a lampeggiare se & presente

un guasto dell'apparato o se le spazzole si sono completamente usurate
(consultare Spazzole alla voce Manutenzione).

D25831

La spia LED rossa 18 si illumina quando si e verificato un guasto
nell'apparato o le spazzole di carbone sono completamente consumate
(vedere Spazzole nel capitolo Manutenzione).

Impugnatura principale di ammortizzazione delle
vibrazioni (Fig. A)
D25601, D25602, D25603, D25831

Gli ammortizzatori nell'impugnatura principale @ assorbono le vibrazioni
trasmesse all'utente. Questo migliora la comodita dell'utente durante l'uso.

ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere 'apparato e scollegarlo dall’alimentazione prima
di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Assicurarsi che l'interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un awvio accidentale pud causare lesioni.
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Assemblaggio e montaggio dell'impugnatura
laterale (Fig. B)

L'impugnatura laterale 3 puo essere montata su ambo i lati della macchina
per adattarsi agli utenti destrorsi e mancini.
AVVERTENZA: I'attrezzo deve essere adoperato sempre con
l'impugnatura laterale montata correttamente.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603

1. Fissare I'anello d'acciaio 0 sul collare 115 oltre il portautensili 12'.
Awvicinare le due estremita dell'anello, montare la boccola 11 ed
inserirviil perno 14,

2. Posizionare il morsetto dellimpugnatura laterale @ e montarvi sopra la
manopola di fermo 8. Non stringere.

AVVERTENZA: una volta montato, il morsetto dellimpugnatura
laterale non deve mai essere rimosso.

3. Awvitare limpugnatura laterale 3 nella boccola @11 e quindi nella
manopola di fermo. Serrare in modo sicuro.

4. Far quindi ruotare tutto 'insieme di fissaggio dell'impugnatura
orientandolo nella posizione pitl congeniale. Per forature orizzontali con
una punta pesante, sistemare I'impugnatura in un angolo di 20° circa in
modo da ottimalizzare la presa.

5. Bloccare I'assieme nella posizione desiderata stringendo la manopola
difermo 8.

D25831

1. Svitare la manopola dellimpugnatura laterale 16.

2. Far scorrere I'insieme della manopola laterale sulla macchina
posizionando I'anello di acciaio 10 nella zona di montaggio 26.. La
posizione corretta dell'impugnatura laterale e tra la testata e la sezione
centrale del tubo.

3. Regolare I'impugnatura laterale 3 all'angolo desiderato.

4. Far scorrere e ruotare I'impugnatura laterale orientandola nella
posizione piu congeniale.

5. Bloccare limpugnatura laterale stringendo la manopola 16..

Inserimento e rimozione degli accessori ad attacco
SDS Max® (Fig. A, D)

Questa macchina usa punte e scalpelli ad attacco SDS Max fare riferimento
allinserto di figura DB per la sezione trasversale dell'attacco di una punta
SDS Max).

1. Pulire lo stelo della punta.

2. Tirare indietro il manicotto di bloccaggio 113 e inserire lo stelo
della punta.

3. Ruotare leggermente la punta finché il manicotto non scatta
in posizione.

4. Tirare la punta per verificare che sia correttamente bloccata. Per il
funzionamento a percussione si rende necessario che la punta possa
muoversi di alcuni centimetri lungo il proprio asse, dopo essere stata
fissata nel portapunta.

5. Perrimuovere la punta, tirare verso il retro il manicotto di bloccaggio/
collare 13 del portapunte ed estrarre la punta dal portapunta 12,

Selezione della modalita di funzionamento (Fig. A)
axwe Trapanatura a percussione:

025501, D25601, D25602, D25603

per perforare calcestruzzo, mattoni, pietre e muratura.

Solo martellatura:
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

per applicazioni di scalpellatura e demolizione. In questa modalita

il tassellatore elettropneumatico puo essere impiegato anche
come leva per liberare punte bloccate.
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1. Per selezionare il tipo di modalita operativa, ru otare il selettore di
modalita ® finché non punta sul simbolo richiesto.
Potrebbe essere necessario ruotare leggermente il portautensili 12 per
consentire al selettore di modalita @ di passare alla posizione 0.

2. Controllare che il selettore di modalita @ sia bloccato in posizione.

Impostazione della posizione scalpello (Fig. E)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Lo scalpello pud essere impostato e bloccato in 18 posizioni diverse.

1. Ruotare il selettore di modalita @ finché non punta verso la posizione

2. Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.

3. Impostare il selettore di modalita @ in posizione di
“martellamento solo.”

4. Ruotare lo scalpello finché non si blocca in posizione.

Regolazione elettronica della velocita e delle
percussioni (Fig. A, ()

D25601, D25602, D25603, D25831

Ruotare il selettore 7 portandolo al livello desiderato. Ruotare il

selettore verso I'alto per una velocita maggiore e verso il basso per una

velocita inferiore. La scelta dovra essere effettuata in base alla pratica. Per

esempio:

-+ quando si lavorano materiali morbidi e fragili, o quando é necessaria
una forza di rottura minima, impostare il selettore su un'impostazione
bassa;
per perforare o rompere materiali piti duri, collocare il selezionatore su
un'impostazione alta.

Impostazione della frizione meccanica a due fasi

(Fig. C)

D25602, D25603

AVVISO: spegnere sempre I'apparato prima di modificare le
impostazioni del controllo di reazione di coppia, altrimenti é possibile
che siverifichino dei danni allapparato.

Spostare la leva di controllo della coppia 21 all'impostazione 40 Nm o

80 Nm in base alle necessita dell'applicazione.

L'impostazione 40 Nm 19 ¢ ideata per la maggior parte delle
applicazioni di foratura e prevede una facile retrazione della frizione se il
trapano incontra dei ferri d'armatura o altre sostanze estranee.

- Limpostazione della frizione 80 Nm 20 ¢ ideata per applicazioni
caratterizzate da una coppia superiore come i carotieri a corona e la
foratura in profondita e prevede la retrazione della frizione ad una soglia
della coppia piu elevata.

NOTA: se non é possibile selezionare la posizione 80 Nm, eseguire I'unita

Sotto carico e riprovare.

Ogni volta che I'apparato viene inserito nella presa, passa automaticamente

allimpostazione 1 della frizione, corrispondente a 40 Nm 19, che &

I'impostazione piu sensibile.

Asticella di profondita

(Accessorio aggiuntivo)

1. Spingere in dentro e tenere il pulsante di rilascio dell'asticella di
profondita sull'impugnatura laterale.

2. Spostare |'asticella di profondita in modo che la distanza tra I'estremita
dell'asticella e I'estremita della punta corrisponda alla profondita di
foratura desiderata.

3. Rilasciare il pulsante per bloccare I'asticella in posizione. Durante
la foratura con I'asticella di profondita, fermarsi quando I'estremita
dell'asticella raggiunge la superficie del materiale.
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FUNZIONAMENTO

Istruzioni per I'uso

A AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza e le
normative in vigore.

A AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere I'apparato e scollegarlo dall’alimentazione prima
di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Assicurarsi che l'interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un awvio accidentale puo causare lesioni.

A AVVERTENZA: le punte possono diventare incandescenti ed é
necessario indossare gquanti durante la loro sostituzione o rimozione
onde evitare lesioni personali.

A AVVERTENZA:

« Fare attenzione a non forare tubi o fili elettrici.
Esercitare solo una pressione modesta sull'apparato (circa 20
kg). La pressione eccessiva non solo non aumenta la velocita di
foratura o di scalpellatura ma influisce negativamente anche sulla
durata dell'apparato.

- Tenere sempre fermo l'apparato con entrambe le mani e
assicurarsi di assumere una posizione stabile. L ‘apparato
deve essere adoperato sempre con l'impugnatura laterale
montata correttamente.

NOTA: la temperatura di esercizio @ da-7° a+40° C(da 19" a 104" F).

L'utilizzo dell'apparato al di fuori di questo intervallo di temperatura

diminuira la durata dell'apparato.

Corretto posizionamento delle mani (Fig. F)

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, tenere le
mani SEMPRE nella posizione corretta, come illustrato.

ﬁ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi,
mantenere SEMPRE ['‘apparato con presa sicura per prevenire
reazioni improwvise.

Accensione e spegnimento (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603

Per mettere in funzione 'apparato, premere l'interruttore di
azionamento 1.

Per fermare I'apparato, rilasciare I'interruttore di azionamento.

D25601, D25602, D25603

I fermo dell'interruttore 2 consente il blocco dell'interruttore di
azionamento ‘1 nella modalita di scalpellatura. Se il pulsante di blocco e
attivato nella modalita di foratura, come funzione di sicurezza |'apparato si
spegnera automaticamente.

Per mettere in funzione I'apparato, premere l'interruttore di
azionamento 1.

Per fermare I'apparato, rilasciare I'interruttore.

Per il funzionamento continuo, premere e tenere premuto l'interruttore @,
far scorrere il pulsante di blocco 2 verso I'alto e rilasciare l'interruttore.

Per fermare I'apparato nel funzionamento in continuo, premere brevemente
e rilasciare l'interruttore. Spegnere sempre |'apparato al termine del lavoro e
prima di disinserire la spina.

D25820, D25831

Per mettere in funzione I'apparato, premere l'interruttore a bilanciere
acceso/spento 1 nella parte inferiore del grilletto.

Per fermare |'apparato, premere |'interruttore a bilanciere acceso/spento
nella parte superiore del grilletto.

Trapanatura a percussione
Per accendere I'apparato, premere l'interruttore acceso/spento @',
Per fermare I'apparato, rilasciare I'interruttore.
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Foratura con punte integrali (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
1. Inserire la punta appropriata.
2. Impostare il selettore di modalita ® in posizione di trapanatura
a percussione.
3. Solo D25601, D25602, D25603: regolare al valore desiderato il selettore
elettronico della velocita e dell'impatto 7.
. Montare I'impugnatura laterale 3 e regolarne il posizionamento.
. Fare un segno laddove si intende praticare il foro.
. Collocare la punta sull'area prescelta e accendere I'attrezzo.
. Spegnere sempre |'apparato al termine del lavoro e prima di disinserire
la spina.

Foratura con punte a corona (Fig. A)

1. Inserire la punta a corona del tipo richiesto.

2. Assemblare la punta di centraggio nella punta a corona.

3. Impostare il selettore di modalita ® in posizione di trapanatura
a percussione.

4. Solo D25601, D25602, D25603: regolare il selettore elettronico della
velocita e dell'impatto 7 a una velocita moderata o alta.

5. Montare I'impugnatura laterale 3 e regolarne il posizionamento.

6. Collocare la punta di centraggio sull'area prescelta e accendere
I'attrezzo. Iniziare la foratura arrestandosi quando la punta a corona e
penetrata per 1 cm circa nel calcestruzzo.

7. Arrestare |'attrezzo ed estrarre la punta di centraggio. Inserire la punta a
corona nel foro e procedere con la foratura.

8. Se si fora in una struttura di spessore maggiore della profondita della
punta a corona eliminare ad intervalli regolari il calcestruzzo all'interno
della punta.

Per evitare di asportare o fessurare involontariamente il calcestruzzo
intorno al foro, ricavare prima un foro passante del diametro della punta
di centraggio, il quale attraversera tutta la struttura. Quindi procedere
perforando con la punta a corona da entrambi i lati.

9. Spegnere sempre |'apparato al termine del lavoro e prima di disinserire
la spina.

Scheggiatura e scalpellatura (Fig. Fig.)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Inserire lo scalpello del tipo richiesto e ruotarlo manualmente per
bloccarlo in una delle 18 posizioni possibili.
2. Impostare il selettore di modalita ® in posizione di martellamento solo.
3. Solo D25601, D25602, D25603, D25831: regolare al valore desiderato il
selettore elettronico della velocita e dell'impatto 7.
4. Montare I'impugnatura laterale 3 e regolarne il posizionamento.
5. Accendere l'attrezzo e iniziare a lavorare.
6. Spegnere sempre |'apparato al termine del lavoro e prima di disinserire
la spina.

MANUTENZIONE

Questo apparato DEWALT e stato progettato per funzionare a lungo con

una manutenzione minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti

occorre avere cura dell'apparato e sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni personali,
spegnere I'apparato e scollegarlo dall’alimentazione prima
di eseguire qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di
dotazioni o accessori. Assicurarsi che l'interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un awvio accidentale pud causare lesioni.

~N O U N

Spazzole (Fig. C)
La riparazione delle spazzole di carbone non puo essere realizzata
dall'utente. Portare I'apparato presso un riparatore DEWALT autorizzato.
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La spia LED gialla di usura delle spazzole 17 siillumina quando le spazzole
di carbone sono quasi usurate. Dopo altre 8 ore d'uso, le spazzole si usurano
completamente e il motore si spegnera automaticamente.

La manutenzione dell'apparato deve essere effettuata non appena la spia di
manutenzione 18 siillumina.

0

aYa
Lubrificazione

['apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.

3N

Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall'alloggiamento con aria
compressa, non appena vi sia sporco visibile all'interno e intorno
alle prese d'aria di ventilazione. Quando si eseque questa procedura
indossare occhiali di protezione e mascherine antipolvere omologati.
A AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici
aggressivi per pulire le parti non metalliche dell'apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati per
questi componenti. Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e sapone delicato. Non far penetrare del liquido all'interno
dell'apparato, e non immergere alcuno dei suoi componenti
direttamente in un liquido.

Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati soltanto
gli accessori offerti da DEWALT, quindi |'utilizzo di accessori diversi
potrebbe essere rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni, su questo
prodotto vanno utilizzati solo gli accessori raccomandati DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori
pit adatti.

Rispetto ambientale

Raccolta differenziata. | prodotti e le batterie contrassegnati
E con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali
rifiuti domestici.
B dotti e batterie contengono materiali che possono essere
recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie prime. Si prega di
riciclare prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni locali. Ulteriori
informazioni sono disponibili all'indirizzo www.2helpU.com.
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SDS MAX® COMBINATIE- & BEITELHAMERS
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Hartelijk gefeliciteerd!

U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een van de

betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.

Technische gegevens
025501 D25601 025602 025603 025820 025831
Spanning Vye 230 230 230 230 230 230
UK & lerland Ve 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Type 1 1 1 1 1 1
Vermogen W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Snelheid onbelast min?! 210-415 210-415 210-415 210-415 - =
Slagen per minuut onbelast bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Maximale boordiepte in beton:
boren mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - =
kernboren mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
Optimale boordiepte in beton:
boren mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
Beitelposities 18 18 18 18 18 18
Gereedschapshouder SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Gewicht kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
Geluidswaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens NEN-EN-IEC 60745-2-6:
Lps (geluidsdrukniveau) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lya (geluidsvermogen) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ap, yp = m/s? 183 838 8,7 8,7 - -
Onzekerheid K = m/s? 18 15 15 15 - -
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ap, cheq = m/s? 13,2 7,2 6,8 6,8 13,2 83
Onzekerheid K = m/s? 1,6 1,5 15 1,5 16 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven, is Zekeringen:
gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens Furopa 230V-gereedschap 10 ampére,stroomnet

EN60745 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap met het
andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk
verhogen gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient ook te
worden overwogen wanneer het gereedschap wordt uitgeschakeld of
als het aan staat maar geen daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert.
Dit kan het blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator te
beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, organisatie
van werkpatronen.
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EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines

q

SDS Max® Combinatie- & Beitelhamers

D25501, D25601, D25602, D25603

DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder Technische
gegevens in overeenstemming zijn met:

2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.

D25820, D25831

2000/14/EG Elektrische betonbreker (in de handl m </= 15kg, Annex VIII;
TUV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Kéln, Germany,
Erkend Orgaan ID Nr.: 0197

Niveau van akoestisch vermogen volgens 2000/14/EC (Artikel 12, Annex I,
Nr. 10; m </=15kg)
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LwA (gemeten geluidsvermogenniveau) dB 102

LwA (gegarandeerd geluidsvermogenniveau) dB 105

Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU en 2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT via het volgende adres
of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.

De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.

U e

Markus Rompel

Directeur Engineering

DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
22.06.2016

@ WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het risico op

letsel te verminderen.

Definities: Veiligheidsrichtlijnen

De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk signaalwoord.
Gelieve de handleiding te lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie

die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot de dood of
ernstige letsels.

VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, kan leiden tot kleine of matige letsels.

OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk
letsel optreedt die, indien niet voorkomen, schade aan goederen
kan veroorzaken.

Wijst op risico van een elektrische schok.

Wijst op brandgevaar.

>4 N 4

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor

elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en
alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term ,elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst naar uw (met
een snoer) op de netspanning aangesloten elektrische gereedschap of naar
(draadloos) elektrisch gereedschap met een accu.

1) Veiligheid Werkplaats

a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of
donkere gebieden zorgen voor ongelukken.

b) Bedien elektrische gereedschappen niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die
het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

¢) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl u een
elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.

2) Elektrische Veiligheid
a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
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manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen met geaard
elektrisch gereedschap. Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een elektrische schok.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlaktes zoals
buizen, radiatoren, fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.

c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een elektrische schok.

d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen
of te trekken, of de stekker uit het stopcontact te halen. Houd
het snoer uit de buurt van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.

e) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruikt
u een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.
Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische schok.

f) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap op een vochtige
locatie onvermijdelijk is, gebruikt u een stroomvoorziening
die beveiligd is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

3) Persoonlijke Veiligheid

a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde verstand als u
een elektrisch gereedschap bedient. Gebruik het gereedschap
niet als u vermoeid bent of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Fen moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.

b) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag
altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals
een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden zal het
risico op persoonlijk letsel verminderen.

c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de ,off' (uit) stand staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het oppakt of ronddraagt. Het
ronddragen van elektrische gereedschappen met uw vinger op de
schakelaar of het aanzetten van elektrische gereedschappen waarvan
de schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.

d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u het
elektrische gereedschap aan zet. Fen moersleutel of stelsleutel
die in een ronddraaiend onderdeel van het elektrische gereedschap is
achtergelaten kan leiden tot persoonlijk letsel.

e) Reku niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op de
grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding
of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of
lang haar kunnen door bewegende delen worden gegrepen.

g) Als erin apparaten wordt voorzien voor het aansluiten van
stofverwijdering- of verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat
deze correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik van
een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde gevaren verminderen.

4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische
gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter en veiliger uit waarvoor
het is ontworpen.
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b) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet aan
en uit kan zetten. leder gereedschap dat niet met de schakelaar kan
worden bediend is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

¢) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu uit het
gereedschap voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires
verwisselt, of het elektrische gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.

d) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap of deze instructies het
gereedschap bedienen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.

e) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer op
verkeerde uitlijning en het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de
werking van het gereedschap nadelig kunnen beinvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.

f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe snijdranden lopen minder snel vast
en zijn gemakkelijker te beheersen.

g) Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires
en gereedschapsonderdelen enz. in overeenstemming
met deze instructies, waarbij u rekening houdt met de
werkomstandigheden en de werkzaamheden die dienen te
worden uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.

5) Service
a) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door een
erkende reparateur die uitsluitend identieke vervangende
onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor Boorhamers
Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies veroorzaken.

Gebruik de hulphandgreep 3 als die bij het gereedschap
worden geleverd. Verlies van controle kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Houd het gereedschap alleen vast aan geisoleerde oppervlakken
als u een handeling uitvoert waarbij het accessoire van het
zaaggereedschap in contact kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en
de gebruiker een elektrische schok geven.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30mA of minder te gebruiken.

Overige risico’s

Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het
toepassen van veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:

Gehoorbeschadiging .
Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.

Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het gebruik
heet worden.

Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
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Elektrische veiligheid

De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer
altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op
het typeplaatje.

Uw DeEWALT gereedschap s dubbel geisoleerd in
D overeenstemming met EN60745; daarom is geen

aarding nodig.

Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DEWALT servicecentrum.

Een verlengsnoer gebruiken

U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroominvoer van uw oplader (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm? de maximale lengte is 30 m.

Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.

Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:

1 Boorhamer (D25501, D25601, D25602, D25603)
of

1 Beitelhamer (D25820, D25831)

1 Zijhandgreep

1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Uitvergrote tekening

1 Gebruiksaanwijzing

Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk zijn
beschadigd tijdens het transport.

Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te begrijpen
voordat u de apparatuur gebruikt.

Markering op het gereedschap

De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:

Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming..

Draag oogbescherming.

!3} Clutch Setting 40 Nm is designed for most

40'Nm drilling applications.
r% QJ Koppelingsinstelling 80 Nm is bedoeld voor de
80 Nm Poorapplicaties die een hoger koppel vragen.
Rode service-indicatie-LED. Zie voor een gedetailleerde
beschrijving bij Service-indicatie-LED’s.
Gele service-indicatie-LED. Zie voor een gedetailleerde
beschrijving bij Service-indicatie-LED’s.

Zichtbare straling. Staar niet in het licht.

Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 23, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in de
behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
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Jaar van fabricage

Beschrijving (Afb. A, B)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
1 Aan/Uit-schakelaar (D25501, D25601, D25602, D25603)
Aan/uit-kantelschakelaar (D25820, D25831)
Vergrendeling (D25601, D25602, D25603)
Zijhandgreep
Hoofdhandgreep
Actieve vibratiecontrole (D25601, D25602, D25603, D25831)
Standenselectieschakelaar
Kiezer voor elektronische snelheids- en slagregeling (025601, D25602,
D25603, D25831)
8 Klemwiel
9 Zijhandgreepklem
10 Stalen ring
11 Bus
12 Gereedschapshouder
13 Vergrendelmof
14 Pen
15 Kraag
16 Zijhandgreepknop
Gebruiksdoel

D25501, D25601, D25602, D25603

Uw boorhamer is ontworpen voor professionele boor-
en beiteltoepassingen.

D25820, D25831

Uw beitelhamer is ontworpen voor professionele afbik-, beitel-

en slooptoepassingen.

GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van

ontvlambare vloeistoffen of gassen.

Deze hamers zijn professioneel elektrisch gereedschap.

LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht is

vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) die verminderde fysieke, sensorische of psychische
vermogens hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/of kennis of
bekwaamheden, als dat niet gebeurt onder toezicht van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen nooit
alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee zouden
kunnen spelen.

N oo s wWwN

Functie langzame start

D25601, D25602, D25603, D25831
Met de functie Langzame Start kan het gereedschap de snelheid langzaam
opbouwen en zo wordt voorkomen dat bij het starten het boortje wegloopt
uit de bedoelde boorpositie.
De functie Langzame Start vermindert ook de onmiddellijke koppelreactie
die wordt overgebracht op de tandwielen en de gebruiker als de
boorhamer wordt gestart met het boortje in een bestaand gat.
Elektronische Snelheids- en Slagregeling
(Afb. A, Q)
D25601, D25602, D25603, D25831
De elektronische snelheids- en slagregeling 7 biedt de volgende
voordelen:

- gebruik van kleinere accessoires zonder het risico van breuk;

- minimaal afbreken bij het beitelen of boren in zachte of brosse

materialen;
- optimale controle over het gereedschap voor nauwkeurig beitelen.
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Koppelbegrenzende koppeling
WAARSCHUWING: De gebruiker moet tijdens het werken het
gereedschap altijd stevig vasthouden.
De koppelbegrenzende koppeling vermindert de maximale koppelreactie
die wordt overgebracht op de gebruiker in het geval dat de boor vastloopt.
De functie voorkomt ook dat de overbrenging en de elektrische
motor vastlopen.
KENNISGEVING: Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de
koppelregeling wijzigt omdat, als u dat niet doet, beschadiging van
het gereedschap het gevolg kan Zzijn.

Volledige koppelregeling (Complete Torque Control - CTC) (Afb. C)
D25602

Volledige Koppelregeling (Complete Torque Control - CTC) biedt de
gebruiker een mechanische koppeling in twee stadia met opties voor het
aanpassen van het koppel. Door het koppel aan te passen krijgt men meer
controle voor diverse applicaties.

In de lage instelling (40 Nm) kan het gereedschap werken op een

lager koppelniveau en dat levert een verbeterde controle op voor veel
boortoepassingen in massief materiaal. De hoge instelling (80 Nm) is
beschikbaar voor veeleisender toepassingen zoals ringboren en werken met
boren van een grote diameter.

Raadpleeg De Mechanische koppeling in twee stadia instellen voor
meer informatie.

Ultieme Koppelregeling (Ultimate Torque Control - UTC) (Fig. C)
D25603

Behalve de mechanische koppeling in twee stadia biedt Ultieme
Koppelregeling (Ultimate Torque Control - UTC) de gebruiker meer comfort
en veiligheid door middel van een interne, anti-rotatietechnologie die,

als de gebruiker de controle over de hamer verliest, dat kan waarnemen.
Wanneer wordt waargenomen dat de boor vastloopt, worden het

koppel en de snelheid ogenblikkelijk verminderd. Deze functie voorkomt
dat het gereedschap zelf kan ronddraaien en dat maakt dat er minder
polsblessures voorkomen.

Service-indicatie-LED’s (Afb. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

De gele indicatie-LED 17 voor de slijtage van de koolborstels gaat
branden wanneer de koolborstels bijna zijn versleten en dat duidt aan

dat het gereedschap binnen de volgende 8 uren van gebruik moet

worden nagezien.

D25601, D25602, D25603

De rode service-indicatie-LED 18 gaat branden als de vergrendelknop 2
wordt gebruikt in een andere stand dan de afbikstand. Op modellen die zijn
voorzien van Ultimate Torque Control (UTC), gaat de rode indicatie-LED 18
branden als de anti-rotatievoorziening wordt geactiveerd. De rode indicatie-
LED begint te knipperen als er een storing in het gereedschap optreedt of
als de koolborstels geheel zijn versleten (raadpleeg Koolborstels onder
Onderhoud).

D25831

De rode service-indicatie-LED 18 gaat branden als er iets mis is met

het gereedschap of als de koolborstels volledig zijn versleten (raadpleeg
Koolborstels bij Onderhoud).

Volledig Vibratiegedempte Hoofdhandgreep
(Afb. A)
D25601, D25602, D25603, D25831

De dempers in de hoofdhandgreep ( 4 ) absorberen de trillingen voordat
ze worden doorgegeven aan de gebruiker. Dit zorgt voor een beter
gebruikscomfort tijdens het werken met het gereedschap.

MONTAGE EN AANPASSINGEN

WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel
te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u het
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van de stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Zorg ervoor
dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

De zijhandgreep monteren en plaatsen (Afb. B)
De zijhandgreep 3 kan aan één van beide zijden van de machine worden
gemonteerd voor zowel rechtshandige als linkshandige gebruikers.

WAARSCHUWING: Bedien het gereedschap altijd met de
Zijhandgreep op de juiste wijze gemonteerd.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603
1. Klik de stalen ring 110 over de kraag 15 achter de
gereedschapshouder 12 Knijp de beide uiteinden naar elkaar toe,
monteer de bus A1 en plaats de pen 14.
2. Plaats de klem van de zijhandgreep @ en schroef het klemwiel 8 erop.
Draai het niet vast.
WAARSCHUWING: Wanneer de klem van de zijhandgreep eenmadal is
gemonteerd, mag deze nooit meer worden verwijderd.
3. Schroef de zijhandgreep 3 in de bus @1 en vervolgens in het klemwiel.
Zet stevig vast.
4. Draai de montagevoorziening van de zijhandgreep in de
gewenste positie. Wij adviseren u bij het horizontaal boren met een
zware boor voor optimale controle de zijhandgreep in een hoek van
ongeveer 20° te plaatsen.
5. Vergrendel de montagevoorziening voor de zijhandgreep door het
klemwiel vast te draaien 8.

D25831

1. Schroef de knop van de zijhandgreep 16 los.

2. Schuif de zijhandgreep op de machine waarbij u de stalen ring 10 in
het montagegebied 26 plaatst. De juiste positie van de zijhandgreep is
tussen de kop en het midden van de buis.

3. Stel de zijhandgreep 3 af in de gewenste hoek.

4. Schuif en draai de zijhandgreep in de gewenste positie.

5. Vergrendel de zijhandgreep op zijn plaats door de knop 16 aan
te draaien.

SDS Max°®-accessoires plaatsen en verwijderen
(Afb. A, D)

Deze machine maakt gebruik van SDS Max™-boren en -beitels (in de inzet in
afbeelding DB ziet u een dwarsdoorsnede van een SDS Max'boorschacht).
1. Maak de boorschacht schoon.
2. Trek de vergrendelmof @13 naar achteren en plaats de boorschacht.
3. Draai het boortje iets totdat de mof op zijn plaats klikt.
4. Controleer dat het boortje goed is vergrendeld door eraan
te trekken. Voor de boorhamerfunctie moet het boortje enkele
centimeters axiaal kunnen bewegen wanneer het is vergrendeld in
de gereedschapshouder.
5. U kunt het boortje verwijderen door de vergrendelmof/-kraag 13 wat
naar achteren te trekken en het boortje uit de gereedschapshouder 112
te trekken.

De werkstand selecteren (Afb. A)
LANN ] Hamerboren:

D25501, D25601, D25602, D25603
voor boortoepassingen in beton,
metselwerk.

Alleen kloppen:

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

voor beitel- en slooptoepassingen. Indeze stand kunt u het
gereedschap gebruiken als hefboom voor het bevrijden van
een vastgelopen boortje.

baksteen, natuursteen,

T
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1. U kunt de bedieningsstand selecteren door de
standenselectieschakelaar @ te draaien naar het symbool van de stand
van uw keuze.

Het zal misschien nodig zijn de gereedschapshouder 12 wat te draaien
zodat de standenselectieschakelaar 6 de positie 0 kan passeren.

2. Controleer dat de standenselectieschakelaar ® is vergrendeld.

De beitelpositie indexeren (Afb. E)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
De beitel kan worden geindexeerd en vergrendeld in 18
verschillende posities.
1. Draai de standenselectieschakelaar @ totdat deze naar de positie 0
wijst.
2. Draai de beitel in de positie van uw keuze.
3. Zet de standenselectieschakelaar @ in de positie “alleen kloppen.”
4. Draai de beitel totdat deze is vergrendeld.

De kiezer voor Elektronische Snelheids- en
Slagregeling instellen (Afb. A, ()

D25601, D25602, D25603, D25831
Draai de kiezer 7 naar het gewenste niveau. Draai de kiezer omhoog
voor hogere snelheid en omlaag voor lagere snelheid. Het vinden van de
instelling die u nodig hebt, is een kwestie van ervaring, bijv.:
bij het beitelen of boren in zachte, brosse materialen of wanneer u zo
min mogelijk wilt uitbreken, zet u de kiezer in een lage stand;
bij het breken of boren in hardere materialen zet u de kiezer in een
hogere stand.

De Mechanische koppeling in twee stadia instellen
(Afb. C)

D25602, D25603
OPMERKING: Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de
koppelregeling wijzigt omdat, als u dat niet doet, beschadiging van
het gereedschap het gevolg kan zijn.
Verplaats de koppelregelhefboom 21 naar de stand 40 Nm of 80 Nm,
afhankelijk van wat de toepassing vraagt.
Koppelingsinstelling 40 Nm 9 is ontworpen voor de meeste
boortoepassingen en is ontworpen voor een gemakkelijker
ontkoppeling wanneer de boor stuit op betonijzer of
dergelijke materialen.
Koppelingsinstelling 80 Nm 20 is bedoeld voor toepassingen die een
hoger koppel vragen zoals boorkronen en het boren van diepe gaten en
is ontworpen voor ontkoppeling bij hogere koppelwaarden.
OPMERKING: Als het niet lukt de positie 80 Nm te selecteren, laat de unit
dan onder belasting werken en probeer het nog eens.
ledere keer dat de stekker van het gereedschap in het stopcontact
wordt gestoken, wordt automatisch koppelingsinstelling 1, 40 Nm 19
ingeschakeld, de meest gevoelige instelling.

Diepteaanslag

(Extra Accessoire)

1. Duw de diepteaanslag naar binnen en houd de vrijgaveknop van de
diepteaanslag op de zijhandgreep ingedrukt.

2. Verplaats de diepteaanslag zo dat de afstand tussen het einde
van de aanslag en het einde van het boortje gelijk is aan de
gewenste boordiepte.

3. Laat de knop los zodat de aanslag wordt vergrendeld. Bij het boren
met de diepteaanslag stopt u wanneer het uiteinde van de aanslag de
oppervlakte van het materiaal bereikt.
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BEDIENING

Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel
te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u het
van de stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Zorg ervoor
dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Juiste positie van de handen (Afb. F)

WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, dient u ALTIID de handen in de juiste positie te hebben,
zoals afgebeeld.

WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, houdt u het ALTIID stevig vast, anticiperend op een
plotseling reactie.

WAARSCHUWING: Boortjes kunnen heet zijn en u kunt beter
handschoenen dragen wanneer u boortjes verwisselt of uitneemt
zodat u zich niet bezeert.

WAARSCHUWING:

Let goed op de locatie van leidingen en bedrading.

Oefen uitsluitend zachte druk op het gereedschap uit (ongev. 20
kg). Al te veel kracht versnelt het boren niet maar maakt dat het
gereedschap minder goed presteert en minder lang meegaat.
Houd het gereedschap altijd stevig met beide handen vast en zorg
ervoor dat u stevig staat. Bedien het gereedschap altijd met de
Zijhandgreep op de juiste wijze gemonteerd.

Juiste handpositie (Afb. F)
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel,
houd ALTIJD uw handen in de juiste stand, zoals wordt getoond.

WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel,
houd het gereedschap ALTIJD stevig vast en wees voorbereid op een
plotselinge reactie.

Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de zijhandgreep 3
en de andere op de hoofdhandgreep 4.

In- en uitschakelen (Afb. A)

D25501, D25601, D25602, D25603

U kunt het gereedschap in werking zetten door de Aan/Uit-schakelaar in te
drukken .

Als u het gereedschap wilt stoppen, laat u de Aan/Uit-schakelaar los.

D25601, D25602, D25603

Met de vergrendelknop 2 kunt u de Aan/Uit-schakelaar @@ vergrendelen in
de stand voor alleen beitelen. Als u de vergrendelknop bedient tijdens het
boren, schakelt het gereedschap zichzelf uit.

U kunt het gereedschap in werking zetten door de Aan/Uit-schakelaar 1 in
te drukken.

Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.

U kunt het gereedschap zonder onderbreking gebruiken als u de
schakelaar @ naar beneden gedrukt houdt, op de vergrendelknop 2
omhoog schuift en de schakelaar loslaat.

U kunt het gereedschap dat ononderbroken werkt, laten stoppen door kort
op de schakelaar te drukken en deze los te laten. Schakel het gereedschap
altijd uit wanneer het werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.

D25820, D25831

U schakelt het gereedschap in door de Aan/Uit-kantelschakelaar @ aan de
onderzijde in te drukken.

> > b b
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U stopt het gereedschap door de Aan/Uit-kantelschakelaar aan de
bovenzijde in te drukken.

Hamerboren

U kunt het gereedschap inschakelen door op de Aan/Uit-schakelaar te
drukken .

Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.

Boren met een Massief boortje (Afb. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
1. Plaats het geschikte boortje.
2. Zet de standenselectieschakelaar @ in de positie voor hamerboren.

3. Alleen D25601, D25602, D25603: Stel de kiezer voor elektronische
snelheids- en slagregeling 7 in.

. Monteer de zijhandgreep en stel deze af 3.
. Markeer de plaats waar u het gat wilt boren.
. Plaats het boortje op de plek en schakel het gereedschap in.

. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het werk is voltooid en
voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.

~N Oy U1 N

Boren met een boorkroon (Afb. A)

1. Plaats de geschikte boorkroon.

2. Monteer de centerboor in de boorkroon.

3. Zet de standenselectieschakelaar 6 in de positie voor hamerboren.

4. Alleen D25601, D25602, D25603: Draai de kiezer voor elektronische
snelheids- en slagregeling 7 in een stand voor een gemiddelde of
hoge snelheid.

5. Monteer de zijhandgreep en stel deze af 3.

6. Plaats de centerboor op de plek en schakel het gereedschap in. Boor tot
de boorkroon ongeveer 1 cmin het beton dringt.

7. Stop het gereedschap en verwijder de centerboor. Plaats de boorkroon
weer in het gat en ga door met boren.

8. Wanneer u boort door een structuur die dikker is dan de diepte van de
boorkroon, breek dan met een regelmatige tussenpozen een ronde
cilinder van beton of de kern binnen in de boorkroon weg.

U kunt voorkomen dat beton rond het gat afbreekt, door eerst een gat
met de diameter van de centerboor volledig door de structuur te boren.
Boor vervolgens de kern van twee kanten tot halverwege uit.

9. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het werk is voltooid en voordat

u de stekker uit het stopcontact trekt.

Afbikken en beitelen (Afb. A)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Zet de geschikte beitel in en draai deze met de hand vast in één van de
18 posities.
2. Zet de standenselectieschakelaar ® in de positie voor alleen kloppen.
3. Alleen D25601, D25602, D25603, D25831: Stel de kiezer voor
elektronische snelheids- en slagregeling @ in.
4. Monteer de zijhandgreep en stel deze af 3.
5. Zet het gereedschap aan en begin met het werk.

6. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het werk is voltooid en voordat
u de stekker uit het stopcontact trekt.

ONDERHOUD

Uw DeEWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een
lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg voor het
gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel
te verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u het
van de stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing maakt
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of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert. Zorg ervoor
dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.

Koolborstels (Afb. C)

De koolborstels kunnen niet door de gebruiker worden vervangen. Breng
het gereedschap naar een erkende DeWALT-reparatiemonteur.

De gele indicatie-LED 17 voor de slijtage van de koolborstels gaat branden
wanneer de koolborstels bijna zijn versleten. Na nog eens 8 uren gebruik of
nadat de borstels volledig zijn versleten, schakelt de motor zichzelf uit.

Er moet onderhoud aan het gereedschap worden uitgevoerd zodra de
service-indicatie-LED 18 gaat branden.

0

N
Smering

Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende smering nodig.

Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing
met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond de
luchtopeningen ophoopt. Draag goedgekeurde oogbescherming en
een goedgekeurd stofmasker als u deze procedure uitvoert.
A WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende
chemicalién voor het reinigen van niet-metalen onderdelen van
het gereedschap. Deze chemicalién kunnen het materiaal dat in deze
onderdelen is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit enige
vioeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig onderdeel van
het gereedschap in een vloeistof.

Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet door DEWALT
Zijn aangeboden niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van
dergelijke accessoires met dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico
op letsel te verminderen dient u uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.

Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die zijn voorzien
E van dit symbool, mogen niet bij het normale huishoudelijke afval
worden weggegooid.
W 5 oducten en batterijen bevatten materialen die kunnen worden
teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag naar grondstoffen afneemt.
Recycle elektrische producten en batterijen volgens de lokale voorschriften.
Nadere informatie is beschikbaar op www.2helpU.com.
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SDS MAX KOMBINASJONS- OG MEISELHAMMERE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Gratulerer!

Du har valgt et DEWALT-verktoy. Mange drs erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjer DEWALT til en meget pdlitelig partner for profesjonelle
brukere av elektrisk verktoy.

Tekniske data
025501 025601 025602 025603 025820 025831
Spenning Vye 230 230 230 230 230 230
UK & Ireland Vi 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Type 1 1 1 1 1 1
Effektinngang W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Ubelastet hastighet o/min 210-415 210-415 210-415 210-415 - =
Ubelastede slag pr. minutt bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Total boreomrdde i betong:
massive bits mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - =
kjernebor mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - -
Optimalt boreomrdde i betong:
massive bits mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
Meiselposisjoner 18 18 18 18 18 18
Verktayholder SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Vekt kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
Stayverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
Lpy (avgitt lydtrykkniva) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lys (lydeffektnivd) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (usikkerhet for det angitte stoynivd) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Boring i betong
Vibrasjonsutslipp verdi ay, 1p = m/s? 183 8,8 8,7 8,7 - =
Usikkerhet K = m/s? 18 15 15 15 - -
Meisling
Vibrasjonsutslipp verdi ay cheq = m/s? 13,2 7,2 6,8 6,8 13,2 83
Usikkerhet K = m/s? 16 1,5 15 15 16 15
Nivaet for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt Overensstemmelseserklaering med EU
malt iht. standardiserte tester gitti EN60745, og kan brukes til &
sammenligne ett verktay med et annet. Det kan brukes til forberedende Maskineridirektiv
vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivd for vibrasjonsutslipp gjelder for C €
hovedbruksomrddene for verktayet. Dersom verktoyet brukes i andre
bruksomrdder, med annet tilbehar eller er ddrlig vedlikeholdt, kan SDS Max Kombinasjons- og meiselhammere
vibrasjonsutslippene awvike. Dette kan oke eksponeringsnivdet D25501, D25601, D25602, D25603
betydelig for hele arbeidsperioden. DeEWALT erklaerer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data
En vurdering av nivdet for vibrasjonseksponeringen bar ogsd tas med er i samsvar med:
i beregningen ndr verktayet er sldtt av eller ndr det gdr uten faktisk 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
d gjore en jobb. Dette kan redusere eksponeringsnivdet betydelig for D25820, D25831
hele arbeidsperioden.

2000/14/EC Elektrisk betongknuser (handholdt) m </= 15kg, Vedlegg
VIII; TOV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 KéIn, Germany,
Notified Body ID No.: 0197

Niva av akustisk effekt i henhold til 2000/14/EC (Artikkel 12, Vedlegg Ill, Nr.

Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for G beskytte operataren mot falgene
fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like verktay og tilbeher, holde
hendene varme, organisere arbeidsmanster.

Sikringer: 10; m </=15kg)
Europa 230V verktay 10 A, nettspenning Lw (malt Iydeffektniva) & 10
LwA (garantert lydeffektnivd) dB 105
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Disse produktene samsvarer ogsa med direktiv 2014/30/EF og 2011/65/EF.
For mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT pa felgende adresser eller
se baksiden av hdndboken.

Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklaeringen pa vegne av DEWALT.

U e

Markus Rompel

Teknisk direktar

DeWALT, Richard-Klinger-Stral3e 11,
D-65510 Idstein, Tyskland

22.06.2016

ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.

Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet

Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivdet de enkelte
signalordene er. Les brukerhandboken og veer spesielt oppmerksom pa
disse symbolene.

FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngds, vil fore til dedsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngds, kan fore til dodsfall eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngds, kan fore til mindre eller moderat personskade.

MERK: Angir en arbeidsmdte som ikke er relatert til personskader,
men som kan fore til skader pd utstyr hvis den ikke unngds.

Angir fare for elektrisk stat.

Angir brannfare.

> PP

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske verktay

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.
Manglende overholdelse av advarslene og instruksjonene kan resultere
i elektrisk sjokk, ild og/eller alvorlig skade.

TA VARE PA ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktay” i advarslene henviser til ditt stremdrevne
(med ledning) elektriske verktay eller ditt batteridrevne (uten ledning)
elektriske verktay.

1) Sikkerhet pa arbeidsomradet

a) Hold arbeidsomrddet godt opplyst. Rotete eller marke omrdder er
en invitasjon til ulykker.

b) lkke bruk elektriske verktoy i eksplosive omgivelser, slik som
ineerheten av antennelige veesker, gasser eller stov. Elektrisk
verktoy skaper gnister som kan antenne stov eller gasser.

¢) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktay. Distraksjoner kan fare til at du mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Stopselet til elektriske verktay mad passe til stikkontakten. Aldri
modifiser stopselet pd noen mate. lkke bruk adaptere med
jordede elektriske verktay. Umodifiserte stopsler og stikkontakter
som passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.

b) Unnga kroppskontakt med jordete overflater slik som ror,
radiatorer, komfyrer og kjoleskap. Det finnes en okt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.

c) lkke eksponer elektriske verktoy for regn eller vite forhold.
Dersom det kommer vann inn i et elektrisk verktay vil det ake risikoen
for elektrisk sjokk.
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d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til G beere, trekke
eller dra ut stopselet til det elektriske verktoyet. Hold ledningen
borte fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadede eller innviklede ledninger aker risikoen for elektrisk sjokk.

e) Nadr du bruker et elektrisk verktay utenders, bruk en
skjoteledning som er egnet for utendars bruk. Bruk av en
skjoteledning beregnet for utendars bruk reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.

f) Dersom bruk av et elektrisk verktoy pa et fuktig sted er
uunngdelig, bruk en stromkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for elektrisk sjokk.

3) Personlig sikkerhet

a) Hold deg viken, hold aye med det du gjor og bruk sunn fornuft
ndr du bruker et elektrisk verktay. lkke bruk et elektrisk verktay
dersom du er trott eller er pavirket av medikamenter, narkotika
eller alkohol. Ett ayeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktay kan fare til alvorlig personskade.

b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr
slik som stavmaske, sklisikre vernesko, hjelm, eller harselsvern brukt
under passende forhold vil redusere personskader.

¢) Unnga utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i av-stillingen for
du kobler til stramkilden og/eller batteripakken, plukker opp
eller beerer verktayet. A bere elektriske verktay med fingeren pé
bryteren eller d sette inn stapselet mens elektriske verktay har bryteren
pd oker faren for ulykker.

d) Fjern eventuelle justeringsnokler for du slar pa det
elektriske verktayet. En nokkel som er festet til en roterende del av
det elektriske verktayet kan fare til personskade.

e) lkke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og sta stott
hele tiden. Dette farer til at du har bedre kontroll over det elektriske
verktayet ved uventede situasjoner.

f) Bruk egnet antrekk. lkke ha pa deg lostsittende kleer
eller smykker. Hold hdr, antrekk og hansker borte fra
bevegelige deler. Lostsittende antrekk, smykker eller langt hdr kan bli
fanget opp av bevegelige deler.

g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av stevutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, ma du serge for at disse er koblet
til og ordentlig sikret. Bruk av stovoppsamlere kan redusere
stavrelaterte farer.

4) Bruk og vedlikehold av elektriske verktgy

a) lkke bruk kraft pa verktoyet. Bruk det elektriske verktoyet som
situasjonen krever. Det riktige elektriske verktayet vil gjore jobben
bedre og tryggere ved den hastigheten det ble konstruert for.

b) lkke bruk verktayet hvis bryteren ikke kan sla verktoyet av
eller pa. Ethvert elektrisk verktay som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og md repareres.

c) Koble stopselet fra stromkilden og/eller batteripakken fra
det elektriske verktayet for du foretar noen justeringer,
endrer tilbehor eller lagrer elektriske verktay. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for d starte det elektriske
verktayet ved et uhell.

d) Lagre elektriske verktay som ikke er i bruk, utilgjengelig for
barn og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske
verktoyet eller disse instruksjonene bruke det. Elektriske verktay
er farlige i hendene pd utrenede brukere.

e) Vedlikehold elektriske verktay. Kontroller om bevegelige deler
er feiljustert eller fastskjeert, om deler er odelagt eller andre
forhold som kan pavirke driften av verktoyet. Dersom det er
skadet, fa verktayet reparert for neste bruk. Mange ulykker
fordrsakes av ddrlig vedlikeholdte verktay.

f) Hold skjereverktay skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjaereverktay med skarpe skjeerekanter setter seqg mindre sannsynlig
fast og er lettere d kontrollere.
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g) Bruk verktaoyet, tilbehgrene og bittene, osv., i samsvar med
disse instruksjonene og ta i betraktning arbeidsforholdene
og det arbeidet som skal utfores. Bruk av det elektriske verktayet
for oppgaver som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan fore til en
farlig situasjon.

5) Vedlikehold

a) Fa det elektriske verktoyet ditt vedlikeholdt av en kvalifisert
reparator som kun bruker originale reservedeler. Dette vil sikre at
verktayets sikkerhet blir ivaretatt.

Ekstra sikkerhetsregler for roterende hammere
- Bruk harselvern. A bli utsatt for stay kan fordrsake harseltap.

Bruk hjelpehdndtakene 3 dersom de leveres med verktayet. A miste
kontroll kan fordrsake personskade.

Hold det elektriske verktoyet i de solerte gripeoverflater ndr du
utfarer operasjoner hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kutteutstyr som kommer i
kontakt med en stromforende ledning kan fore til at eksponerte
metalldeler pa elektroverktayet blir stromfgrende, og kan gi
operatoren stot.

ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en nominell
stramverdi pd 30mA eller mindre.

Restrisikoer

Til tross for at man felger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngas. De er:

Herselskader.

Fare for personskade pga. flygende partikler.

Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
Fare for personskade ved langvarig bruk.

Elektrisk sikkerhet

Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at stremforsyningen samsvarer med spenningen pd merkeskiltet.

O

Dersom tilfarselsledningen er skadet, ma den byttes i en spesialledning som
fds via DEWALT-serviceorganisasjon.

Ditt DEWALT-verktoy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.

Bruk av skjgteledning

Skjoteledning ber ikke brukes hvis det ikke er absolutt ngdvendig. Bruk
en godkjent skjoteledning som egner seg for kraftforsyningen til din lader
(se Tekniske data). Minimum starrelse pa lederen er 1,5 mm? maksimum
lengde er 30 m.

Alltid vikle ut kabelen fullstendig ndr du bruker en kabeltrommel.

Pakkens innhold

Pakken inneholder:

1 Roterende hammer (D25501, D25601, D25602, D25603)
eller

1 Meiselhammer (D25820, D25831)
1 Sidehandtak

1 Koffert (kun K-modeller)

1 Instruksjonshandbok

Se etter skader pd verktoyet, deler eller tilbehar som kan ha oppstdtt
under transport.

Ta deg tid til d lese grundig gjennom og forstd denne hdndboken far bruk.

Merking pa verktoyet

Folgende piktogrammer vises pa verktayet:
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Les instruksjonshandboken far

Bruk herselvern.

©

Bruk vernebriller.

rg.‘ Clutch-innstilling 40 Nm er designet for de

40 Nm fleste boreapplikasjoner.

r% :J Clutch-innstilling 80 Nm er designet for applikasjoner
80 Nm derdettrenges hayere dreiemoment.

Rad servicelampe LED. For detaljert beskrivelse se
under Servicelamper LED..

Gul servicelampe LED. For detaljert beskrivelse se
under Servicelamper LED.

“ﬁ

Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 23/, som ogsa inkluderer produksjonsaret, er trykket pa huset.
Eksempel:

Visible radiation. Do not stare into light.

2016 XX XX
Produksjonsa

Beskrivelse (Fig. A, B)

ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktayet eller noen del av det.
Dette kan fore til materiell- eller personskader.

1 Avtrekksbryter (D25501, D25601, D25602, D25603)

Pd/av vippebryter (025820, D25831)

Laseskyver (D25601, D25602, D25603)

Sidehdndtak

Hovedhdndtak

Aktiv vibrasjonskontroll (D25601, D25602, D25603, D25831)
Modus valgbryter

Elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul (D25601, D25602, D25603,
D25831)

8 [asehjul

9 Sidehdndtaksfeste
10 Stdlring

11 Hylse

12 Redskapholder

13 Ldsekrage

14 Pinne

15 Krage

16 Sidehdndtaksknott

Tiltenkt Bruk

D25501, D25601, D25602, D25603 Din roterende hammer er designet for
profesjonelle bruk ved roterende boring og meisling.

D25820, D25831 Meiselnammeren er designet for profesjonell meisling
og rivingsarbeider.
IKKE bruk ndr det er vatt eller i naerheten av antennelige vaesker eller gasser.
Disse hammerne er profesjonelle verktay.
IKKE la barn komme i kontakt med verkteyet. Uerfarne operatarer trenger
tilsyn ndr de bruker dette verktoyet.

Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn)

med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel pa

N oo b~ wWwN
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erfaring og kunnskap, med mindre de far tilsyn av en person ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn skal aldri forlates alene med dette produktet.

Myk oppstart

D25601, D25602, D25603, D25831

Mykstart-funksjonen lar verktayets hastighet bygge seg opp gradvis, og
forhindrer sdledes boret i & hoppe ut av tilsiktet startposisjon ved oppstart.

Mykstart-funksjonen reduserer ogsa det direkte dreiemomentet som
overfares til giret og brukeren dersom hammeren startes med drill-bit inne
i et eksisterende hull.
Elektronisk hastighets- og slagkontroll (Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronisk hastighets- og slagkontroll 7 gir felgende fordeler:

- bruk av mindre tilbehgrsdeler uten fare brekkasje;

- minimalisert utbrytning ved meisling eller boring i myke eller sprg
materialer;

- optimal verktgykontroll for nayaktig meisling.

Momentbegrensende clutch
ADVARSEL: Brukeren md alltid holde et godt grep pd verktayet ndr
det brukes.
Den momentbegrensende clutchen reduserer det maksimale momentet
som overfgres til brukeren i tilfelle en bit setter seg fast. Denne egenskapen
hindrer ogsa girene og den elektriske motoren fra d kveles.
MERK: SIé alltid av verktayet for du endrer innstilling av
momentkontroll, ellers kan verktayet ta skade.

Komplett momentkontroll (CTC) (Fig. C) D25602

Komplett momentkontroll (CTC) gir brukeren en to-trinns mekanisk

clutch med justerbart moment. Justering av momentet gir gkt kontroll for
ulike bruksomrader.

Lav innstilling (40 Nm) lar verktayet brukes med redusert moment for gkt
kontroll ved ulike boreoperasjoner i faste materialer. Hgy innstilling (80 Nm)
brukes for mer krevende bruk som kjerneboring og bruk av bits med

stor diameter.

Se Innstilling av to-trinns mekanisk clutch for mer informasjon.

Ultimat momentkontroll (UTC) (Fig. C) D25603

I tillegg til den to-trinns mekaniske clutchen, gir ultimat meomentkontroll
(UTQ) gkr brukerkomfort og sikkerhet ved innebygd antirotasjons-teknologi
sonm kan registrere om brukeren mister kontroll over hammeren. Nar

en lasing registreres vil moment og hastighet straks reduseres. Denne
funksjonen forhindrer egenrotasjon av verktgyet for a redusere faren

for handleddskader.

Service LED-lamper (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

Den gule LED-lampen 17 for barsteslitasje lyser ndr kullbgrstene er nesten
utslitte for & vise at verktgyet trenger service innen de neste 8 brukstimer.
D25601, D25602, D25603

Den rgde LED-servicelampen @18 tennes dersom ldseknappen 2 brukes
i noen modus utenom meislingsmodus. P4 modeller utstyrt med ultimat
momentkontroll (UTC), tennes den rade LED-servicelampen 18 dersom
antirotasjonsenheten aktiveres. Den rgde indikatoren begynner & blinke
dersom det er en feil ved verktayet eller barstene er fullstendig utslitte (se
Berster under Vedlikehold).

D25831

Den ra@de LED servicelampen 18 tennes dersom det er en feil ved verktoyet
eller berstene er fullstendig utslitte (se Berster under Vedlikehold).

Fullt vibrasjonsdempet hovedhandtak (Fig. A)

D25601, D25602, D25603, D25831

Demperne i hovedhandtaket 4 absorberer vibrasjonene overfart
til brukeren. Dette forbedrer brukerkomfort under bruk.
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MONTERING 0G JUSTERING

ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig personskade,
sld av verktayet og koble det fra stromkilden for du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehgr. Forsikre deg om at utlaserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

Sammensetting og montering sidehandtaket (Fig. B)
Sidehandtaket 3 kan monteres pa en av sidene av maskinen slik at det
passer for bade hayre- og venstrehendte.

A ADVARSEL: Bruk verktayet kun ndr sidehdndtaket er riktig montert.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603

1. Smekk stalringen 10 over kragen 5 bak redskapholderen 2. Klem
begge ender sammen, monter hylsen 11 og sett inn pinnen 14.

2. Plasser sidehdndtaksklemmen @ og skru pa ldsehjulet 8. Ikke stram til.

ADVARSEL: Nar den er montert skal sidehdndtaksklemmen aldri
tas av.

3. Skru sidehdndtaket 3 inn i hylsen @1 og deretter inn i ldsehjulet. Stram
godt til.

4. Roter sidehdndtakets monteringsinnretning til gnsket posisjon. For
boring horisontalt med et tungt bor, anbefaler vi at sidehdndtaket
plasseres i en vinkel pa ca. 20° for optimal kontroll.

5. Lds sidehdndtakets monteringsinnretning pd plass ved a stramme
lasehjulet 8.
D25831
1. Skru av sidehdndtaksknotten 16..

2. Skyv sidehandtak-sammenstillingen inn pd maskinen med posisjonering
av stalringen @ pa monteringsomradet 26'. Korrekt posisjon for
sidehdndtaket er mellom hodet og midten av roret.

3. Juster sidehdndtaket 3 til gnsket vinkel.
4. Skyv og drei sidehandtaket til gnsket posisjon.
5. Las sidehandtaket pa plass ved & stramme knotten 6.

A sette inn og fjerne SDS Max® tilbeher (Fig. A, D)
Verktayet bruker SDS Max™ bor og meisler (se innsatsen i figur DB for et snitt
av et SDS Max" borskaft).

1. Rengjer borskaftet.
. Trekk ldsekragen 3 tilbake og sett inn borskaftet.
. Drei boret litt inntil kragen smekker pa plass.

N oW N

. Dra i boret for a sjekke at den er riktig last. Hammerfunksjonen
krever at boret kan bevege seq aksialt flere centimeter nar det er last
i redskapholderen.
5. For d fierne et bor, trekk redskapholderens I3sekrage 3 tilbake og ta
boret ut av redskapholderen 12..

Velg driftsmodus (Fig. A)

e T Hammerboring: D25501, D25601, D25602, D25603
for boring i betong, tegl, stein og murverk.

Kun hammering:
T 025501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
for meisling og riving. I denne modus kan verkteyet 0gsa
brukes som en brekkstang for & lgsne et fastkilt bor.
For & velge driftsmodus, drei modusvalgbryteren @ til den peker pa
gnsket modus.
Det kan veere ngdvendig 4 vri redskapholderen 12 litt for a la
modusvalgbryteren @ passere U posisjonen.

1. Kontroller at modusvalgbryteren @ er 13st pa plass.
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Indeksering av meiselposisjon (Fig. E)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Meiselen kan indekseres og lases i 18 ulike posisjoner.

1. Drei modusvalgbryteren @ inntil den peker mot Oposisjonen.
2. Drei meiselen i @nsket posisjon.

3. Sett modusvalgbryteren @ til "kun hamring” posisjonen.

4. Vri meiselen inntil den lases pa plass.

Stille inn elektronisk hastighet- og slagkontrollhjul
(Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

Drei hjulet 7 til @nsket niva. Drei hjulet oppover for hayere hastighet og
nedover for lavere hastighet. Korrekt innstilling er et sparsmal om erfaring,
feks
ved meisling eller boring i myke, spre materialer eller ndr det gnskes
minimalt med utbrytning, sett hjulet i en lav posisjon;

ved bryting eller boring i hardere materialer, sett hjulet til en
hay posisjon.

Innstilling av to-trinns mekanisk clutch (Fig. ()

D25602, D25603
MERK: Sl alltid av verktayet for endring av momentkontroll
innstillinger, ellers kan verktayet ta skade.
Flytt momentkontrollspaken 21 til innstilling 40 Nm eller 80 Nm
etter behov.

Clutch-innstilling 40 Nm 9 er designet for de fleste bore-behov,
og er designet for lett & clutche ut ndr boret treffer armering eller
andre fremmedelementer.

Clutch-innstilling 80 Nm 20 er designet for bruk ved sterre
momentbehov sd som for kjernebor og boring av dype hull, og er
desiget for & clutche ut ved en hayere terskel av momentet.
MERK: Dersom det ikke er mulig & velge posisjon 80 Nm, kjgr verktayet
med belastning og prav igjen.
Hver gang verktayet plugges inn, sd vil det automatisk ga til clutch-
innstilling 1, dvs. clutch-innstilling 40 Nm @9, som er den mest falsomme.

Dybdestang

(Ekstrautstyr)
1. Trykk inn og hold dybdestangens laseknapp pa sidehdndtaket.

2. Flytt dybdestangen slik at avstanden mellom enden av stangen og
enden av boret er lik gnsket boredybde.

3. Slipp knappen for & Iase stangen pa plass. Nar du borer med
dydbestangen, stopp nar enden av stangen nar materialets overflate.

BRUK

Bruksanvisning

A ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.

A ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig personskade,
sld av verktayet og koble det fra stromkilden for du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehar. Forsikre deg om at utlaserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan fare til personskader.

A ADVARSEL: Verktay-bits kan vaere varme og hansker bar brukes ved
bytting og fierning for & unngd personskade.

ADVARSEL:
Veer oppmerksom pd lokasjonen av rer og ledninger.
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Bruk bare lett trykk pd verktayet (ca. 20 kg). Bruk av makt gjor ikke
boringen raskere, men minsker verktoyets ytelse og kan forkorte
verktayets levetid.

Hold alltid verktayet godt i begge hender og std godt. Bruk
verktayet kun ndr sidehdndtaket er riktig montert.

Korrekt plassering av hendene (Fig. F)

ADVARSEL: For d redusere faren for alvorlig personskade, skal man
ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.

ADVARSEL: For d redusere faren for personskade, skal man ALLTID
holde godit fast, for d vaere forberedt pd en plutselig reaksjon.

Riktig stilling for hendene er & ha en hand pa
sidehdndtaket 3 og den andre pd hovedhandtaket 4.

Sla pa og av (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603

For d bruke verktayet, klem avtrekksbryteren .
For & stoppe verktayet, slipp bryteren.

D25601, D25602, D25603

Ldse-skyveren 2 lar deg ldse avtrekkeren @@ slik at den kun er i meisle-
modus. Dersom laseknappen aktiveres under boring, sldr verktayet seg
automatisk av.

For d bruke verktayet, klem avtrekksbryteren .
For & stoppe verktayet, slipp bryteren.

For kontinuerlig drift, trykk og hold ned bryteren ', skyv ldseknappen 2
oppover og slipp deretter bryteren.

For & stoppe et verktoy satt til kontinuerlig drift, trykk bryteren kort inn og
slipp den. Verktayet skal alltid skrus av nar arbeidet er ferdig og fer du kopler
fra stromtilforselen.

D25820, D25831

For & bruke verktoyet, trykk pd/av vippebryteren @ pd nederste delen
av avtrekkeren.

For d stoppe verktayet, trykk pa/av vippebryteren pd averste delen
av avtrekkeren.

Hammerboring
For & bruke verktoyet, trykk pd/av-bryteren 1.
For d stoppe verktayet, slipp bryteren.

Boring med et solid bor (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
1. Sett inn passende drillbit.
2. Sett modusvalgbryteren @ til hammerboring posisjonen.
3. kun D25601, D25602, D25603: Stille inn elektronisk hastighet- og
slagkontrollhjul 7.

. Monter og juster sidehandtaket 3.
. Sette et merke der hullet skal bores.
. Plasser boret pa merket og sld pa verktayet.

. Verktayet skal alltid skrus av ndr arbeidet er ferdig og fer du kopler
fra stromtilforselen.

~N O U1 N

Boring med et kjernebor (Fig. A)

1. Settinn passende kjernebor.

2. Monter senterboret pa kjerneboret.

3. Sett modusvalgbryteren @ til hammerboring posisjonen.
4

. kun D25601, D25602, D25603: Drei det elektronisk hastighets- og
slagkontrollhjulet 7 til et medium eller hay hastighet.

. Monter og juster sidehdndtaket 3.

6. Plasser boret pa merket og sld pa verkteyet. Bor til kjerneboret er
omtrent T cminne i betongen.

wul
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7. Stopp verktgyet og ta av senterboret. Plasser kjerneboret tilbake i hullet
og fortsett d bore.

8. Ved boring i en struktur som er tykkere enn dybden av kjerneboret,
brekk av den runde betongsylinderen (kjernen) i boret med
jevne mellomrom.
For & unnga & bryte av betong rundt hullet, bor farst et hull med
diameter som for senterboret gjenom hele strukturen. Bor s& halveis
gjennom fra hver side.

9. Verktgyet skal alltid skrus av ndr arbeidet er ferdig, og fer du kopler
fra stremmen.

Meisling og hakking (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Settinn passende meisel og drei den for hand for & Iase den i en av
18 posisjoner.
2. Sett modusvalgbryteren @ til "kun hamring” posisjonen.
3. kun D25601, D25602, D25603, D25831: Stille inn elektronisk hastighet-
og slagkontrollhjul 7.
4. Monter og juster sidehdndtaket 3.
5. SIa pé verktayet og begynn arbeidet.

6. Verktgyet skal alltid skrus av ndr arbeidet er ferdig, og fer du kopler
fra strammen.

VEDLIKEHOLD

Ditt DeEWALT elektriske verktoy er designet for & virke over en lang

tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende

drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktayet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For d redusere risikoen for alvorlig personskade,
sld av verktoyet og koble det fra stromkilden for du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehar. Forsikre deg om at utlaserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan fere til personskader.

Barster (Fig. ()

Karbonbgrstene kan ikke repareres av brukeren. Ta med verktayet til et
autorisert DEWALT verksted.

Den gule LED-lampen 17 for bersteslitasje lyser ndr kullbgrstene er
nesten utslitte. Etter ytterligere 8 timer med bruk, eller etter at bgrstene er
totalt utslitte, slds motoren automatisk av.

Verktayvedlikehold ma utfares sa snart servicelampen 18 lyser.

0

N
Smering

Ditt elektriske verktay trenger ikke ekstra smering.

3

Rengjaring
ADVARSEL: Blds skitt og stev ut av hovedkabinettet med
torr luft ndr skitt samles inne i og rundt luftdpningene. Bruk
godkjent ayebeskyttelse og godkjent stavmaske ndr du utfarer
denne prosedyren.

A ADVARSEL: Aldri bruk lesemidier eller sterke kjemikalier for & rengjere
ikke-metalliske deler av verktayet. Disse kiemikaliene kan svekke
materialene som brukes i disse delene. Bruk en klut som bare er fuktet
med vann og mild sdpe. Aldri la noen vaeske trenge inn i verktayet;
aldri dypp noen del av verktayet i en vaeske.

Tilleggsutstyr

ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys av
DeWALT kan vaere farlig, ettersom dette ikke er testet sammen med
dette verktoyet. For d redusere faren for skader, ber kun tilleggsutstyr
som er anbefalt av DEWALT brukes sammen med dette produktet.
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Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.

Beskyttelse av miljget

Separat innsamling. Produkter og batterier merket med dette
E symbolet skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

Produkter og batterier inneholder materialer som kan gjenvinnes

eller gjenbrukes, som reduserer behovet for rdmaterialer. Vennligst
lever elektriske produkter og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler.
Mer informasjon far du pa www.2helpU.com.
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COMBINACAO DE MARTELOS E BURILADORES SDS MAX®

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Gratulerer!

Optou por uma ferramenta da DeEWALT. Longos anos de experiéncia, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande espirito de inovagéo
sdo apenas alguns dos argumentos que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior confianga dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.

Dados técnicos
D25501 025601 025602 025603 025820 D25831
Tensdo Vau 230 230 230 230 230 230
Reino Unido e Irlanda Veu 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Tipo 1 1 1 1 1 1
Alimentacdo W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frequéncia Hz 50 50 50 50 50 50
Energia de impacto Unico (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Velocidade sem carga min. -1 210-415 210-415 210-415 210-415 - -
Sem batimentos de carga por minuto bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
(apacidade total de perfuragdo em betdo:
brocas sélidas mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - =
brocas de nicleo mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
(apacidade dptima de perfuracdo em betdo:
brocas sélidas mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
Posicdes do cinzel 18 18 18 18 18 18
Estojo de ferramentas SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Peso kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
Valores de ruido e vibrado (valores totais de vibracdo) de acordo com a EN60745-2-6:
Lpy (nivel de emissdo de pressao sonora) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lya (nivel de poténcia acdstica) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (variabilidade do nfvel actstico indicado) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Perfuracdo em betdo
Valor de vibragdo das emissoes ay, p = m/s? 183 8,8 8,7 8,7 - =
K de variabilidade = m/s? 18 15 15 15 - -
(inzelagem
Valor de vibrago das emissdes ap, cpeq = m/s? 13,2 72 6,8 6,8 13,2 83
K de variabilidade = m/s? 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5
O nivel de emissdo de vibragdes indicado nesta ficha de informagdes F—
foi medido em conformidade com um teste padrdo estabelecido pela Europa Ferramentas de 230 V 10 amperes, alimentagio de rede

norma EN60745 e poderd ser utilizado para comparar ferramentas. Por
conseguinte, este nivel podera ser utilizado para uma avaliacdo preliminar
da exposicao as vibragdes.
ATENCAO: o nivel de emisséo de vibracées declarado diz respeito s
principais aplicacées da ferramenta. No entanto, se a ferramenta for
utilizada para outras aplicagdes ou com outros acessorios, ou tiver
uma manutengao insuficiente, o nivel de emissdo de vibracées poderd
ser diferente. Isto poderd aumentar significativamente o nivel de
exposicao as vibracoes ao longo do periodo total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nivel de exposicdo as vibragdes também
deverd terem conta o nimero de vezes que a ferramenta é desligada
ou estd em funcionamento, mas sem executar tarefas. Isto poderd
reduzir significativamente o nivel de exposicdo as vibracées ao longo
do periodo total de trabalho.
Identifique medidas de sequranca adicionais para proteger o
utilizador contra os efeitos das vibragdes, tais como: efectuar uma
manutencdo correcta da ferramenta e dos acessérios, manter as maos
quentes e organizar padrées de trabalho.
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Declaracao de conformidade da CE
Directiva “maquinas”

C€

Combinacao de martelos e buriladores SDS Max®
D25501, D25601, D25602, D25603

A DEWALT declara que os produtos descritos em Dados técnicos se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
D25820, D25831

2000/14/EC Martelo demolidor eléctrico (manual) m </= 15 kg, Anexo VIII;
TUV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Colénia, Alemanha,
Numero de identificacdo do organismo creditado: 0197

Nivel de poténcia acUstica de acordo com a directiva 2000/14/EC (Artigo 12,
Anexo I, N° 10; m </=15kg)
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LwA (Nivel de poténcia acistica medida) dB 102

LwA (Nivel de poténcia acstica garantida) a8 105

Estes equipamentos também estdo em conformidade com a Directiva
2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais informacdes, contacte a
DeWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso

do manual.

0O abaixo assinado é responsavel pela compilacdo do ficheiro técnico e faz
esta declaragdo em nome da DeWALT.

U e

Markus Rompel

Director de Engenharia

DeWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,

D-65510, Idstein, Alemanha

22.06.2016

@ ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual
de instrucoes.

Definicoes: directrizes de Seguranca

As definicbes abaixo apresentadas descrevem o grau de gravidade
correspondente a cada palavra de adverténcia. Leia cuidadosamente o
manual e preste atencdo a estes simbolos.

PERIGO: indica uma situacdo iminentemente perigosa que, se ndo for
evitada, ird resultar em morte ou lesées graves.

ATENCAO: indica uma situacdo potencialmente perigosa que, se ndo
for evitada, poderd resultar em morte ou lesées graves.

CUIDADO: indica uma situacdo potencialmente perigosa que, se ndo
for evitada, poderd resultar em lesdes ligeiras ou moderadas.

AVISO: indica uma prdtica (ndo relacionada com ferimentos) que, se
nado for evitada, poderd resultar em danos materiais.

Indica risco de choque eléctrico.

Indica risco de incéndio.

> PP

Avisos de seguranca gerais relativos a ferramentas
eléctricas

ATENCAQO: leia todos os avisos de seguranca e todas
as instrugées. O ndo sequimento dos avisos e das instru¢des poderd
resultar em choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUC()ES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se sequem, o termo “ferramenta eléctrica” refere-se a
sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma bateria
(sem fios).

1) Seguranca da Area de Trabalho

a) Mantenha a drea de trabalho limpa e bem iluminada. As dreas
desorganizadas ou escuras sdo propensas a acidentes.

b) Nao utilize as ferramentas eléctricas em ambientes explosivos,
como, por exemplo, na presenca de liquidos, gases ou
poeiras inflamdveis. As ferramentas eléctricas criam faiscas que
poderdo inflamar estas poeiras ou vapores.

¢) Mantenha as criangas e outras pessoas afastadas quando
utilizar uma ferramenta eléctrica. As distraccoes podem levar a
perda do controlo da ferramenta.

2) Seguranca Eléctrica

a) Asfichas das ferramentas eléctricas tém de ser compativeis
com a tomada de electricidade. Nunca modifique a ficha de
forma alguma. Ndo utilize fichas adaptadoras com ferramentas
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eléctricas ligadas a terra. As fichas ndo modificadas e as tomadas
compativeis reduzem o risco de choque eléctrico.

b) Evite o contacto corporal com superficies e equipamentos
ligados a terra, como, por exemplo, tubagens, radiadores,
fogées e frigorificos. Se o seu corpo estiver “ligado” a terra, o risco de
choque eléctrico é maior.

¢) Ndo exponha as ferramentas eléctricas a chuva ou a condicées
de humidade. A entrada de dgua numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.

d) Ndo aplique for¢a excessiva sobre o cabo. Nunca o utilize
para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de calor, substdncias
oleosas, extremidades agugadas ou pecas méveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.

e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use uma
extensdo adequada para utilizagdo ao ar livre. A utilizagdo de um
cabo adequado para uso ao ar livre reduz o risco de choque eléctrico.

f) Se ndo for possivel evitar trabalhar com uma ferramenta
eléctrica num local humido, utilize uma fonte de alimentagdo
protegida por um dispositivo de corrente residual (DCR). A
utilizagdo de um DCR reduz o risco de choque eléctrico.

3) Seguranca Pessoal

a) Mantenha-se alerta, preste aten¢do ao que estd a fazer e faca
uso de bom senso ao utilizar uma ferramenta eléctrica. Ndo
utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou
sob o efeito de drogas, dlcool ou medicamentos. Um momento
de distrac¢do durante a utilizagdo de ferramentas eléctricas poderd
resultar em ferimentos graves.

b) Use equipamento de protecgdo pessoal. Use sempre uma
protecgdo ocular. O equipamento de protec¢do, como, por exemplo,
uma mdscara contra o pé, sapatos de sequran¢a antiderrapantes,
um capacete de sequranca ou uma protec¢do auditiva, usado nas
condicoes apropriadas, reduz o risco de ferimentos.

c) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de que o
interruptor da ferramenta estd na posi¢do de desligado antes
de a ligar a tomada de electricidade e/ou inserir a bateria,
ou antes de pegar ou transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou
se as ligar a fonte de alimentagdo com o interruptor ligado, poderd
originar acidentes.

d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas antes de
ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de porcas ou chave de
ajuste deixada numa pe¢a mdvel da ferramenta poderd resultar
em ferimentos.

e) Ndo se estique demasiado ao trabalhar com a ferramenta.
Mantenha sempre os pés bem apoiados e um
equilibrio apropriado. Desta forma, serd mais fdcil controlar a
ferramenta eléctrica em situacoes inesperadas.

f) Use vestudrio apropriado. Néo use roupa larga nem jéias.
Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas) afastados das
pegas moveis. As roupas largas, as jéias ou o cabelo comprido
podem ficar presos nestas pe¢as.

g) Seforem fornecidos acessdrios para a liga¢do de equipamentos
de extracgdo e recolha de particulas, certifique-se de que estes
sao ligados e utilizados correctamente. A utilizacéo de dispositivos
de extrac¢do de particulas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.

4) Utilizacao e Manutencao de Ferramentas
Eléctricas

a) Ndo utilize a ferramenta eléctrica de forma for¢ada. Utilize a
ferramenta eléctrica correcta para o seu trabalho. A ferramenta
eléctrica adequada ird efectuar o trabalho de um modo mais eficiente
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e sequro se for utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.

b) Ndo utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo interruptor
ndo a ligar e desligar. Qualquer ferramenta eléctrica que ndo possa
ser controlada através do interruptor de alimentagdo é perigosa e tem
de ser reparada.

c) Retire aficha da tomada de electricidade e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessorios ou guardar a ferramenta. Estas medidas
de sequranga preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.

d) Guarde as ferramentas eléctricas que ndo estiverem a ser
utilizadas fora do alcance de criangas e ndo permita que sejam
utilizadas por pessoas ndo familiarizadas com as mesmas ou
com estas instrugoes. As ferramentas eléctricas sGo perigosas nas
mdos de pessoas que ndo possuam as qualificacdes necessdrias para
as manusear.

e) Faca a devida manutengdo das ferramentas eléctricas.
Verifique se as pecas moveis da ferramenta eléctrica estéo
alinhadas e ndo emperram, bem como se existem pec¢as
partidas ou danificadas ou quaisquer outras condi¢bes que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a ferramenta
eléctrica estiver danificada, esta ndo deve ser utilizada até
que seja reparada. Muitos acidentes tém como principal causa
ferramentas eléctricas com uma manutencdo insuficiente.

f) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.
As ferramentas de corte sujeitas a uma manuten¢do adequada,
com arestas de corte afiadas, emperram com menos frequéncia e
controlam-se com maior facilidade.

g) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessorios, as brocas, etc., de
acordo com estas instru¢ées, tendo em conta as condi¢bes de
trabalho e a tarefa a ser efectuada. A utilizagdo da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos poderd resultar em
situagoes perigosas.

5) Assisténcia
a) Asua ferramenta eléctrica sé deve ser reparada por
um técnico qualificado e s6 devem ser utilizadas pe¢as
sobresselentes originais. Desta forma, é garantida a sequran¢a da
ferramenta eléctrica.

Regras de seguranca adicionais para martelos de
perfuracao
« Useuma protecgdo auditiva. A exposicdo ao ruido pode causar
perda auditiva.
- Utilize a pega auxiliar 3, se fornecida com a ferramenta. A perda de
controlo pode causar lesées pessoais.
Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas superficies isoladas
especificas para o efeito ao efectuar uma operagdo em que o
acessorio de corte possa entrar em contacto com fios ocultos ou com
o proprio cabo da ferramenta. O acessdrio de corte que entre em
contacto com um fio com tensdo eléctrica poderdo fazer com que as
pegas de metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
ATENCAO: recomendamos a utilizacéo de um dispositivo de corrente
residual com uma corrente residual de 30 mA ou menos.

Riscos residuais

Apesar da aplicacao dos regulamentos de seguranca relevantes e da
implementacdo de dispositivos de seguranca, alguns riscos residuais nao
podem ser evitados. Estes riscos sao os seguintes:

Danos auditivos.

« Risco de ferimentos causados por particulas voadoras.
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Risco de queimaduras devido aos acessorios ficarem quentes durante a
respectiva utilizacdo.
- Risco de ferimentos pessoais devido a uma utilizacdo prolongada.

Seguranca eléctrica

O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem especffica.
Verifique sempre se a tenséo da tomada de electricidade corresponde
a voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentacao

da ferramenta.

A sua ferramenta da DEWALT possui isolamento

D duplo, em conformidade com a norma EN60745.

Por conseguinte, ndo é necessaria qualquer ligagéo

aterra

Se 0 cabo de alimentagéo estiver danificado, este tem de ser substituido
por um cabo especialmente preparado, disponivel através dos centros de
assisténcia da DEWALT.

Utilizar uma extensao

N&o deve ser utilizada qualquer extensao a menos que seja

absolutamente necessario. Utilize uma extensao aprovada adequada para a
poténcia da alimentacdo do seu carregador (consulte os Dados técnicos).
0O didmetro minimo do fio condutor é 1,5 mm? o comprimento méaximo da
extensao € 30 m.

Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na integra.

Conteudo da embalagem

A embalagem contém:

1 Martelo de perfuracédo (D25501, D25601, D25602, D25603)
ou

1 Martelo de burilamento (D25820, D25831)

1 Punho lateral

1 Caixa de transporte (apenas modelos K)

1 Esquema ampliado dos componentes

1 Manual de instrugdes

Verifique se a ferramenta, as pecas ou os acessdrios foram danificados
durante o transporte.

- Leve o tempo necessdrio para ler atentamente e compreender todas as
instrucdes neste manual antes de utilizar o equipamento.

Simbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes simbolos:

@ Leia 0 manual de instrucdes antes de utilizar este equipamento.
Use uma proteccdo auditiva.
Use uma protec¢do ocular,

rb A regulacdo de embraiagem de 40 Nm é concebida para a
maioria das aplicagdes de perfuragao.

r% b A regulacdo de embraiagem de 80 Nm é concebida para a
maioria das aplicacdes de bindrio mais elevado.

mais pormenorizada, consulte LED do indicador de assisténcia.

LED indicador de assisténcia amarelo. Para obter uma descricdo

I LED indicador de assisténcia vermelho. Para obter uma descricao
g mais pormenorizada, consulte LED do indicador de assisténcia.
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Radiacdo visivel. Ndo olhe fixamente para a luz.

Posicao do Cédigo de data (Fig. A)
0O cédigo de data 23, o qual também inclui o ano de fabrico, estd impresso
na superficie do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico

Descricao (Fig. A, B)
ATENCAO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia resultar em danos ou ferimentos.

1 Interruptor de activacdo (D25501, D25601, D25602, D25603)

Interruptor basculante de ligar/desligar (D25820, D25831)

Cursor de blogueio (D25601, D25602, D25603)

Punho lateral

Pega principal

Controlo de vibracées activo (D25601, D25602, D25603, D25831)

Interruptor de seleccdo do modo

Botdo de controlo electrénico de velocidade e impacte (D25601,
D25602, D25603, D25831)

8 Volante de fixagdo

9 Fixacdo do punho lateral
10 Anel de aco

11 Bucha

12 Estojo de ferramentas
13 Manga de bloqueio

14 Pino

15 Cinta

16 Botdo do punho lateral

N oo bW N

Utilizacdo Adequada

D25501, D25601, D25602, D25603 O martelo de perfuracdo foi concebido

para aplicacoes de perfuracéo rotativa e burilagem profissionais.

025820, D25831 O martelo de burilagem foi concebido para aplicacdes de

cinzelamento, burilagem e demolicéo profissionais.

NAO utilize a ferramenta em ambientes himidos ou na presenca de gases

ou liquidos inflamaveis.

Estes martelos sdo ferramentas eléctricas profissionais.

NAO permita que criancas entrem em contacto com as mesmas. £

necessaria supervisao quando estas ferramentas forem manuseadas por

utilizadores inexperientes.
Este produto ndo deve ser utilizado por pessoas (incluindo criancas) que
sofram de capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiéncia e/ou conhecimentos, a menos que estejam acompanhados
de uma pessoa que se responsabilize pela sua seguranca. As criangas
nunca devem ficar sozinhas com este produto.

Funcionalidade de arranque suave

D25601, D25602, D25603, D25831

A funcdo de arranque suave permite um aumento lento da velocidade
da ferramenta, de modo a evitar que a broca de perfuragéo se afaste da
posicdo do furo pretendida quando inicia o trabalho.

A funcao de arranque suave reduz também a reaccao de bindrio imediata
que é transmitida a engrenagem e ao operador no caso de comecar a
utilizar o martelo com a broca de perfuragéo no furo.
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Controlo electrénico de velocidade e impacto
(Fig. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
O controlo electrénico de velocidade e impacto 7 oferece as seguintes
vantagens:
- utilizag de um menor niimero de acessorios, sem o risco de ruptura;
- minimo de fugas durante os trabalhos de cinzelamento ou
perfuracdo em materiais suaves ou frageis;
- optimo controlo da ferramenta para um cinzelamento preciso.

Embraiagem limitadora de torgao
ATENCAO: o utilizador deve sempre sequrar a ferramenta com
firmeza quando a estiver a utilizar.
A embraiagem limitadora de torcao reduz a reaccdo do bindrio
méximo transmitida ao utilizador no caso de uma broca de perfuracdo
ficar encravada. Além disso, esta funcionalidade também impede que as
engrenagens e o motor eléctrico fiquem a trabalhar em esforco.
AVISO: desligue sempre a ferramenta antes de alterar as definicoes de
controlo de bindrio porque podem ocorrer danos na ferramenta.

Controlo de binario completo (CTC) (Fig. C) D25602

O controlo de bindrio completo (CTC) fornece ao utilizador uma
embraiagem mecdnica de duas fases com op¢des de binario ajustaveis. O
ajuste do bindrio permite um maior controlo das varias aplicagdes.

A definicao reduzida (40 Nm) permite utilizar a ferramenta a um nivel de
bindrio reduzido, aumentando assim o controlo para vérias aplicacdes de
perfuracao sélidas. A definicdo elevada (80 Nm) é utilizada para aplicacoes
mais exigentes, tais como perfuracao caroteada e a utilizacdo de brocas de
diamante grandes e sélidas.

Consulte Regular a embraiagem mecdnica de duas fases para obter
mais informagoes.

UTC (Melhor controlo de binario) (Fig. C) D25603

Além da embraiagem mecanica de duas fases, o UTC (Melhor controlo
do binario) permite um maior conforto e seguranca gracas a tecnologia
anti-rotativa integrada, que permite detectar se o utilizador perde o
controlo do martelo. Quando é detectado um encravamento, o bindrio
e a velocidade sdo reduzidos de imediato. Esta funcdo impede a rotacéo
automatica da ferramenta, diminuindo a ocorréncia de ferimentos

nos pulsos.

LED indicadores de servico (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

O LED amarelo de desgaste das escovas 17 acende-se quando as escovas
de carbono estao praticamente gastas, para indicar que a ferramenta
necessita de assisténcia apos as préximas 8 horas de utilizacao.

D25601, D25602, D25603

O LED indicado de servico vermelho 18 acende-se se o botdo

de blogueio 2 for utilizado para um modo que ndo seja 0 modo

de burilamento. Nos modelos equipados com UTC (Melhor controlo do
bindrio), o indicador LED vermelho (18 acende-se se o dispositivo anti-
rotativo for activado. O indicador vermelho comega a piscar se ocorrer uma
falha na ferramenta ou se as escovas estiverem totalmente gastas (consulte
Escovas em Manutencgdo).

D25831

O indicador de servico vermelho LED 18 comeca a piscar se houver uma
avaria na ferramenta ou se as escovas ficarem totalmente gastas (consulte
Escovas em Manutenc¢do).

Reducao da vibracao total do punho principal
(Fig. A)
D25601, D25602, D25603, D25831

Os amortecedores no punho principal 4 absorvem as vibracoes
transmitidas ao utilizador. Isto permite um maior conforto durante
a operagao.
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MONTAGEM E AJUSTES

ATENGAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em sequida, desligue-a da fonte de alimentagédo
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessarios. Certifique-se de

que o gatilho se encontra na posicao de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.

Montagem e ajuste do punho lateral (Fig. B)

O punho lateral 3 pode ser montado em qualquer um dos lados da

madquina para se adequar tanto a utilizadores dextros como canhotos.
ATENGAO: utilize sempre a ferramenta com o punho lateral
devidamente montado.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603
1. Encaixe o0 anel de aco 10 sobre a cinta 15 por tras do estojo de
ferramentas 12 Pressione ambas as extremidades entre si, monte a
bucha @1 e insira o pino 14.
2. Coloque o grampo do punho lateral @ e aparafuse o volante de
fixacao 8. Ndo o aperte.
A ATENCAO: depois de montado, o grampo do punho lateral nunca
deve ser removido.
3. Aparafuse o punho lateral 3 na bucha @1 e depois no volante
de fixacdo. Aperte com firmeza.
4. Rode o conjunto de montagem do punho lateral para a
posicdo pretendida. Para trabalhos de perfuragéo na horizontal com um
broca de perfuracdo profunda, recomendamos a coloca¢ao do punho
lateral a um angulo de aprox. 20° para um 6ptimo controlo.
5. Bloqueie o conjunto de montagem do punho lateral, apertando o
volante de fixacdo 8.

D25831

1. Desaperte o botdo do punho lateral 16'.

2. Faca deslizar o conjunto do punho lateral dentro da maquina, até
chegar ao anel de aco 10 na drea de montagem 26'. A posicao
correcta do punho lateral é entre a parte superior e central do tubo.

3. Regule o punho lateral 3 para o angulo pretendido.

4. Deslize e rode o punho lateral para a posicao pretendida.

5. Bloqueie o punho lateral na respectiva posicéo, apertando o botdo 16

Insercao e remocao de acessorios SDS Max® (Fig. A, D)
Esta maquina utiliza brocas e cinzéis SDS Max” (consulte a imagem na
figura DB para obter uma ideia sobre 0 que é uma haste de broca SDS
Max’).

. Limpe a haste da broca.

. Puxe a manga de bloqueio 13 para trds e insira a haste da broca.

. Rode a broca ligeiramente até a manga fica encaixada.

. Puxe a broca para verificar se esta devidamente bloqueada. A funcao de
martelagem requer um movimento axial da broca a vdrios centimetros,
quando esta fixada no porta-ferramentas.

5. Para remover a broca, puxe a manga/cinta de bloqueio do porta-

ferramentas 13 para tras e puxe a broca para fora do porta-
ferramentas 12,

Seleccionar o modo de funcionamento (Fig. A)

o Perfuracdo com martelo:

D25501, D25601, D25602, D25603

para operacdes de perfuragéo de betéo, tijolo, pedra

e alvenaria.

Apenas martelagem:

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

para operacbes de cinzelamento e demolicao. Neste modo,
a ferramenta também pode ser utilizada como alavanca para
desbloquear uma broca de perfuracao encravada.

AW oo o

T
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1. Para seleccionar o modo de funcionamento, rode o interruptor
de seleccao do modo 6 até ficar regulado para o simbolo do
modo pretendido.
Pode ser necessario rodar o porta-ferramentas 12 ligeiramente para
que o interruptor de seleccdo de modo 6 passe para a posicao 0.
2. Verifique se o interruptor de seleccao de modo 6 esté fixado na
respectiva posi¢ao.

Especificar a posicao do cinzel (Fig. E)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
O cinzel pode ser colocado e fixado em 18 posices diferentes.
1. Rode o interruptor de seleccdo de modo @ até ficar requlado para a
posicao U.
2. Rode o cinzel para a posicéo pretendida.
3. Coloque o interruptor de seleccdo de modo 6 para a posicéo
“"apenas martelagem.”
4. Rode o cinzel até ficar bloqueado na posicéo pretendida.

Regular o botao de controlo electrénico de
velocidade e impacto (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831
Rode o botdo 7 para o nivel pretendido. Rode o botéo para cima para
obter uma maior velocidade e para baixo para uma menor velocidade.
A configuragdo mais adequada podera ser facilmente determinada com
alguma experiencia de utilizagdo da ferramenta. Por exemplo:
quando fizer trabalhos de cinzelamento ou perfuracdo em materiais
macios ou frégeis ou for necessario um minimo de fuga, regule o botéo
para uma configuracédo baixa;
quando partir ou perfurar materiais duros, requle o botdo para uma
configuragéo elevada.

Regular a embraiagem mecanica de duas fases
(Fig. C)
D25602, D25603
AVISO: desligue sempre a ferramenta antes de alterar as definicoes de
controlo de bindrio porque podem ocorrer danos na ferramenta.
Coloque a alavanca de controlo de binario 21 para a requlagdo de 40 Nm
ou 80 Nm, conforme necessario para a aplicagdo.
A regulacao de embraiagem de 40 Nm @19 é concebida para a
maioria das aplicacbes de perfuragdo e para uma facil fixacdo quando
a broca de perfuragdo entra em contacto com rebarbas ou outras
substancias estranhas.
A regulacdo de binério 80 Nm 20 é concebida para aplicagdes
de bindrio mais elevadas, tais como coroas e a perfuracao em
buracos profundos é concebida para a fixagdo num valor de binario
mais elevado.
NOTA: se ndo conseguir seleccionar a posicdo de 80 Nm, coloque a
unidade em funcionamento sobre carga e tente novamente.
Sempre que a ferramenta é ligada, é apresentada por predefinicao a
regulacdo da embraiagem 1 na regulacao da embraiagem 40 Nm 19, a
regulacdo mais sensivel.

Guia de profundidade

(Acessorio adicional)
1. Empurre e mantenha o botao de libertacdo da guia de profundidade no
punho lateral.

2. Desloque a guia de profundidade para que a distancia entre
a extremidade da guia e a extremidade da broca seja igual a
profundidade de perfuracdo pretendida.
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3. Liberte o botao para fixar a guia na posicao pretendida. Quando fizer
trabalhos de perfuragdo com a guia de profundidade, pare quando a
extremidade da guia tocar na superficie do material.

FUNCIONAMENTO

Instrucoes de utilizacao

A ATENCAO: cumpra sempre as instrucées de sequranca e os
requlamentos aplicdvers.

A ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em sequida, desligue-a da fonte de alimentagdo
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessarios. Certifique-se de
que o gatilho se encontra na posi¢ao de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.

A ATENCAO: as brocas da ferramenta podem estar quentes, devendo
usar luvas quando as mudar ou retirar para evitar ferimentos graves.

A ATENCAO:

- Tenha em aten¢do a presenca de tubagens ou fios eléctricos.
Aplique apenas uma pressdo ligeira sobre a ferramenta (aprox.
20 kg). A aplicacdo de forga excessiva ndo acelera o processo de
perfuracdo, mas diminui o desempenho da ferramenta e pode ser
reduzir a respectiva duracao.
Sequre sempre a ferramenta de maneira firme com ambas as
mdos e garanta uma fixagdo sequra. Utilize sempre a ferramenta
com o punho lateral devidamente montado.

NOTA: a temperatura de funcionamento é de

-7°a+40° C(19 " a 104 °F). A utilizacdo da ferramenta fora deste intervalo

de temperaturas diminui o tempo de vida Util da ferramenta.

Posicao correcta das maos (Fig. F)
ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, utilize SEMPRE
aferramenta com as suas mdos na posicdo correcta (exemplificada
na figura).
ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, sequre SEMPRE
a ferramenta com seguran¢a, antecipando uma reac¢do stibita por
parte da mesma.

A posicao correcta das maos requer a colocagao de uma mdo no punho
lateral 3' e a outra no punho principal 4.

Ligar e desligar a ferramenta (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de activagéo 1.
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor de activagao.

D25601, D25602, D25603

O cursor de bloqueio 2 permite ao interruptor de activagdo 1 ficar
bloqueado apenas no modo de cinzelamento. Se o cursor de bloqueio
estiver activado no modo de perfuracdo, a ferramenta desliga-

se automaticamente.

Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de activagéo 1.

Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.

Para um funcionamento continuo, prima e mantenha premido o
interruptor 1, deslize o botdo de bloqueio 2 para cima e liberte
o interruptor.

Para parar a ferramenta em funcionamento continuo, prima o interruptor
ligeiramente e depois liberte-o. Desligue sempre a ferramenta quando
terminar o trabalho e antes de desligar o aparelho da corrente.
D25820, D25831

Para ligar a ferramenta, prima o interruptor basculante de ligar/desligar 1
na parte inferior do interruptor de activacéo.

Para parar a ferramenta, prima o interruptor basculante de ligar/desligar na
parte superior do interruptor de activacao.
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Perfuracao com martelo
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de ligar/desligar 1.
Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.

Perfurar com uma broca solida
(Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603

1

~N O U N

. Insira a broca adequada.
2.

Coloque o interruptor de seleccdo de modo @ para a posicao
de martelagem.

. Apenas para os modelos D25601, D25602, D25603: regule o botao de

controlo electrénico de velocidade e impacto 7.

. Encaixe e ajuste o punho lateral 3.

. Assinale o ponto onde pretende fazer o furo.

. Coloque a broca sobre o ponto e ligue a ferramenta.

. Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e antes de

desligar o aparelho da corrente.

Perfurar com uma broca de niicleo (Fig. A)

1

. Insira a broca de ntcleo adequada.
2.
3.

Monte a broca central na broca de ntcleo.

Coloque o interruptor de seleccdo de modo 6 para a posicao
de martelagem.

. Apenas para os modelos D25601, D25602, D25603: rode o botao de

controlo electrénico de velocidade e impacto 7 para uma regulacao
média ou elevada.

. Encaixe e ajuste o punho lateral 3.
. Coloque a broca central sobre o ponto e ligue a ferramenta. Faca o furo

até a broca penetrar no betdo a uma distancia de cerca de 1 cm.

. Pare a ferramenta e retire a broca central. Coloque a broca de nicleo no

furo e continue a perfurar.

. Quando perfurar em superficies com uma espessura superior a da broca

de nucleo, afaste o cilindro redondo de betéo ou nticleo dentro da
broca a intervalos regulares.

Para evitar uma dispersdo nao desejada em torno do furo, faca primeiro
um furo com o didmetro da broca central ao longo de toda a estrutura.
Em sequida, faca um furo até metade em cada lado.

. Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e antes de o

desligar da corrente.

Burilagem e cinzelagem (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831

1.

Insira o cinzel adequado e rode-0 a mao, de modo a bloqued-lo numa
das 18 posicoes.

. Coloque o interruptor de seleccdo de modo @ para a posicdo apenas

de martelagem.

. Apenas para os modelos D25601, D25602, D25603, D25831: requle o

botao de controlo electrénico de velocidade e impacto 7.

4. Encaixe e ajuste o punho lateral 3.
5. Ligue a ferramenta e inicie o trabalho.

. Desligue sempre a ferramenta quando terminar o trabalho e antes de o

desligar da corrente.

MANUTENCAO

A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida para funcionar durante
um longo perfodo de tempo com uma manuten¢do minima. Uma utilizacao
continuamente satisfatria depende de uma manutencéo apropriada da
ferramenta e de uma limpeza regular.

ATENCAO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em sequida, desligue-a da fonte de alimentagdo
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antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessarios. Certifique-se de
que o gatilho se encontra na posi¢ao de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta pode causar ferimentos.

Escovas (Fig. C)

As escovas de carbono nao sdo passiveis de serem reparadas ou
substituidas pelo utilizador. Leve a ferramenta para um agente de reparacao
autorizado da DEWALT.

O LED indicador amarelo de desgaste da escova 17 acende-se quando as
escovas de carbono estéo praticamente gastas. Apds 8 horas de utilizagdo
ou depois das escovas estarem totalmente gastas, o motor desliga-

se automaticamente.

A manutencdo da ferramenta deve ser realizada assim que o indicador de
assisténcia 18 se acender.

0

N
Lubrificacao

A sua ferramenta eléctrica ndo necessita de lubrificacdo adicional.

3N

Limpeza

A ATENGAO: retire os detritos e as particulas da caixa da unidade com
ar comprimido seco sempre que houver uma acumulagéo de detritos
dentro das aberturas de ventilagdo e a volta das mesmas. Use uma
protec¢do ocular e uma mdscara contra o pé aprovadas ao efectuar
este procedimento.

A ATENCAO: nunca utilize dissolventes ou outros quimicos abrasivos
para limpar as pecas ndo metdlicas da ferramenta. Estes quimicos
poderdo enfraquecer os materiais utilizados nestas pecas. Utilize um
pano humedecido apenas com dgua e sabdo suave. Nunca deixe
entrar qualquer liquido para dentro da ferramenta. Da mesma forma,
nunca merqulhe qualquer peca da ferramenta num liquido.

Acessdrios opcionais

ATENCAO: uma vez que apenas foram testados com este produto
os acesscrios disponibilizados pela DEWALT, a utilizacdo de outros
acessdrios com esta ferramenta poderd ser perigosa. Para reduzir
o risco de ferimentos, apenas deverdo ser utilizados acessorios
recomendados pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informagdes sobre 0s
acessorios apropriados.

Proteger 0 meio ambiente

Recolha separada. Os produtos e baterias indicados com este
E simbolo ndo devem ser eliminados em conjunto com residuos
domeésticos comuns.
_— produtos e as baterias contém materiais que podem ser
recuperados ou reciclados, o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com as disposicées locais. Estdo
disponiveis mais informacées em www.2helpU.com.
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SDS MAX® -KOMBIPORA- JA PIIKKAUSVASARAT
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Onnittelut!

Olet valinnut DEWALT-tykalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevat DeEWALT-tyokaluista luotettavia
kumppaneita ammattilaisille.

Tekniset tiedoissa
025501 D25601 025602 025603 025820 025831

Jannite Vi 230 230 230 230 230 230
UK & Irlanti Ve 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Tyyppi 1 1 1 1 1 1
Ottoteho W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Taajuus Hz 50 50 50 50 50 50
Yksittdinen iskuenergia (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Kuormittamaton nopeus min”! 210-415 210-415 210-415 210-415 - =
Iskua minuutissa ilman kuormitusta bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Kokonaisporausvali betonissa:

kiintedt terdt mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - -

porakruunut mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
Optimaalinen porausvali betonissa:

kiintedt terdt mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
Taltan asennot 18 18 18 18 18 18
Laitteen pidike SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Paino kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1

Adni- ja tarindarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti:

Lpy (ddnenpainetaso) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Ly, (ddnitehotaso) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (mddritetyn ddnitason epavarmuus) dB(A) 3 3 3 3 3 3

Poraus betoniin

Tarindpadsttarvo ay, yp = m/s? 183 838 8,7 8,7 - =
Epdvarmuus K = m/s? 18 15 15 15 - -
Pitkkaus
Tdrindpddstoarvo ap cpeq = m/s? 13,2 7.2 6,8 6,8 13,2 83
Epavarmuus K = m/s? 16 1,5 15 1,5 16 1,5
Tdssd kdyttoohjeessa ilmoitettu tarindarvo on mitattu EN60745 EU-yhdenmukaisuusilmoitus
-standardin mukaisesti. Sitd voidaan kdyttad verrattaessa . .
tydkaluja keskenaan. Sita voidaan kiyttda arvioitaessa altistumista. Konedirektiivi
VAROITUS: limoitettu tdrind esiintyy kdytettdessd tydkalua sen
varsinaiseen kdyttétarkoitukseen. Jos tyékalua kdytetddn erilaiseen
tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisévarusteita tai jos . L
sitdi on hoidettu huonosti, téirindi voi liscicntyd. Tdmd voi vaikuttaa SDS Max® -kombipora- ja piikkausvasarat
merkittavdsti altistumiseen tykalua kdytettdessd. D25501, D25601, D25602, D25603
Térind vdhentyy, kun tykalusta katkaistaan virta tai se DeEWALT vakuuttaa, ettd nama tuotteet tayttavat seuraavat maaraykset:
toimii tyhjdkdynnilld. Tdmd voi véhentdd tdrindd merkittévdisti 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
tykalua kdytettdessd. D25820, D25831

Tybkalun kéyttdjdn altistumista tdrindille voidaan vihentdd
merkittavdsti pitdmdlld tydkalu ja sen varusteet kunnossa, pitdméilld
kddet Idmpimind ja kiinnittdmdilld huomiota tyén jaksottamiseen.

2000/14/EC Sdhkéinen betonin murtovasara (kddessd pidettavd) m </= 15
kg, Annex VIII; TUV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Kéln,
Saksa, tarkistuslaitoksen tunnus: 0197

Sulakkeet Aénitehon taso 2000/14/EC:n mukaan (artikkeli 12, liite Ill, nro 10; m </=
Eurooppa 230 voltin tydkalut 10 ampeerin sulake 15 kg)
LwA (mitattu danitehon taso) dB 102
LwA (taattu ddnitehon taso) dB 105
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Ndmd tuotteet tayttavdt direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset.
Saat lisdtietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet nakyvat
kdyttdohjeen takasivulla.

Allekirjoittaja vastaa Teknisistd tiedoista ja antaa tamdn vakuutuksen
DEWALTin puolesta.

U e

Markus Rompel

Tekninen paallikkd

DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
22.06.2016

©

Maaritelmat: Turvallisuusohjeet

Alla ndkyvat selitykset liittyvat turvallisuuteen. Lue kdyttdohje ja kiinnita
huomiota ndihin symboleihin.

VAARA: limaisee, ettd on olemassa hengen- tai vakavan
henkilévahingon vaara.

VAROITUS: Loukkaantumisriskin vihentdmiseksi lue
tdmd kdyttéohje.

VAROITUS: limoittaa, ettd on olemassa hengen- tai vakavan
vaaran mahdollisuus.

HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.

Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievd tai
keskinkertainen loukkaantuminen.

HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei vélttdmdittd aiheuta
henkilovahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.

Sdhkaiskun vaara.

Tulipalon vaara.

>4 N 4 4 <

Sahkotyokalun yleiset turvallisuusvaroitukset

VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sdhkdiskun, tulipalon
ja/tai vakavan henkilévahingon vaara.

SAILYTA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYOHEMPAA KAYTTOA VARTEN

Ndissé varoituksissa kdytettdvda sdhkotydkalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan
yhdistettdvdcdn tai akkukdyttoiseen tyckaluun.

1) Tyoskentelyalueen Turvallisuus

a) Pidd tyoskentelyalue siistind ja kirkkaasti valaistuna.
Onnettomuuksia sattuu herkemmin epdsiistissd tai huonosti
valaistussa ympdiristdssd.

b) Ald kéytd sihkotyokaluja, jos on olemassa rdjéihdysvaara
esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai polyn vuoksi.
Sdhkatydkalujen aiheuttamat kipindt voivat sytyttdd pélyn tai kaasut.

¢) Pidd lapset ja sivulliset kaukana kdyttdessdsi sdhkotyokalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa
hallinnan menettdmisen.

2) Sahkoturvallisuus

a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Alé koskaan
tee pistokkeeseen mitddn muutoksia. Ald yhdistd maadoitettua
sdhkotyodkalua jatkojohtoon. Sihkdiskun vaara vihenee,

Jjos pistokkeisiin ei tehdd muutoksia ja ne yhdistetdicin vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.

b) Ald kosketa maadoituksessa kéytettdviin pintoihin, kuten
putkiin, ldmpdpattereihin ja jddhdytyslaitteisiin. Voit saada
sdhkaiskun, jos kehosi on maadoitettu.

c) Ald altista sdhkotydkaluja sateelle tai kosteudelle.
Séhkatydkaluun menevd vesi lisdd sdhkdiskun vaaraa.
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d) Al vaurioita sihkéjohtoa. Ald kanna tyékaluja sdhkdjohdosta
tai vedd pistoketta pistorasiasta sdhkdjohdon avulla. Pidd
sdhkdjohto kaukana kuumuudesta, 6ljystd, terdvistd reunoista
tai liikkuvista osista. \/aurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisddvcit
sdhkaiskun vaaraa.

e) Jos kdytdt sdhkotyokalua ulkona, kdytd vain ulkokdyttoon
tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokdyttoon tarkoitetun sdhkdjohdon
kdyttdminen véhentdd sdhkdiskun vaaraa.

f) Jos sdhkotybkalua on kdytettdvd kosteassa paikassa,
kdytd vikavirtasuojaa. Tdmd vihentdd sdhkdiskun vaaraa.

3) Henkilosuojaus
a) Kayttdessdsi sdhkotyokalua pysy valppaana, keskity tyéhon ja
kéytd tervettd jirked. Ald kdytd tétd tyokalua ollessasi véisynyt
tai alkoholin, huumeiden tai lddkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin séhkétydkalua
kdytettdessd voi aiheuttaa vakavan henkildvahingon.
Kdytd henkilosuojausvarusteita. Kdytd aina suojalaseja.
Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypdircin ja
kuulosuojaimen kdyttdminen vdhentdd henkildvahinkojen vaaraa.
¢) Estd tahaton kdynnistdminen. Varmista, ettd virtakytkin
on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sdhkotyokalun
pistorasiaan, yhdistdit siihen akun, nostat tyokalun kdteesi
tai kannat sitd. Sihkdtykalun kantaminen sormi virtakytkimelld
lisdid onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki sddtéavaimet tai vddntimet ennen
sdhkatyokalun kdynnistdmistd. Schkotyokalun pyérividn osaan
Jjddnyt sddtoavain tai védnnin voi aiheuttaa henkilévahingon.
e) Ald kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Ncin voit
hallita sdhkdtyékalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f)  Pukeudu oikein. Alé kéytd 16ysid vaatteita tai koruja. Pidd
hiukset, vaatteet ja kddet loitolla liikkuvista osista. Loysdt
vaatteet, korut tai pitkdt hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos kdytettdvissd on laitteita polyn ottamiseksi talteen,
kdytd niitd. Polyn ottaminen talteen voi vihentdd pdlyn
aiheuttamia vaaroja.

b
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4) Sahkotyokaluista Huolehtiminen
a) Al kohdista sdhkétyékaluun liikaa voimaa. Valitse
kdyttotarkoituksen kannalta oikea sdhkétyokalu. Schkotydkalu
toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitd kéytetddn sille
suunniteltuun kdyttétarkoitukseen.
Al kéytd tyékalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sihkotyokalua ei
voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
¢) Katkaise sdhkétydkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta tai irrota akku siitd ennen sddtdmistd,
varusteiden vaihtamista tai sGhkétyokalun
asettamista sdilytykseen. Ndiin voit vihentdd vahingossa
kdynnistymisen aiheuttaman henkildvahingon vaaraa.
Varastoi sihkétyékaluja lasten ulottumattomissa. Al
anna sihkotydkaluihin tottumattomien tai ndihin ohjeisiin
perehtymdttémien henkibiden kdyttdd sdhkatyokaluja.
Sdhkdtydkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien kdyttdjien kdsissd.
e) Pidd sdhkotydkalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden
kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijdt.
Jos havaitset vaurioita, korjauta sdhkétyokalu ennen
niiden kdyttdmistd. Huonosti kunnossapidetyt sdhkétyokalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f) Pidd leikkaavat pinnat terdvind ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen
leikkaavia terdvid reunoja sisdltdvien tydkalut todenndkoisyys
Jumiutua vihenee, ja niitd on helpompi hallita.
Kdytd sdhkaotyokalua ja sen tarvikkeita, kuten poranterid,
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota tyoskentelyolosuhteet ja
tehtdvd tyo huomioon. Jos sihkotydkalua kéytetddn ndiden
ohjeiden vastaisesti, voi syntyd vaaratilanne.

b
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5) Huolto
a) Korjauta tyékalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on
kdytettdvd vain alkuperdisid vastaavia osia. Tdmd varmistaa
sdhkétyokalun turvallisuuden.

Poravasaroiden lisaturvasaantoja
- Kdytd kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
Kdytd lisdkahvoja 3, jos ne on toimitettu tyékalun mukana.
Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilévahingon.
Jos terd voi osua piilotettuihin sdhkdjohtoihin tai sen omaan
sdhkajohtoon, tartu tykalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terdn
osuminen jdnnitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista
jdnnitteisid, joten kdyttdjé voi saada sihkéiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen kdyttdd, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintcdn 30mA.

Vaarat

Turvamddrdysten noudattamisesta ja turvalaitteiden kdyttdmisestd
huolimatta tiettyjd vaaroja ei voida valttad. Ndita ovat seuraavat:

Kuulon heikkeneminen.

Lentdvien kappaleiden aiheuttamat henkilévahingot.

Kdyton aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat.
Pitkdaikaisen kdyttdmisen aiheuttamat henkildvahingot.

Sahkoturvallisuus

Sahkémoottori toimii vain yhdelld jannitteelld. Tarkista aina, ettd
verkkovirran jannite vastaa tyyppikilpeen merkittyd jannitetta.

O

Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi
hankkia DEWALTin huolto-organisaation kautta.

Tama DeWALT-tyokalu on kaksoiseristetty EN60745 -sdddosten
mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita.

Jatkojohdon kayttaminen

Jatkojohtoa saa kdyttdd vain, jos se on ehdottoman valttamatontd. Kdyta
latauslaitteen vaatimukset tayttdvad hyvdksyttyad jatkojohtoa. Lisétietoja on
Teknisissd tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm? ja suurin pituus
30m.

Jos kaytdt johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.

Pakkauksen Sisalto

Pakkauksen sisalto:

1 poravasara (D25501, D25601, D25602, D25603)

tai

piikkausvasara (D25820, D25831)

Sivukahva

laukku (vain K-mallit)

Poikkileikkauspiirros

Kdyttoohje

Tarkista, onko tyGkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
Lue tdmd kdyttéohje huolellisesti ennen laitteen kéyttdmistd

Tyokalun merkinnat
Seuraavat kuvakkeet ndkyvat tyokalussa:

@ Lue kdyttdohjeet ennen kdyttamistd.
Kdyta kuulosuojaimia.
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Kéytd suojalaseja.

o . o I
f Clutch Setting 40 Nm is designed for most drilling applications.
40 Nm
L
rﬁ!} Kytkimen asetus 80 Nm on suunniteltu suuremman
80 Nm vaannon sovell

Huollon punainen LED-merkkivalo. Katso yksityiskohtaiset
tiedot kohdasta Huollon LED-merkkival.

Huollon keltainen LED-merkkivalo. Katso yksityiskohtaiset
tiedot kohdasta Hu.

Synlig strélning. Titta inte in i [juset.

Paivamadarakoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Pdivamadrakoodi 23 on merkitty koteloon. Se sisaltdd
myds valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuos

Kuvaus (kuva A, B)
VAROITUS: Ald tee tyckaluun tai sen osiin mitcicin muutoksia. Télldin
voi aiheutua omaisuus- tai henkilévahinkoja.

1 Liipaisukytkin (D25501, D25601, D25602, D25603)

Virtakytkin, keinukytkinmalli (D25820, D25831)

Lukituksen liukukytkin (D25601, D25602, D25603)

Sivukahva

Pddkahva

Aktiivinen tdrindn hallinta (D25601, D25602, D25603, D25831)
Toimintatilan valintakytkin

Elektroninen nopeuden ja iskun sdddon valitsin (D25601, D25602,
D25603, D25831)

8 Kiinnitysrengas

9 Sivukahvan kiinnitin

10 Terdsrengas

11 Holkki

12 Laitteen pidike

13 Lukitusholkki

14 Tappi

15 Kaulus

16 Sivukahvan nuppi

N oo b wWwN

Kayttotarkoitus

D25501, D25601, D25602, D25603
Poravasara on suunniteltu ammattimaiseen iskuporaukseen ja piikkaukseen.

D25820, D25831
Piikkausvasara on suunniteltu ammattimaiseen piikkaukseen, kaiverrukseen
ja hajotustdihin.
ALA kiyts kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen Ihelld on syttyvid nesteits
tai kaasuja.
Ndmad vasarat ovat ammattimaisia sahkotyokaluja.
ALA anna lasten koskea tahan tydkaluun. Kokemattomat henkilét saavat
kdyttad tatd laitetta vain valvotusti.
Tama tuote ei ole tarkoitettu henkildiden (mukaan lukien lapset)
kdytettdvaksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus
ja/tai tietdmys tai taidot ovat rajalliset. Heidan turvallisuudestaan tulee
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huolehtia heistd vastuussa oleva henkild. Lapsia ei koskaan saa jattaa
yksin tdmdn tuotteen kanssa.

Pehmea kaynnistys

D25601, D25602, D25603, D25831

Pehmedssa kdynnistyksessd tyokalu kiihtyy hitaasti, jolloin poranterd ei lipsu
valitusta porauskohdasta, kun laite kdynnistetdan.

Pehmea kdynnistys vdhentdd myds vaihteistoon ja kdyttdjdan kohdistuvaa
vdantémomenttireaktiota silloin, kun kone kdynnistetddn poranteran ollessa
jo valmiissa reidssa.

Elektroninen nopeuden- ja iskunsaadin
(Kuvat A, Q)

D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronisella nopeuden ja iskun sdddolld 7 on seuraavia etuja:
- pienempien varusteiden kdyttd liman rikkoutumisriskid;
- mahdollisimman vahdinen murtuminen kdésiteltdessa pehmeitd tai
hauraita materiaaleja;
- optimaalinen tydkalun hallinta tarkkaa piikkausta varten.

Vaantomomentin rajoitin
VAROITUS: Kdyttdjdn on aina sdilytettdvd hyvd ote tydkalusta
kdyton aikana.
Vaantdmomentin rajoitin vahentda suurinta vadntdmomenttia, jos
poranterd jad jumiin. Tdmd ominaisuus estdd myds vaihteiston ja
sdhkémoottorin jumiutumisen.
HUOMAUTUS: Ota tydkalu aina pois pddltd ennen kuin muutat
vddnndn sdddon asetuksia tai tyékalu voi vahingoittua.

Complete Torque Control (CTC) (Kuva C) D25602

Vadnnon sdatd (Complete torque control, CTC) tarjoaa kdyttdjdlle
kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen, jossa on sdddettavat

vdannon sadtovalinnat. Vdannon sadnnon avulla hallintaa voidaan parantaa
eri kdyttotarkoituksissa.

Alhaisen asetuksen (40 Nm) avulla tyokalu voi toimia alhaisella
vdantétasolla, jolloin hallinta on parempi monissa umpiaineen porauksissa.
Korkea asetus (80 Nm) on kdytettdvissa vaativimpiin

kayttotarkoituksiin, kuten sydanporaamiseen, ja suuren halkaisijan
massiiviporanterad kdyttdessa.

Katso lisatietoa kohdasta Kaksivaiheisen mekaanisen

kytkimen asettaminen.

Ultimate Torque Control (UTC) (Kuva C) D25603

Kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen lisdksi Ultimate Torque Control
(UTQ) tarjoaa paremman kdyttomukavuuden ja turvallisuuden kierron
estdvalla tekniikalla, joka havaitsee vasaran hallinnan menetyksen. Kun
kiinni leikkautuminen havaitaan, vdanté ja nopeus laskee valittomasti.
Tama toiminto estda tyokalun kiertdmisen itsestdan ja se vahentda
rannevammaojen esiintyvyytta.

Huollon LED-merkkivalot (Kuva A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo 17 syttyy, kun hiiliharjat
ovat miltei kuluneet, ja osoittaa, etta tyokalu tarvitsee huoltoa seuraavan 8
kdyttétunnin aikana.

D25601, D25602, D25603

Punainen huollon LED-merkkivalo 118 syttyy, jos lukituspainiketta 2
kdytetddan muussa tilassa kuin piikkaustilassa. Malleissa, joissa onUltimate
Torque Control (UTC), punainen LED-merkkivalo 118 syttyy, jos kierron
estolaite aktivoituu. Punainen merkkivalo alkaa vilkkumaan, jos tyékalussa
on virhe tai jos harjat ovat kuluneet kokonaan (katso kohta Harjat osiossa
Huolto).

D25831

Punainen huollon LED-merkkivalo 18 syttyy, jos tyokalussa on vika tai harjat
ovat taysin kuluneet (katso Harjat kohdassa Huolto).
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Taysin tarindvaimennettu padakahva (Kuva A)

D25601, D25602, D25603, D25831

Pddkahvan 4 iskunvaimentimet vaimentavat kdyttdjadn siirtyvad tarinda.
Tdma parantaa kayttdjan mukavuutta kdyton aikana.

KOKOAMINEN JA SAADOT

VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran vihentdmiseksi
katkaise tyokalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta
ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista tai asentamista.
Varmista, ettd virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite kéynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.

Sivukahvan kokoaminen ja asennus (Kuvat B)
SIVUKAHVA 3 voidaan asentaa koneen kummallekin puolelle oikean- ja
vasemmankatisten kdyttdjien mukaan.

VAROITUS: Kdytd tyékalua aina sivukahva
asianmukaisesti asennettuna.

D25501, D25601, D25602, D25820, D25603
1. Napsauta terdsrengas 10 kauluksen A5 ympari pidikkeen 12 taakse.
Purista molemmat pddt yhteen, asenna holkki 11 ja lukitustappi 14
paikoilleen.
2. Laita sivukahvan pidike @ paikoilleen ja kierra se kiinnitysrenkaaseen 8.
Al kirista.
A Varoitus: Kun sivukahvan pidike on asennettu, sitd ei tulisi
koskaan poistaa.

3. Ruuvaa sivukahva 3 holkkiin 1 ja sitten kiinnitysrenkaaseen.
Kiristd huolellisesti.

4. Kierrd sivukahva-asennuskokoonpano haluttuun asentoon. Kun poraat
vaakasuoraan raskaalla poranterdlld, suosittelemme asettamaan
sivukahvan 20%een kulmaan, mikd on optimaalisin sdato.

5. Lukitse sivukahva-asennuskokoonpano paikoilleen kiristamalla
kiinnitysrengas 8.

D2583

1. Ruuvaa sivukahvan nuppi 16 irti.

2. Liu'uta sivukahvakokoonpano koneeseen terdsrenkaaseen 10
asennusalueella 26'. Sivukahvan oikea asento on putken pdan ja
keskikohdan vdlissd.

3. Sdddd kahva 3 haluttuun kulmaan.

4. Liu'uta ja kierrd sivukahva haluttuun asentoon.

5. Lukitse sivukahva paikoilleen kiristdamalld kiinnitysrengas (16..

SDS Max® varusteiden asennus ja poisto (Kuvat A, D)
Tasséd koneessa kdytetadn SDS Max -poranterid ja talttoja (katso kuvan DB
SDS Max” -terdnvarren poikkileikkauskuvaa).

1. Puhdista terdnvarsi.

2. Vedé lukitusholkkia 13 taakse ja laita terdnvarsi paikalleen.

3. Kdanna terad hieman, kunnes holkki napsahtaa paikalleen.

4. Tarkista, ettd terd on asianmukaisesti lukittu vetdmalld terdd.
Iskutoimintaa varten terdn on kyettéva liikkumaan pitkittdin useita
senttimetreja terdnpitimeen lukittuna.

5. Poista terd vetamalld pidikkeen lukitusholkkia/rengasta 13 taaksepdin
ja veda terd irti pidikkeestd 12

Toimintatilan valitseminen (Kuva A)
ave T Iskuporaus:
D25501, D25601, D25602, D25603
betonin, tiilen, kiven ja muurattujen rakenteiden poraamiseen.
Vain iskutoiminto:
T D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
piikkausta ja hajotustoitd varten. Tassa toimintatilassa
tyokalua voidaan kdyttdd myos vipuna, jonka avulla
irrotetaanjuuttunut poranterd.
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1. Valitse toimintatila kiertdmalla toimintatilan valintakytkinta @, kunnes
se osoittaa valitun toimintatilan symbolia.
Sinun ehkd taytyy kiertdd tydkalun pidikettd 12 hieman, jotta
toimintatilan valintakytkin @ ohittaa O asennon.

2. Tarkista, ettd toimintatilan valintakytkin © on lukittu paikalleen.

Taltan asennon saato (KuvaE)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Taltta voidaan sdatad ja lukita 18 eri asentoon.

1. Kierrd toimintatilan valintakytkintd @, kunnes se osoittaa 0
asentoa kohti.

2. Kierrd taltta haluttuun asentoon.
3. Aseta toimintatilan valintakytkin @ Vain isku -asentoon.
4. Kierrd talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.

Elektroninen nopeuden ja iskun saadon valitsin
(Kuvat A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831
Kdannd valitsin 7 halutulle tasolle. Voit lisdtd nopeutta kaantamalld saddinta
ylospdin ja hidastaa nopeutta kaantamalld sité alaspdin. Oikea asetus
[6ytyy kokeilemalla. Esimerkiksi:
kun piikkaat tai poraat pehmeitd, hauraita materiaaleja tai kun
murtumisen tulee olla mahdollisimman véhdistd, valitse alhainen asetus;
kun hajotat tai poraat kovempia materiaaleja, aseta valitsin
korkealle asetukselle.

Kaksivaiheisen mekaanisen kytkimen asettaminen
(Kuva C)

D25602, D25603
HUOMAUTUS: Ota tydkalu aina pois pddiltd ennen kuin muutat
vddnnon sddddon asetuksia tai tyékalu voi vahingoittua.
Siirrd vdannon sadtovipu 21 asetukseen 40 Nm tai 80 Nm
sovelluksen mukaan.
Kytkimen asetus 40 Nm @19 on suunniteltu useimmille
poraussovelluksille ja se on suunniteltu kytkeytymadn pois paaltd, kun
poranterd osuus raudoitustankoon tai muihin vieraisiin esineisiin.
Kytkimen asetus 80 Nm 20 on suunniteltu suuremman vaannén
sovelluksille, kuten porakruunuille ja syvien reikien poraamiseen, ja se
on suunniteltu kytkeytymddn pois pdéltd, korkeammalla vaannélla.

HUOMAUTUS: Jos asentoa 80 Nm ei voida valita, kdyta laitetta
kuormituksen alaisena ja yrita uudelleen.

Joka kerta, kun tyokalu liitetdan verkkovirtaan, se valitse oletusasetuksena
automaattisesti kytkinasetuksen 1 kytkinasetuksella 40 Nm 19, mikd on
herkin asetus.

Syvyyden saatotanko

(Ylimaarainen lisdvaruste)
1. Tyonné ja pidd painettuna syvyyden sddtdtangon
vapautuspainiketta sivukahvassa.
2. Siirrd syvyyden sddtétankoa niin, ettd etdisyys tangon pddn ja terdn padn
vdlilld on sama kuin haluttu poraussyvyys.
3. Vapauta painike ja lukitse tanko paikalleen. Kun poraat syvyyden
sadtotangolla, pysdytd kun tangon péad saavuttaa materiaalin pinnan.

TOIMINTA
Kayttoohjeet
A VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja mddrdyksic.

VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran vihentdmiseksi
katkaise tyokalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta
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ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista tai asentamista.
Varmista, ettd virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite kéynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.

Kasien oikea asento (kuva F)

VAROITUS: Voit vihentdcd vakavan henkilévahingon vaaraa
pitdmdlld kéidet AINA oikeassa asennossa.

VAROITUS: Voit vihentdd vakavan henkilévahingon vaaraa
pitelemdlld tyckalua AINA tiukassa otteessa.

Kdsien oikea asento tarkoittaa toisen kaden pitdmistd sivukahvassa 3 ja
toisen kdden pitdmista
padkahvalla 4.

Kaynnistaminen ja sammuttaminen (Kuva A)

D25501, D25601, D25602, D25603
Kdynnistd tydkalu painamalla liipaisukytkintd .
Pysdytd tyokalu vapauttamalla virtakatkaisin.
D25601, D25602, D25603

Lukituspainikkeen 2 avulla liipaisinkytkin 1" voi olla lukittu
padlle vain piikkaustoimintatilassa. Jos lukituspainike aktivoidaan
poraustoimintatilassa, turvatoimintona tyékalu kytkeytyy pois
padltd automaattisesti.

Kdynnistd tydkalu painamalla liipaisukytkintd .

Pysdytd tyokalu vapauttamalla virtakatkaisin.

Jatkuvaa toimintaa varten paina ja pida kytkin @ painettuna, liu'uta
lukituspainiketta 2 ylospdin ja vapauta kytkin.

Kun haluat pysdyttad tyokalun jatkuvassa toiminnassa, paina kytkintd
lyhyesti ja vapauta se. Sammuta tyékalu aina, kun ty6 on valmis ja ennen
kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.

D25820, D25831

Kdynnistd tyokalu painamalla virtakytkintd ‘1 liipaisinkytkimen alaosassa.
Pysdytd tyokalu painamalla virtakytkintd liipaisinkytkimen yldosassa.

Iskuporaus
Kytke tyokalu padlle painamalla virtakytkintd .
Pysdytd tyokalu vapauttamalla virtakatkaisin.

Kovametallikierreterdlla poraaminen (Kuva A)

D25501, D25601, D25602, D25603
1. Aseta sopiva poran tera.

2. Aseta toimintatilan valintakytkin @ Iskuporaus-asentoon.

. Vain D25601, D25602, D25603: Aseta elektroninen nopeus ja iskun
sdadon valitsin 7.

. Asenna ja sddda sivukahva 3.

. Merkitse kohta, johon reiké porataan.

. Aseta poranterd paikalle ja kytke tyokalu pédlle.

. Sammuta tyokalu aina, kun ty® on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen
pois pistorasiasta.

w
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Porakruunulla poraaminen (Kuva A)

. Asenna sopiva porakruunu.

. Asenna keskidpora porakruunuun.

. Aseta toimintatilan valintakytkin @ Iskuporaus-asentoon.

. Vain D25601, D25602, D25603: Kaannd elektroninen nopeuden ja iskun
saddon valitsin @ keskitason tai korkean nopeuden asetukselle.

. Asenna ja sadda sivukahva 3.

. Aseta keskipora paikalle ja kytke tyokalu paalle. Poraa kunnes
porakruunu tunkeutuu sementtiin noin 1 cm:n syvyydelta.

7. Sammuta tyokalu ja irrota keskidpora. Laita porakruunu takaisin reikddn
ja jatka poraamista.

AW N —
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8. Kun poraat sellaista rakennetta, joka on kruunun poraussyvyytta
paksumpi, irrota porauksessa syntyvd sementtisylinteri
saannollisin vdliajoin.
Jotta sementti porausreian ymparilld ei murtuisi, poraa ensin
halkaisijaltaan keskioporan suuruinen reikd koko rakenteen ldpi. Poraa
sitten porakruunulla reikd kummallekin puolelle noin puoleen valiin.

9. Sammuta tydkalu aina, kun ty® on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen
pois pistorasiasta.

Talttaus ja piikkaus (Kuva A)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Asenna sopiva taltta ja kierrd sita kddelld, kunnes se lukkiutuu yhteen
18 asennosta.
2. Aseta toimintatilan valintakytkin @ Vain isku -asentoon.
3. Vain D25601, D25602, D25603, D25831: Aseta elektroninen nopeus ja
iskun saddon valitsin 7.
4. Asenna ja sdada sivukahva 3.
5. Kdynnistd tyokalu ja aloita tydskentely.
6. Sammuta tyokalu aina, kun ty® on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen
pois pistorasiasta.

KUNNOSSAPITO

DeWALT-tyokalusi on suunniteltu kdytettdvéksi pitkdan ja edellyttdmadan
vain vdhdn kunnossapitoa. Oikea kasittely ja sadnndllinen puhdistus
varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilévahingon vaaran vihentdmiseksi
katkaise tyokalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta

ennen sddtdmistd tai varusteiden irrottamista tai asentamista.

Varmista, ettd virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite kéynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.

Harjat (Kuva ()

Kdyttdja ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie kone valtuutettuun DeEWALT-
korjaamoon.

Keltainen harjojen kulumisen LED-merkkivalo 17 syttyy, kun hiiliharjat
ovat miltei kuluneet. Noin 8 seuraavan tunnin kayton jdlkeen, harjat ovat
kokonaan kuluneet ja moottori sammuu automaattisesti.

Tyokalun huolto tulee suorittaa heti, kun huollon merkkivalo 18 syttyy.

0

hrd

Voiteleminen
Tata sahkotyokalua ei tarvitse voidella.

o

Puhdistaminen

A VAROITUS: Puhalla lika ja pély kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitd
kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympdrille. Kéytd télldin
hyvdksyttyjd silmdsuojuksia ja hengityssuojainta.

A VAROITUS: Ald koskaan puhdista muita kuin metallipintoja
liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Ndmd
kemikaalit voivat heikentdd ndiissd osissa kdytettyjd materiaaleja.
Kaytd vain vedelld ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta.
Ald pddist mitdicin nestettd laitteen siscicin. Al upota mitddn laitteen
o0saa nesteeseen.

VAROITUS: Tydkalun terdt voivat olla kuumia ja terid vaihdettaessa
tulee kdyttdd kdsineitd, jotta vdltetddn henkilévahinko.
VAROITUS:
Ota huomioon putkien ja johtojen sijainti.
Kuormita konetta jdrkevdisti (noin 20 kg). Liiallinen voiman
kdytté ei nopeuta poraamista mutta voi heikentdd tykalun
suorituskykyd ja lyhentdd tykalun elinikdd.
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Kdytd tydkalua aina molemmilla késilld oman
turvallisuutesi vuoksi. Kdytd tydkalua aina sivukahva
asianmukaisesti asennettuna.
HUOMAUTUS: Kayttélampotila on -7°—= +40° C. Tyokalun kadyttdminen
ndiden lampdtilojen ulkopuolelle lyhentdd tydkalun kayttoikda.

Lisavarusteet

VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisévarusteita ei ole testattu tdmdn
tyékalun kanssa, joten niiden kdyttdminen voi olla vaarallista. Kéytd
tdmdn laitteen kanssa vain DEWALTIin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vihentdmiseksi.

Saat lisdtietoja jalleenmyyjaltdsi.

Ympariston suojeleminen

Erilliskerdys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tdma merkintd, ei saa
E havittad tavallisen kotitalousjdtteen mukana.
Tuotteet ja akut sisdltdvdt materiaaleja, jotka voidaan keratd
tai kierrdttad uudelleen kdyttdd varten. Kierrdta sahkolaitteet
ja akut paikallisten madrayksien mukaisesti. Lisatietoa on saatavilla
osoitteesta www.2helpU.com.
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SVENSKA

SDS MAX® KOMBINATION OCH MEJSELHAMMARE
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Gratulerar!

Du har valt ett DEWALT-verktyg. Ar av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gér DEWALT till en av de pélitligaste partnerna for
fackmannamdssiga elverktygs-anvéndare.

Tekniska data
025501 025601 025602 025603 025820 D25831
Spanning Vye 230 230 230 230 230 230
Storbritannien och Irland Ve 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Typ 1 1 1 1 1 1
Ineffekt W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frekvens Hz 50 50 50 50 50 50
Enkel slagenergi (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Varvtal obelastad min?! 210-415 210-415 210-415 210-415 - =
Obelastade slag per minut bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Kapacitet i betong:
massiva verktyg mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - =
kdrnverktyg mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
Optimalt borrdjup i betong:
massiva verktyq mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
Spettldgen 18 18 18 18 18 18
Verktygshallare SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Vikt kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
Buller- och vibrationsvarden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6:
Lpy  (emissionsljudtrycksniva) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lya (ljudeffektnivd) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (oskerhet for angiven ljudniva) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Borming i betong
Vibrationsemissionsvarde ay, 1jp = m/s? 183 838 8,7 8,7 - -
Osakerhet K = m/s? 18 15 15 15 - -
Mejsling
Vibrationsemissionsvarde ap, cheq = m/s? 13,2 7,2 6,8 6,8 13,2 83
Osékerhet K = m/s? 16 1,5 15 1,5 16 1,5
Den emissionsniva for vibration som anges i detta informationsblad har EC-FiSIjsamhetsdeklaration
uppmatts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN60745,
och den kan anvdndas for att jamfora ett verktyg med ett annat. Den kan Maskindirektiv
anvandas for att fa fram en prelimindr uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivén for vibration gdéiller vid C €
verktygets huvudsakliga anvéndning. Om verktyget emellertid
anvénds fér andra tillimpningar, med andra tillbehér, eller om det SDS Max® kombination och mejselhammare
dr daligt underhdillet kan vibrationen avvika. Detta kan avsevdrt 6ka D25501, D25601, D25602, D25603
exponeringsnivan under hela dess arbetstid. DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under Tekniska data
En uppskattning av exponeringsnivan for vibrationer bor dessutom uppfyller:
ta med i berckningen de gdnger verktyget dr avstdngt, eller néir 2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
det dr igdng utan att utfdra sitt arbete. Detta kan avsevdrt minska D25820, D25831

ingsnivdn under hela d betstid.
expOﬁ?r/ngsn/vqn o ?r “a fss ?r ¢ Sf 2000/14/EC Elektrisk betonghammare (handhdllen) m </= 15kg, Annex
Identifiera ytterligare sdkerhetsdtgdrder for att skydda handhavaren VIll: TOV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 K5ln, Tyskland,
mot verkningarna av vibration, sdsom att: underhdlla verktyget och

anmalt organ ID nr.: 0197
tillbehéren, hdlla hdnderna varma, organisera arbetsgdngen. g

Nivd pa ljudeffekt enligt 2000/14/EC (Artikel 12, bilaga Ill, nr. 10;
Sakringar m </=15kg)
Europa 230 Volt verktyg 10 Ampere, starkstrom
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LwA (uppmatt akustisk effektniva) dB 102

LwA (garanterad akustisk effektnivd) dB 105

Dessa produkter uppfyller ocksa direktiv 2014/30/EU och 2011/65/EU. For
mer information, var god kontakta DeEWALT pa foljande adress, eller se
handbokens baksida.

Undertecknad dr ansvarig fér sammanstélining av den tekniska filen och gér
denna férklaring @ DEWALTSs vdgnar.

N K

Markus Rompel

Teknisk chef

DeWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,

D-65510, Idstein, Tyskland

22.06.2016

@ VARNING: Fér att minska risken for personskada,
Ids instruktionshandboken.

Definitioner: Sakerhetsriktlinjer

Nedanstdende definitioner beskriver allvarlighetsnivan fér varje signalord.
Var god lds handboken och uppmérksamma dessa symboler.

ﬁ FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dodsfall eller
allvarlig personskada.

Q VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dodsfall eller
allvarlig personskada.

ﬁ SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller medelmattig personskada.

OBSERVERA: Anger en praxis som inte dr relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna resultera
iegendomsskada.

A Anger risk for elektrisk stot.

A Anger risk for eldsvdda.

Sakerhetsvarningar, Allmant Elverktyg
VARNING: Lds alla siikerhetsvarningar och alla instruktioner.

Underldtenhet att folja varningarna och instruktionerna kan resultera i

elektrisk stot, eldsvdda och/eller allvarlig personskada.

SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FOR FRAMTIDA REFERENS

Termen "elverktyg”ivarningarna syftar pd ditt starkstrémsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdldsa) elverktyg.

1) Sékerhet pa Arbetsomradet

a) Hall arbetsomrddet rent och ordentligt upplyst. Belamrade eller
mérka omrdden inbjuder till olyckor.

b) Anvdnd inte elektriska verktyg i explosiva atmosfrer, sGsom
indrvaron av ldttantdndliga vdtskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som kan antdnda dammet
eller dngorna.

¢) Hall barn och askadare borta meda du arbetar med
ett elverktyg. Distraktioner kan gora att du forlorar kontrollen.

2) Elektrisk Sakerhet

a) Kontakterna till elverktyget mdste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten pad ndgot sdtt. Anvdnd inte ndgra
adapterpluggar med jordanslutna (jordade) elektriska verktyg.
Omodifierade kontakter och matchande uttag minskar risken for
elektrisk stot.
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b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller jordade ytor
sdsom rér, virmeelement, spisar och kylskap. Det finns en 6kad
risk for elektrisk chock om din kropp dr jordansluten eller jordad.

c) Utsdtt inte elektriska verktyg for regn eller vata forhdllanden.
Vatten som kommer in i ett elverktyg dkar risken for elektrisk stot.

d) Missbruka inte sladden. Anvdnd aldrig sladden till att béra, dra
eller koppla bort elverktyget fran strommen. Hall sladden borta
fran virme, olja, skarpa kanter eller rérliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar 6kar risken for elektrisk stét.

e) Ndrdu arbetar med ett elverktyg utomhus, anvdnd en
forldngningssladd som passar for utomhusanvédndning.
Anvdndning av en sladd som passar fér utomhusanvédndning minskar
risken for elektrisk stot.

f)  Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal dr oundvikligt,
anvdnd ett uttag som dr skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Anvdndning av en RCD minskar risken for elektrisk stot.

3) Personlig Sdakerhet

a) Varvaksam, ha koll pd vad du gér och anvind sunt férnuft ndr
du arbetar med ett elverktyg. Anvdnd inte ett elverktyg ndir du
dr trott eller paverkad av droger, alkohol eller medicinering. Ftt
dgonblicks ouppmdirksamhet ndr du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.

b) Anvdnd personlig skyddsutrustning. Bdr alltid 6gonskydd.
Skyddsutrustning sdsom dammfilterskydd, halksékra sékerhetsskor,
skyddshjdlm eller horselskydd som anvénds for Idmpliga forhdllanden
minskar personskador.

c) Forebygg oavsiktlig igangsdttning. Se till att strémbrytaren
drifranldge innan du ansluter till stromkdllan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bdr verktyget. Att bira
elektriska verktyg med ditt finger pd strémbrytaren eller att strémsdtta
elektriska verktyg som har strémbrytaren pd dr att invitera olyckor.

d) Avldgsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel innan du
sditter pa elverktyget. £n skiftnyckel eller en nyckel som sitter kvar pd
en roterande del av elverktyget kan resultera i personskada.

e) Bdjdig inte for langt. Bibehadll alltid ordentligt fotfdste
och balans. Detta mdjliggor bdttre kontroll av elverktyget i
ovdntade situationer.

f) Kld dig dndamadlsenligt. Bdr inte I6sa kidder eller smycken. Hall
hdr, beklddnad och handskar borta fran delar i rérelse. Lisa
kldder, smycken eller Idngt hdr kan fastna i delar i rérelse.

g) Om det finns anordningar for anslutning av apparater for
dammutrensning och insamling, se till att dessa dir anslutna
och anvdnds pa ett korrekt sdtt. Anvindning av dammuppsamling
kan minska damm-relaterade faror.

4) Anvandning och Skoétsel av Elverktyg

a) Tvinga inte elverktyget. Anvind det korrekta elverktyget for
din tilldimpning. Det korrekta elverktyget gor arbetet bdttre och
sdkrare vid den hastighet for vilket det konstruerades.

b) Anvind inte elverktyget om strombrytaren inte sdtter pa
och stdnger av det. Eit elverktyg som inte kan kontrolleras med
strombrytaren dr farligt och mdste repareras.

c) Taurkontakten fran stromkdllan och/eller batteripaketet fran
elverktyget innan du gér ndgra justeringar, byter tillbehor
eller Idgger elverktygen i férvaring. Sddana férebyggande
sdkerhetsdtgdirder minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.

d) Forvara elektriska verktyg som inte anvénds utom rcickhall for
barn, och lat inte personer som dir obekanta med elverktyget
eller med dessa instruktioner anvdnda elverktyget. Elektriska
verktyg dr farliga i hdnderna pd outbildade anvéndare.

e) Underhadll elektriska verktyg. Kontrollera for feljustering
eller om rorliga delar har fastnat, bristning hos delar och
andra eventuella férhdllanden som kan komma att paverka
elverktygets funktion. Om det dir skadat, se till att elverktyget
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blir reparerat fore anvdndning. Mdnga olyckor orsakas av daligt
underhdllna elektriska verktyg.

f) Hall kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt underhdlina
kapningsverktyg med vassa sdgkanter dr mindre sannolika att fastna
och dr dttare att kontrollera.

g) Anvind elverktyget, tillbehdren och verktygssatserna,
etc. i enlighet med dessa instruktioner, och ta hdnsyn
till arbetsforhdllandena och det arbete som ska utforas.
Anvéndningen av elverktyget for andra verksamheter éin de som det dr
avsett for skulle kunna resultera i en farlig situation.

5) Service
a) Setill att ditt elverktyg fdr service av en kvalificerad reparator,
som endast anvdnder identiska ersdttningsdelar. Detta
sckerstdller att elverktygets sckerhet bibehdilles.

Ytterligare sakerhetsinstruktioner for Borrhammare

- Anvdnd hérselskydd. Att utsdttas for buller, kan ge hérselskada.
Anvdnd hjdlphandtag 3 om de medféljer verktyget. Tappad
kontroll kan orsaka personskador.

Hall elverktyget i de isolerade greppytorna ndir arbete utfors
ddr sdagtillbehéret kan komma i kontakt med dolda elledningar
eller dess egen sladd. Kaptillbehér som kommer i kontakt med
en stromférande ledning kan géra att exponerade metalldelar
hos elverktyget blir stromférande och kan ge anvindaren en
elektrisk stot.

VARNING: Vi rekommenderar anvéndning av en jordfelsbrytare med
en reststrom pa 30mA eller mindre.

Aterstaende risker

Trots tillimpning av de relevanta sékerhetsbestammelserna och
anvandning av sakerhetsapparater kan vissa aterstdende risker
inte undvikas. De dr:

Hérselnedsdittning.

Risk for personskada pd grund av flygande partikiar.

Risk fér brdnnskador pd grund av att tillbehdr blir heta under arbetet.
Risk for personskada pd grund av Idngvarig anvéndning.

Elektrisk Sakerhet

Den elektriska motorn har konstruerats for endast en spanning. Kontrollera
alltid att stromforsorjningen motsvarar spanningen pa klassificeringsplattan.

O

Om starkstromssladden dr skadad maste den bytas ut mot en speciellt
preparerad sladd som finns att fa genom DEWALTSs serviceorganisation.

Ditt DEWALT-verktyg dr dubbel-isolerad i enlighet med EN60745;
darfér behovs ingen jordningstrad.

Anvandning av Férlangningssladd

En férlangningssladd bor inte anvéndas, savida den inte ar

absolut nodvandig. Anvand en godkénd forlangningssladd, lémplig fér din
laddares strommatning (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek ar 1,5
mm? maximala ldngden &r 30 m.

Vid anvéndning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hdllet.

Forpackningsinnehall
Forpackningen innehaller:
1 Borrhammare (D25501, D25601, D25602, D25603)

eller

1 Slaghammare (D25820, D25831)
1 Sidohandtag

1 Materialldda (endast K-modeller)
1 Sprangskiss

1 Instruktionshandbok

Kontrollera med avseende pd skada pa verktyget, pd delar eller tillbehor
som kan tdnkas ha uppstdtt under transporten.

72

Downl oad%d from www.Manualslib.com manuals search engine

Ta dig tid att grundligt Idsa och forstd denna handbok fére anvéndning.

Markningar pa verktyg

Foljande bildikoner visas pa verktyget:

@ Lds instruktionshandbok fére anvéndning.

Bar éronskydd.
Bdr 6gonskydd.
I
g Vaxelinstaliningen 40 Nm dr avsedd for de flesta borrarbeten.
40 Nm
W
Z
’- !J Vaxelinstdliningen 80 Nm &r skapad for hdgre viidmoment.
80 Nm

Serviceindikator lysdiod.

Gul serviceindikator lysdiod. For detaljerad beskrivning se under

I Rod serviceindikator lysdiod. For detaljerad beskrivning se under
; Serviceindi

Synlig strdlning. Titta inte in i ljuset.

Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 23, vilken ocksd inkluderar tillverkningsdr, finns tryckt i kdpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsdr

Beskrivning (Bild A, B)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller ndgon del av det. Skada
eller personskada skulle kunna uppstd.

1 Strombrytare (D25501, D25601, D25602, D25603)

Pé/av vippbrytare (025820, D25831)

Lasskjutreglage (D25601, D25602, D25603)

Sidohandtag

Huvudhandtag

Aktiv vibrationskontroll (D25601, D25602, D25603, D25831)

Lagesvdljare

Elektroniskt hastighets- och slagreglage (D25601, D25602, D25603,

D25831)

8 [asning

9 Lésning sidohandtag

10 Stalring

11 Borste

12 Verktygshdllare

13 Kldmhylsa

14 Stift

15 Krage

16 Sidohandtagsknopp

N oo wN

Avsedd Anvandning

D25501, D25601, D25602, D25603

Din borrhammare har konstruerats for professionella slagborrning

och mejslingsarbeten.

D25820, D25831

Din borrhammare har konstruerats for professionell mejslings-, bilnings-
och demoleringsarbeten.
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Anvand INTE under vata forhdllanden eller i ndrheten av lattantandliga

vdtskor eller gaser.

Dessa hammare ar professionella motordrivna verktyg.

L&t INTE barn komma i kontakt med verktyget. Overinseende kravs nar

oerfarna handhavare anvander detta verktyg.
Denna produkt dr inte avsedd att anvdndas av personer (inklusive
barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental férméga eller med
begrénsad erfarenhet eller kunskap savida inte de &r under uppsikt av
en person som ar ansvarig for deras sakerhet. Barn skall aldrig lémnas
ensamma med denna produkt.

Mjukstartsfunktion

D25601, D25602, D25603, D25831

Mjukstartfunktionen mojliggor att verktyget kan accelereras langsamt samt
forhindrar att borrverktyget vandrar ivdg fran den avsedda platsen nér

du startar.

Mjukstartfunktionen reducerar aven motstéten for kuggdreven och
anvdndaren om du borjar att borra med verktyget i ett befintligt hal.

Elektronisk hastighets- och slagreglage (Fig. A, )

D25601, D25602, D25603, D25831
Den elektroniska hastighets- och slagkontrollen  ger féljande férdelar:
- man kan anvanda verktyg i mindre dimensioner utan att riskera att
de brister;
- man fdr mindre med kringflygande material ndr man arbetar med
mjuka eller sproda material;
- optimal kontroll dver verktyget och precision i arbetet.

Momentbegransande koppling

VARNING: Anvindaren mdste alltid ha ett fast grepp om verktyget
under arbetet.
Den momentbegransande kopplingen minskar den maximala
momentreaktionen som éverfors till anvandaren nar ett borr fastnar. Denna
funktion férhindrar dven att kuggdreven och elmotorn fastnar.
OBSERVERA: Stcing alltid av verktyget innan instdliningen av
momentkontrollen dndras, i annat fall kan verktyget skadas.

Fullstandig momentkontroll (CTC) (Fig. C) D25602
Fullstandig momentkontroll (CTC) ger anvdndaren en mekanisk
tvastegskoppling med instdllbara momentalternativ. Instdlining av
momentet ger en 6kad kontroll vid olika anvandningsomraden.

Den ldga instéliningen (40 Nm) later verktyget arbeta med en reducerad
momentniva for att 6ka kontrollen vid manga kraftiga borrarbeten. Den
héga installningen (80 Nm) &r tillganglig for med krévande anvandning
sasom karnborrning och vid anvandning av fasta borrbits med

stor diameter.

Se Instdllning av den mekaniska tvdstegskopplingen for

ytterligare information.

Ultimat momentkontroll (UTC) (Fig. C)
D25603

Forutom den mekaniska tvastegskopplingen erbjuder ultimat
momentkontroll (UTC) dkad anvandarkomfort och sakerhet genom en
inbyggd antirotationsteknologi som kan upptécka om anvéndaren forlorar
kontrollen éver hammaren. Nér en blockering upptacks minskar momentet
och hastigheten omedelbart. Denna funktion férhindrar sjélvrotation hos
verktyget och minskar férekomsten av handledsskador.

Serviceindikator lysdiod (Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

Den gula borstindikatorns lysdiod @7 tands nar kolborstarna ndstan
ar utslitna for att ange att verktyget behdver service inom de ndrmaste
8 arbetstimmarna.
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D25601, D25602, D25603

Den roda serviceindikatorlysdioden 18 lyser om ldsknappen 2 anvands

i ndgot annat ldge dn mejslingsldge. Pa modeller som &r utrustade med
Ultimat momentkontroll (UTC) lyser den réda lysdiodindikatorn 18 om
antirotationsenheten &r aktiverad. Den réda indikatorn borjar att blinka om
det dr ndgot fel pa verktyget eller om borstarna ar helt utslitna (se Borstar
under Underhall).

D25831

Den roda serviceindikatorns lysdiod 118 tdnds ndr det dr fel pa verktyget
eller borstarna ar helt utslitna (se Borstar under Underhadll).

Helt vibrationsdampande huvudhandtag (Fig. A)

D25601, D25602, D25603, D25831

Ddmparna i sidohandtaget 4 absorberar vibrationer som 6verfors
till anvandaren. Detta forbattrar anvandarkomforten vid arbete.

MONTERING OCH INSTALLNINGAR

VARNING: Fér att minska risken for allvarlig personskada,
stdng av verktyget och koppla bort det fran stromkdllan innan
du gor ndgra justeringar eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehér.Se till att startknappen dr i AV-Idge. En oavsiktlig
igdngsdittning kan orsaka personskada.

Hopsattning och montering av sidohandtaget
(Fig. B)

Sidohandtaget 3 kan monteras pa valfri sida av maskinen for att passa bade
hoger- och védnsterhdnta anvandare.

VARNING: Anviind alltid verktyget med sidohandtaget

ordentligt monterat.
D25501, D25601, D25602, D25820, D25603

1. Kidm stélringen 10 6ver kragen 15 bakom verktygshallaren 2. Kldm
ihop de bada dndarna, montera bussningen @1 och sétt in stiftet 14.
2. Placera sidohandtagets kldamma @ och skruva pa ldsningen @. Dra
inte at.
VARNING: Ndir sidohandtagets IGsning monterats, ska den
aldrig avldgsnas.
3. Skruva sidohandtaget 3 i bussningen 11 och sedan i ldsningen. Dra at.
4. Vrid sidohandtaget med monteringsdelen till 6nskad position. For att
borra horisontellt med ett grovt verktyg ska sidohandtaget sta i en
vinkel pa ca. 20° for bdsta kontroll Gver verktyget.
5. Satt fast sidohandtagets kldmanordning i Iage genom att dra at
[dsningen 8.
D25831
1. Skruva lossa sidohandtagets knopp 16..
2. Skjut sidohandtagsmontaget pa maskinen och placera stalringen 10 pa
monteringsomradet 26'. Korrekt placering av sidohandtaget dr mellan
huvudet och mitten av roret.

3. Stallin sidohandtaget 3 till 6nskad vinkel.
4. Glid och vrid sidohandraget till 6nskad position.
5. Las sidohandtaget pa plats genom att dra dt knoppen 16..

Satta i och ta ut SDS-max® tillbehor (Fig. A, D)

Maskinen anvander SDS-max” borr- och mejselverktyg (se den inlagda
bilden i fig. DB for en genomskérning av ett SDS-max” verktygsskaft).

1. Rengor verktygsskaftet.
2. Dratillbaka 18s klamhylsan @3 och for in verktygsskaftet.
3. Vrid skaftet ndgot tills hylsan sndpper pa plats.

4. Draiverktyget for att se om det &r ordentligt sparrat.
Hammarfunktionen kraver att verktyget kan svanga flera centimeter i
langdriktningen medan det sitter i verktygshallaren.
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5. For att avldgsna verktyget, dra tillbaka sparrhylsan/kragen 13 och dra
ut verktyget ur hdllaren 2.

Val av driftlage (Fig. A)

axw T Borrhammarfunktion:
D25501, D25601, D25602, D25603
for borrarbeten i betong, tegel, sten och murverk.
Endast hammarfunktion:
T 025501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
for mejsling och demoleringsarbeten. | detta ldge kan
borrhammaren dven anvdndas som en havstang for att lossa
ett borr som fastnat.

1. Vélj funktionsldge genom att vrida ldgesvaljaren © tills den pekar pa
symbolen for 6nskat funktionsldge.
Det kan vara nodvandigt att vrida verktygshdllaren 12 ndgot, sd att
ldgesvdljaren © kan passera 0 positionen.

2. Kontrollera att ldgesvéljaren © har kndppt fast i ratt lage.

Stilla in spettets lage (Fig. E)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Spettet kan stdllas in och ldsas i 18 olika ldgen enligt graderingen.
1. Vrid ldgesvéljaren @ tills den pekar mot 0 positionen.
2. Vrid spettet till 6nskat lage.
3. Stéll lagesvéljaren @ i ldge for “endast hammarfunktion.”
4. Vrid spettet tills det ldses i positionen.

Installning av det elektroniska hastighets- och
slagreglaget

(Fig. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

Vrid reglerknappen 7 till énskad niva. Vrid reglaget uppat for en hdgre

hastighet och nedat fér en ldgre hastighet. Onskad instélining &r en
erfarenhetsfraga, t.ex.
ndr man arbetar med eller borrar i mjuka eller spréda material och vill ha
minimalt utspill, stéller man in reglaget pa en lag installning;
ndr man arbetar med hardare material, staller man in reglaget pa en
hog instdllning.

Installning av den mekaniska tvastegskopplingen

(Fig. )
D25602, D25603
OBSERVERA: Stiing alltid av verktyget innan instdllningen av
momentkontrollen dndras, i annat fall kan verktyget skadas.
Flytta viidmomentspaken 21 till instdliningen 40 Nm eller 80 Nm sasom
behovs for arbetet.
Véxelsintallning 40 Nm 19 &r konstruerad for de flesta borrningsarbeten
och dr konstruerad att enkelt kopplas ur ndr borrbitsen blockeras eller
stéter pa andra fraimmande foremal.
Vaxelinstallning 80 Nm 20 &r konstruerad fér hogre vridmoment sdsom
kdrnverktyg och djuphalsborrning och dr konstruerad att véxla ur vid ett
hogre vridmoments troskelvarde.
OBSERVERA: Om det inte dr mojligt att vdlja positionen 80 Nm kér enheten
under belastning och férsok igen.
Varje gdng som verktyget kopplas in kommer den automatiskt att
koppla in instélining 1 vaxelinstaliningen 40 Nm 19/, den mest
kdnsliga installningen.
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Djupstopp (Fig. A)
(Ytterligare tillbehor)
1. Tryck in och hall kvar frigéringsknappen for djupstoppet
pa sidohandtaget.
2. Flytta djupstoppet sd att avstdandet mellan kanten av stoppet och
kanten pa bitsen dr lika med dnskat borrdjup.
3. Sldpp knappen for att Iasa stoppet i positionen. Vid borrming med
djupstoppet stoppas borrmingen nér stoppet nar ytan pa materialet.

ANVANDNING

Bruksanvisning

VARNING: laktta alltid sdkerhetsinstruktionerna och

tillimpbara bestdmmelser.

VARNING: Fér att minska risken for allvarlig personskada,
stdng av verktyget och koppla bort det frdn stromkdllan innan
du gor ndgra justeringar eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehor.Se till att startknappen dr i AV-Idge. En oavsiktlig
igdngsdttning kan orsaka personskada.

VARNING: Verktygssatserna kan vara heta sd handskar bor anvéndas
ndr byte sker eller de tas bort fér att undvika personskador.
VARNING:

Hall dig alltid orienterad om var rérledningar och

elledningar finns.

Utdva endast Icitt tryck pd maskinen (ca. 20 kg). Storre tryck

gor inte att det gdr fortare att borra, men reducerar verktygets
prestanda och kan férkorta verktygets livsldngd.

Hdll alltid fast verktyget med bdda hédnderna och anvind en
sdker arbetsstdllning. Anvdnd alltid verktyget med sidohandtaget
ordentligt monterat.
OBSERVERA: Driftemperatur dr-7° till +40° C (19° till 104° F). Anvdndning
av verktyget utanfér dessa temperaturomraden kommer att minska
livslangden hos verktyget.

Korrekt Handplacering (Bild F)

VARNING: Fér att minska risken for allvarlig personskada, anvénd
ALLTID korrekt handstdillning, sG som visas.

VARNING: Fér att minska risken for allvarlig personskada, hall
ALLTID verktyget scikert, for att forekomma en plétslig reaktion.

Korrekt handposition krdver ena handen pd sidohandtaget 3 och den
andra handen pa huvudhandtaget 4.

Att satta pa och stanga av (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
For att sla pd verktyget, tryck pa strombrytaren .
For att stoppa verktyget, slapp brytaren.

D25601, D25602, D25603

Med spdrrknappen 2 kan strombrytaren ‘1 endast lasas i skarlaget. Om
sparrknappen aktiveras i borrldget stangs verktyget av automatiskt som
en sakerhetsfunktion.

For att sld pd verktyget, tryck pa strombrytaren 1.

For att stoppa verktyget, sldpp omkopplaren.

For kontinuerlig drift, tryck in och héll fast strombrytaren @, skjut
sparrknappen 2 uppdt och sldpp strémbrytaren.

For att stanna maskinen vid kontinuerlig gang, tryck pd strombrytaren och
sldpp den genast igen. Stdng alltid av verktyget ndr arbetet dr klart och
innan sladden dras ur.

D25820, D25831

For att sl pd verktyget tryck pa vippstrombrytaren @1 i nedre delen
av avtryckaren.

For att stoppa verktyget tryck pa vippstrombrytaren i vre delen
av avtryckaren.

B> b


http://www.manualslib.com/

SVENSKA

Borrhammarfunktion
For att sl pa verktyget tryck pa strombrytaren 1.
For att stoppa verktyget, slipp omkopplaren.

Borrning med massivt verktyg (Fig. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
1. Sétt in ldmplig borrbits.
2. Stéll lagesvéljaren @ i lage for borrhammarfunktion.
3. endast D25601, D25602, D25603: Stdll in det elektroniska hastighets-
och slagreglaget 7.
. Montera och stéll in sidohandtaget 3.
. Markera platsen dar halet ska borras.
. Sdttan borret och starta verktyget.
. Stang alltid av verktyget ndr arbetet dr klart och innan sladden dras ur.

Borrning med karnborr (Fig. A)

. Montera ett lampligt kérnborr.

. Sattin centerborret i kdrborret.

. Stéll ldgesvdljaren @ i lage for borrhammarfunktion.

. endast D25601, D25602, D25603: Vrid det elektroniska hastighets- och
slagreglaget 7 till medel eller hég hastighet.

. Montera och stéll in sidohandtaget 3.

. Satt an centerborret och starta verktyget. Borra tills kdrnborret tranger
inca. T cm i betongen.

7. Sluta borra och avldgsna centerborret. Sétt tillbaka kdrnborret i halet

och borra vidare.

8. Ndr du borrar genom material som dr tjockare an kdrborrets djup
madste den runda betongcylindern eller kdrnan inuti borret brytas av
med jamna mellanrum.

For att undvika att det bryts undan betong runt hélet bor du forst borra
ett hal heltigenom materialet med samma diameter som centerborret.
Borra sedan karnhdlet halvvdgs pa dmse sidor.

9. Stdng alltid av verktyget ndr arbetet dr klart och innan sladden dras ur.

~N O U N
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Mejsling och skarning (Fig. A)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Montera en lamplig mejsel och vrid den for hand tills den spérras i en av
de 18 positionerna.
2. Stéll lagesvéljaren 6 i ldge for “endast hammarfunktion.”
3. endast D25601, D25602, D25603, D25831: Stdll in det elektroniska
hastighets- och slagreglaget 7.
4. Montera och stéll in sidohandtaget 3.
5. Starta verktyget och pabdrja arbetet.
6. Sténg alltid av verktyget ndr arbetet &r klart och innan sladden dras ur.

UNDERHALL

Ditt elverktyg fran DeEWALT har konstruerats for att arbeta 6ver en lang
tidsperiod med minimalt underhall. Kontinuerlig tillfredsstéllande drift beror
pa ordentlig verktygsvdrd och regelbunden rengéring.
VARNING: For att minska risken for allvarlig personskada,
stdng av verktyget och koppla bort det frdn stromkdllan innan
du gor ndgra justeringar eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehér.Se till att startknappen dr i AV-Idge. En oavsiktlig
igdngsdttning kan orsaka personskada.

Borstar (Fig. ()

Kolborstarna kan inte bytas av anvdndaren. Lamna in verktyget hos en
auktoriserad DEWALT serviceverkstad.

Den gula gula lysdioden for borstindikatorn 17 tdnds ndr kolborstarna
ndstan ar utslitna. Efter ytterligare 8 timmars arbete dr borstarna helt utslitna
kommer motorn att stdngas av automatiskt.
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Verktyget behover underhdll sd snart serviceindikatorn 118 tdnds.

0

hYd
Smorjning
Ditt elverktyg behover ingen ytterligare smérjning.

oA

Rengoring
VARNING: Blds bort smuts och damm fran huvudkdpan med
torr luft varje gdang du ser smuts samlas i och runt lufthdlen. Bér
godkdnda 6gonskydd och godkédnt dammlfilterskydd néir du utfor
denna procedur.

A VARNING: Anvdnd aldrig [6sningsmedel eller andra skarpa kemikalier
for att rengdra de icke-metalliska delarna pd verktyget. Dessa
kemikalier kan férsvaga de material som anvénds i dessa delar.
Anvdnd en trasa som bara dr fuktad med vatten och mild tvdl. Ldt
aldrig ndgon vdtska komma in i verktyget, sdnk aldrig ner ndgon del
av verktyget i en vétska.

Valfria tillbehor

VARNING: Eftersom andra tillbehdr dn de som erbjuds av DEWALT
inte har testats med denna produkt, kan anvéndningen av sddana
tillbehdr med detta verktyg vara riskabelt. For att minska risken for
personskada bor endast tillbeh6ér som rekommenderas av DEWALT
anvdndas med denna produkt.

Rédfrdga din dterforsdljare for vidare information angdende

ldmpliga tillbehor.

Att skydda miljon
E Separat insamling. Produkter och batterier som &r markta med

denna symbol fdr inte kastas i den vanliga hushallssoporna.

Produkter och batterier innehaller material som kan tervinnas

och &teranvindas vilket minskar behovet av rématerial. Atervinn
elektriska produkter och batterier enligt lokala bestammelser. Ytterligare
information finns tillgangligt pd www.2helpU.com.
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SDS MAX® KOMBINE KIRICILAR
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Tebrikler!

Bir DEWALT aleti sectiniz. Uzun streli deneyim, sirekli Griin gelistirme ve yenilik DEWALT markasinin profesyonel elektrikli alet kullanicilari icin en giivenilir
ortaklardan birisi haline gelmesini saglamaktadir.

Teknik Ozellikleri

025501 D25601 025602 025603 025820 D25831
Voltaj Vi 230 230 230 230 230 230
Ingiltere ve Irlanda Vie 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Tip 1 1 1 1 1 1
Girig giict W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Frekans Hz 50 50 50 50 50 50
Tek darbe enerjisi (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Yiiksiiz hiz min”! 210-415 210-415 210-415 210-415 - =
Yiiksiiz dakika basina vurus sayisi bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Betonda toplam delme aralig:
diiz uglar mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - -
karot uclar mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
Betonda en iyi delme aralig:
diiz uclar mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - -
Keski pozisyonlar 18 18 18 18 18 18
Alet tutucu SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Agirhik kg 6,15 6,8 6,9 6,95 58 6,1
EN61029 uyarinca giriltd dederleri ve titresim dederleri (triaks vektdr toplami)é:
Lp, (emisyon ses basinci seviyesi) dB(A) 94 94 93 93 94 95
Lya (ses glic seviyesi) dB(A) 105 105 104 104 105 106
K (verilen ses seviyesi icin belirsizlik) dB(A) 3 3 3 3 3 3
Betonu delme
Titresim emisyon dederi a, yp = m/s? 183 838 8,7 8,7 - -
Belirsizlik degeri K = m/s? 18 15 15 15 - -
Keskiyle yontma
Titresim emisyon dederi ap, cheq = m/s? 13,2 7,2 6,8 6,8 13,2 83
Belirsizlik degeri K = m/s? 16 1,5 15 1,5 16 1,5
Bu bilgi sayfasinda verilen titﬂre;i(m e?.mifyon dUzey?, EN§Q745’te saglanan AT Uygunluk Bevana“
standart teste uygun olarak dl¢llmustir ve aletleri birbiriyle karsilastirmak
icin kullanilabilir. On maruziyet degerlendirmesi icin kullanilabilir. Makine Direktifi
UYARI: Beyan edilen titresim emisyon diizeyi, aletin ana c €
uygulamalarini yansitir. Ancak alet farkli aksesuarlarla farkh
uygulamalar icin kullanilirsa veya bakimi kétd yapilirsa, titresim
emisyonu dedgisebilir. Bu, toplam calisma stiresindeki maruziyet SDS Max® Kombine Kiricilar
diizeyini 6nemli élciide artirabilir. D25501, D25601, D25602, D25603
Tahmini titresim maruziyeti, aletin kapali kaldigi veya ¢alismasina DeWALT, Teknik Ozellikleri bélimiinde aciklanan bu triinlerin asagida
karsin is gdrmedigi zamanlari da dikkate almalidir. Bu, toplam ¢alisma — belirtilen yonergelere uygun oldugunu beyan eder:
stiresindeki maruziyet diizeyini 6nemli él¢ciide azaltabilir. 2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Kullaniciyi titresim etkilerinden korumak icin belirtilen ek glivenlik D25820, D25831

dnlemlerini alin: Aletin ve aksesuarlarin bakimini yapin, elleri sicak

o ' 2000/14/EC Elektrikli beton kirici (elle kullanilan) m </= 15 kg, Ek VIII;
tutun, calisma modellerini dtizenleyin.

TUV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105 Kéln, Germany,

Sigortalar Onaylanmig Gévde Tanitim No.: 0197

Avrupa 230V aletler 10 Amper, sebeke 2000/14/EC (Bolum 12, EkIII, No. 10; m </= 15 kg) Uyarinca akustik gii¢
seviyesi
LwA (dlciilen ses giig seviyesi) dB 102
LwA (garanti edilen ses gii¢ seviyesi) 8 105
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Bu drlinler ayrica 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrintili bilgi icin, lttfen asagidaki adresten DeWALT ile temas kurun
veya kilavuzun arka kapagina bakin.

Bu belge altinda imzasi bulunan yetkili, teknik dosyanin derlenmesinden
sorumludur ve bu beyani DEWALT adina vermistir.

N e

Markus Rompel

Mihendislik Direktdri

DeWALT, Richard-Klinger-Stral3e 11,
D-65510, Idstein, Almanya
22.06.2016

UYARI: Yaralanma riskini azaltmak icin, kullanim
kilavuzunu okuyun.

Tanimlar: Giivenlik Talimatlar

Asagidaki tanimlar her isaret s6zcigu ciddiyet derecesini gosterir. Litfen
kilavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.

TEHLIKE: Engellenmemesi halinde éliim veya ciddi yaralanma ile
sonuclanabilecek ¢ok yakin bir tehlikeli durumu gosterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde éliim veya ciddi yaralanma ile
sonuglanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gosterir.
DIKKAT: Engellenmemesi halinde 6nemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuglanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gdsterir.

IKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek,
yaralanma ile iliskisi olmayan durumlan gésterir.

Elektrik carpmasi riskini belirtir.

>4 N 4 4 =

Yanqin riskini belirtir.

Elektrikli El Aletleri Icin Genel Giivenlik Talimatlan
UYARI: Biitiin giivenlik uyarilarini ve talimatlarini
mutlaka okuyun. Bu talimatlarin herhangi birisine uyulmamasi
elektrik carpmasi, yangin ve/veya ciddi yaralanma riskine
neden olabilir.

BUTUN UYARI VE GUVENLIKTALIMATLARINI
iLERIDE BAKMAK UZERE SAKLAYIN

Uyarilarda yer alan «elektrikli alet» terimi sebeke elektrigiyle (kablolu) veya
akii/pille (sarjli) calisan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.

1) Calisma alaninin Giivenhgi

a) Calisma alanini temiz ve aydinlik tutun. Karisik ve karanlik alanlar
kazaya davetiye ¢ikartir.

b) Elektrikli aletleri, yanici sivilar, gazlar ve tozlarin bulundugu
yerler gibi yanici ortamlarda ¢alistirmayin. Elektrikli aletler, toz
veya dumanlari atesleyebilecek kivilcimlar ¢ikartir.

c) Bir elektrikli aleti ¢alistirirken ¢ocuklardan ve etraftaki
kisilerden uzak tutun. Dikkatinizi dagitici seyler kontrolii
kaybetmenize neden olabilir.

2) Elektrik Giivenhigi

a) Elektrikli aletlerin fisleri prizlere uygun olmalidir. Fis iizerinde
kesinlikle hicbir degisiklik yapmayin. Toprakl elektrikli
aletlerde hicbir adaptoér fisi kullanmayin. Degistirilmemis fisler ve
uyqun prizler elektrik carpmasi riskini azaltacaktir.

b) Borular, radyatérler, ocaklar ve buzdolaplari gibi
topraklanmamus yiizeylerle viicut temasindan kaginin.
Viicudunuzun topraklanmasi halinde y(iksek bir elektrik caromasi
riski vardir.

c) Elektrikli aletleri yagmura maruz birakmayin veya islatmayin.
Elektrikli alete su girmesi elektrik ¢carpmast riskini arttiracaktir.
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d) Elektrik kablosunu uygun olmayan amacglarla kullanmayin.
Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak tasimayin,
cekmeyin veya prizden ¢ikartmayin. Kabloyu sicaktan, yagdan,
keskin kenarlardan veya hareketli par¢alardan uzak tutun.
Hasarli veya dolasmis kablolar elektrik carpmast riskini arttirir.

e) Elektrikli bir aleti agik havada ¢alistiriyorsaniz, a¢ik havada
kullanima uygun bir uzatma kablosu kullanin. Acik havada
kullanima uygun bir kablonun kullaniimasi elektrik carpmasi
riskini azaltir.

f) Eger bir elektrikli aletin nemli bir bolgede ¢alistiriimasi
zorunluysa, bir artik akim aygiti (RCD) korumali bir
kaynak kullanin. Bir RCD kullanilmasi elektrik soku riskini azaltir.

3) Kisisel Glivenhk

a) Elektrikli bir aleti kullanirken her zaman dikkatli olun,
yaptiginiz ise yogunlasin ve sagduyulu davranin.

Elektrikli bir aleti yorgunken veya ila¢ ya da alkoliin etkisi
altindayken kullanmayn. Elektrikli aletleri kullanirken bir anlik
dikkatsizlik ciddi kisisel yaralanmayla sonuclanabilir.

b) Kisisel koruyucu ekipmanlari mutlaka kullanin. Daima
koruyucu gozliik takin. Kosullara uygun toz maskesi, kaymayan
gtivenlik ayakkabilari, baret veya kulaklik gibi koruyucu donanimlarin
kullanilmasi kisisel yaralanmalari azaltacaktir.

c) Istem disi calistirimasini énleyin. Aleti giic kaynagina ve/veya
akiiye baglamadan, yerden kaldirmadan veya tasimadan
6nce diigmenin kapali konumda oldugundan emin olun. Aleti,
parmadiniz diigme Uizerinde bulunacak sekilde tasimak veya agik
konumdaki elektrikli aletleri elektrik sebekesine baglamak kazaya
davetiye ¢ikartir.

d) Elektrikli aleti agmadan énce tiim ayarlama
anahtarlarini ¢ikartin. Elektrikli aletin hareketli bir parcasina takili
kalmis bir anahtar kisisel yaralanmaya neden olabilir.

e) Ulasmakta zorlandiginiz yerlerde kullanmayin. Daima saglam
ve dengeli basin. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha
iyi kontrol edilmesine olanak tanir.

f) Uygun sekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve taki takmayin.
Sacginizi, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parcalardan
uzak tutun. Bol elbiseler ve takilar veya uzun sa¢ hareketli
parcalara takilabilir.

g) Eger kullandiginiz iiriinde toz emme ve toplama 6zellikleri olan
atagsmanlar varsa bunlarin bagli oldugundan ve dogru sekilde
kullanildigindan emin olun. Bu atasmanlarin kullaniimasi tozla
ilgili tehlikeleri azaltabilir.

4) Elektrikli Aletlerin Kullanimi ve Bakimi

a) Elektrikli aleti zorlamayin. Uygulamaniz icin dogru elektrikli
aleti kullanin. Dogru elektrikli alet, belirlendidi kapasite ayarinda
kullanildiginda daha iyi ve glivenli ¢calisacaktir.

b) Diigme a¢miyor ve kapatmiyorsa elektrikli aleti kullanmayin.
Diigmeyle kontrol edilemeyen tim elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir
edilmesi gerekmektedir.

¢) Herhangi bir ayarlama, aksesuar degisimi veya elektrikli
aletlerin saklanmasi 6ncesinde fisi glic kaynagindan cekin ve/
veya akiiyii aletten ayirin. Bu tiir dnleyici glivenlik tedbirleri elektrikli
aletin istem disi olarak calistinlmasi riskini azaltacaktir.

d) Elektrikli aleti, cocuklarin ulasamayacadi yerlerde saklayin ve
elektrikli aleti tanimayan veya bu talimatlari bilmeyen kisilerin
elektrikli aleti kullanmasina izin vermeyin. Elektrikli aletler,
egitimsiz kullanicilarin elinde tehlikelidir.

e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin. Hareketli
parcalardaki hizalama hatalarini ve tutukluklari, par¢alardaki
kirilmalar ve elektrikli aletin ¢alismasini etkileyebilecek
tiim diger kosullari kontrol edin. Hasarli ise, elektrikli aleti
kullanmadan 6nce tamir ettirin. Kazalarin cogu, elektrikli aletlerin
bakiminin yeterli sekilde yapilmamasindan kaynaklanir.
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f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakimi uygun sekilde
yapilmis keskin kesim uglu kesim aletlerinin sikisma ihtimali daha
dustiktir ve kontrol edilmesi daha kolaydir.

g) Elektrikli aleti, aksesuarlarini ve aletin diger parcalarini
kullanirken bu talimatlara mutlaka uyun ve ¢calisma
ortaminin kosullarini ve yapilacak isin ne oldugunu géz
éniinde bulundurun. Elektrikli aletin 6ngérilen islemler disindaki
islemler icin kullaniimasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

5) Servis
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parcalarin kullanildigi
yetkili DeEWALT servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin
gtivenliginin muhafaza edilmesini saglayacaktr.

KII‘ICI Deliciler icin Ek Giivenlik Talimatlan
Kulak korumasi kullanin. Griltiye maruz kalinmasi, isitme kaybina
yol agabilir.
Aletle birlikte verilen yardimci tutamaklari 3 kullanin. Kontrol
kaybi yaralanmaya neden olabilir.
Kesici aletin, gémiilii elektrik kablolarina veya kendi kablosuna
temas etmesine yol acabilecek durumlarda elektrikli aleti izole
edilmis saplarindan tutun. Kesim aksesuari elektrik akimi bulunan
kablolarla temas ettiginde, akim elektrikli aletin iletken metal parcalari
lizerinden kullaniciya iletilerek elektrik caromasina yol agabilir.
UYARI: Bir kagak akim cihazinin 30mA veya daha az kagik akimla
kullanilmasini 6neriyoruz.

Diger Tehlikeler

Emniyet tedbirlerini diizenleyen yonetmeligin uygulanmasina ve
emniyet saglayict aygitlarin kullaniimasina ragmen, bagka belirli
risklerden kacginilamaz. Bunlar:

Duyma bozuklugu.

Sicrayan parcaciklardan kaynaklanan yaralanma riski.

Calisma sirasinda isinan aksesuarlardan kaynaklanan yanik tehlikesi.
Uzun sdreli kullanimdan kaynaklanan yaralanma riski.

Elektrik Giivenligi

Elektrik motoru sadece tek bir voltaj icin tasarlanmistir. Her zaman glc
kaynaginin, etiket plakasindaki voltajla ayni olup olmadigini kontrol edin.

D DeWALT aletiniz EN60745 standardina uygun olarak cift
yaliumlidir; bu nedenle, topraklama kablosuna gerek yoktur.

GUg kablosu hasarliysa, DEWALT yetkili servisinden temin edilebilen 6zel
olarak hazirlanmis bir kabloyla degistiriimelidir.

Uzatma Kablolarinin Kullanimi

Kesinlikle gerekli olmadikga bir uzatma kablosu kullanilmamalidir. Daima

sarj cihazinizin elektrik girisine uygun (Teknik Ozellikleri bélimiine bakin),
onayli bir uzatma kablosu kullanin. Minimum iletken boyutu 1,5 mm?'dir;
maksimum uzunluk 30 m'dir.

Bir kablo makarasi kullanirken, kabloyu daima sonuna kadar agin.

Ambalaj Icerigi

Ambalaj, asagidaki parcalari icermektedir:

1 Kinadelici (D25501, D25601, D25602, D25603)

veya

1 Kina (D25820, D25831)

1 Yan kol

1 Alet kutusu (sadece K-modeli)

1 Parca semasl

1 Kullanim kilavuzu

Alet, parcalar ve aksesuarlarda nakliye sirasinda hasar olusup
olusmadidini kontrol edin.

Calistirmadan énce bu kilavuzu iyice okuyup anlamak icin zaman ayirin.
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Alet Uzerindeki Etiketler

Alet tzerinde, asagidaki uyari sembolleri bulunmaktadir:

@ Aletle calismaya baslamadan dnce bu kilavuzu okuyun.

Kulaklik takin.

Koruyucu gozliik takin.

!3} 40 Nm Kavrama Ayari pek cok delme uygulamasi
icin tasarlanmistir.

f% ) 80 Nm Kavrama Ayari yiiksek torklu delme uygulamalari
icin tasarlanmistir.

Kirmizi bakim gosterge LED'i. Daha detayli tanim igin bkz. Bakim
Gosterge LED'leri.

Sar bakim gosterge LED'i. Daha detayli tanim icin bkz. Bakim
Gosterge LED'leri.

GOrlndr radyasyon. Isiga bakmayin.

Tarih Kodu Konumu (Sek. [Filg.] A)
imalat yilini da iceren Tarih Kodu 23 gévdeye basilidir.
Ornek:

2016 XX XX

imalat Yil

Aciklama (Sek. A, B)

UYARI: Hicbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parcasini degistirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla sonuglanabilir.

1 Tetik digmesi (D25501, D25601, D25602, D25603)
On/off (Agma/kapama) sarsma digmesi (025820, D25831)

Lock-on (Kilit-acik) strgust (D25601, D25602, D25603)
Yan kol

Ana tutamak

Aktif titresim kontroli (D25601, D25602, D25603, D25831)
Mod se¢me digmesi

Elektronik hiz ve darbe kontrol kadrani (D25601, D25602, D25603,
D25831)

8 Sikma tekerlegi

9 Yan tutamak kelepgesi
10 Celik bilezik

11 Burg

12 Alet tutucu

13 Kilittleme mansonu

14 Pim

15 Ayar bilezigi

16 Yan tutamak digmesi

N oo b~ wWwN

Kullanim Amaci

D25501, D25601, D25602, D25603

Kiricr delici profesyonel kirma delme ve kirma uygulamalari

icin tasarlanmustir.

D25820, D25831

Kiriciniz, profesyonel kirma, kesme ve yikim uygulamalari igin tasarlanmistir.

Islak kosullarda veya yanici sivi ya da gazlarin mevcut oldugu
ortamlarda KULLANMAYIN.
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Bu kirici deliciler profesyonel elektrikli aletlerdir.

Cocuklann aleti ellemesine iZIN VERMEYIN. Bu alet deneyimsiz kullanicilar
tarafindan kullanilirken nezaret edilmelidir.
Bu Uriin fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yani sira algilama giict
azalmis olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan kisiler
(cocuklar dahil) tarafindan kullaniimak tizere Gretilmemistir. Bu tir
kisiler Grtind ancak guivenliklerinden sorumlu bir kisi tarafindan cihazin
kullanimiyla ilgili talimatlarin verilmesi veya strekli kontrol altinda
tutulmasi durumunda kullanabilir. Cocuklar, bu Grin ile kontrol
altinda tutulmalidir.

Yumusak ilk hareket Ozelligi

D25601, D25602, D25603, D25831
Yumusak baglama ¢zelligi, baslarken aletin istenen delik pozisyonundan
disari kaymasini énlemek icin yavasca hizlanmayi saglar.

Yumusak baslama 6zelligi ayni zamanda kiricr delici mevcut bir delikteki
matkap ucuyla baslatiimigsa disliye ve operatére iletilen ani tork
tepkimelerini de azaltir.

Elektronik Hiz ve Darbe Kontrolii (Sek. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
Elektronik hiz ve darbe kontroll 7 asagidaki avantajlari saglar:
- kinlma riski olmadan daha kiciik aksesuarlarin kullanimi;
- yumusak veya hassas materyalleri oyarken veya delerken birdenbire
baslamanin minimize edilmesi
- kusursuz oyma icin en uygun alet kontrold.

Tork Sinirlama Kavramasi
A UYARI: Kullanici aleti kullanirken her zaman sikica tutmalidir.

Tork sinirlama kavramasi, matkap ucunun sikismasi durumunda operatore
iletilen maksimumum tork tepkimesini disrir. Bu dzellik ayrica disliler ve
elektrik motorunun sikismasini da engeller.
IKAZ: Tork kontrol ayarlarini degistirmeden énce aleti daima kapatin
aksi halde alet zarar gérebilir.

Komple Tork Kontrolii (CTC) (Sek. C) D25602

Komple tork kontrolti (CTC) kullaniciya ayarlanabilir tork secenekleriyle
birlikte iki asamali mekanik kavrama sunmaktadir. Torku ayarlamak cesitli
uygulamalarda daha iyi kontrol saglamaktadir.

Dusuk ayar (40Nm) aletin diistk tork seviyesinde calismasina ve bircok
sert delme uygulamasinda daha iyi kontrol saglamaktadir. Yiksek ayar
(80Nm) karotlu delme ve genis capli sert uclarin kullanimi gibi daha zorlu
uygulamalar icindir.

Daha fazla bilgi icin ki Asamal Mekanik Kavramanin Ayarlanmasi
kismina bakin.

Kesin Tork Kontrolii (UTC) (Sek. C) D25603

iki asamali mekanik kavramaya ek olarak, Kesin Tork Kontroli (UTC),
kullanicinin kontrol kaybettigini algilama 6zelligine sahip olan kurulu anti
dénme teknolojisi yoluyla daha iyi bir kullanici konforu ve givenligi sunar.
Bir takilma fark edildiginde, tork ve hiz hemen azalir. Bu 6zellik kendi
kendine donmeyi dnleyerek bilek yaralanmalarini azaltir.

Bakim Gosterge LED'leri (Sek. A, Q)

D25601, D25602, D25603, D25831

Karbon fircalar aletin gelecek 8 saat icinde servise ihtiyaci oldugunu
gosterecek Sek.de asinmaya yakinken sari firca asinma gosterge LED'i 17
yanar.

D25601, D25602, D25603

Kirma modu disindaki herhangi bir modda lock-on (kilit-acik) 2 digmesi
kullanildiginda kirmizi bakim gosterge LED'i (18 yanar. Kesin Tork Kontroll
(UTC) bulunan modellerde, donme énleme etkinlestirildiginde kirmizi LED
gosterge 18 yanar. Alette bir sorun varsa veya fircalar tamamen eskidiyse
(Firga Bakimi bolimine bakin) kirmizi gésterge yanip soner.
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D25831

Alette bir ariza varsa veya firca tamamen asidiysa kirmizi servis gosterge
LED'i 118 yanar. (bkz. Bakimbaliimii altinda Fircalar).

Tamamen Titregimi soniimlenmis Ana Tutamak
(Sek. A)

D25601, D25602, D25603, D25831

Ana tutamak icindeki séntimleyiciler 4 kullaniciya aktarilan titresimi emer.
Bu calisma sirasinda kullanicinin rahat etmesini saglar.

MONTAJ VE AYARLAMALAR

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin herhangi bir ayar
yapmadan ya da par¢a veya aksesuarlari s6kiip takmadan
once aleti kapatin ve gii¢c kaynagindan ayirin.Tetik diigmesinin
KAPALI konumda oldugunu kontrol edin. Aletin yanlislikla calistinimasi
yaralanmaya neden olabilir.

Yan Tutamagin Montaji ve Takilmasi (Sek. B)

Yan tutamak 3 hem sag hem de sol elini kullanan kisiler icin makinenin iki
tarafina da taklabilir.

UYARI: Aleti her zaman yan tutamak diizgtin Sek.de takilmis
olarak ¢alistirin.
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820

1. Alet tutucunun 2 arkasindaki ayar bilezigi 15 tzerindeki elik
halkayr 10 yerine oturtun. Her iki ucu birlikte sikin, burcu @1 takin ve
pimi 14 yerlestirin.

2. Yan tutma kelepgesini @ yerlestirin ve sikma tekerlegi @

Uzerine vidalayin. Sikmayin.

A UYARI: Monte edildiginde, tutma kelepcesi asla ¢ikarnlmamalidir.

3. Yan tutamagi 3 once bur¢ A1 icine sonra da sikma tekerlegi
icine vidalayin. lyice sikin.

4. Yan kol montaj aksamini istenilen konuma déndurin. Agir bir matkap
ucuyla yatay olarak delmek icin, en iyi kontrol amaciyla yan tutamagin
yaklagik 20° aclyla yerlestirilmesi tavsiye edilir.

5. Sikma tekerlegini @ sikarak yan kol montaj aksamini yerine kilitleyin.

D25831
1. Yan tutamak digmesini 16 sokin.

2. Yan tutamak grubunu celik bilezigi 10° montaj alaninda 26
sabitleyecek Sek.de makine tizerine kaydirin. Yan tutamak dogru
konumu boru ortasi ve bas kisim arasidir.

3. Yan tutamagi 3 istenen agida ayarlayin.
4. Yan tutamadi istenen konuma kaydirin ve dondurin.
5. Digmeyi 16 sikarak yan tutamagi yerine sabitleyin.

SDS Max® Aksesuarlarinin Takilmasi ve Sokiilmesi
(Sek. A, D)

Bu makine SDS Max" matkap uclari ve keskiler kullanir (SDS Max” ug saftinin
enine kesiti icin bkz. Sek. DB detay resmi).
1. Ug saftini temizleyin.
2. Kilitleme mansonunu 13 geri cekin ve ug saftini takin.
3. Manson yerine oturana kadar safti hafifce cevirin.
4. Duzgun bir Sek.de kilitlenip kilittlenmedigini kontrol etmek icin
ucu cekin. Kirma delme iglevi, ucun alet tutucuya kilitlendiginde birkag
santimetre eksensel olarak hareket edebilmesini gerektirir.
5. Ucu gikarmak icin alet tutucu kilittleme mansonunu/bilezigini 13 geri
cekin ve ucu alet tutucudan 2 cekip cikarin,
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Calisma Modunun Secimi

(Sek. A)
o T Hammerdrilling:
D25501, D25601, D25602, D25603
beton, tugla, tas ve duvar delme uygulamalarr igin

Hammering only:
T D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
kesme ve yikim uygulamalari igin. Bu modda alet ayni
zamanda sikismis matkap ucunu serbest birakmak icin bir kol
olarak kullanilabilir.
1. Calisma modunu se¢mek icin, mod secme digmesini © gerekli modun
semboliind isaret edene kadar dondrin.
Mod se¢im digmesinin 6 O konumunu gecmesini saglamak icin alet
tutucuyu 12 hafifce cevirmek gerekebilir.

2. Mod segme diigmesinin @ yerine kilitlendiginden emin olun.

Keski Konumunun indekslenmesi (Sek. E)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
Keski 18 farkli konumda indekslenip kilitlenebilir.
1. Mod se¢im digmesini 6 O konumunu gosterene kadar donddrin.
2. Keskiyi istenen konuma dondrin.
3. Mod se¢me diigmesini © “yalnizca kirma” konumuna ayarlayin.
4. Keskiyi yerine oturana dek bukan.

Elektronik Hiz ve Darbe Kontrol Kadraninin
Ayarlanmasi (Sek. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

Kadrani 7 istene dlizeye dondurin. Kadrani daha ylksek hizlar icin yukari,
daha diistik hizlar icin asadi cevirin. Istenilen ayar deneyimle elde edilir.
Ornek:

hassas, yumusak materyalleri keserken veya delerken veya minimum

parcalanma gerektiginde kadrani dUstik ayara ayarlayin;

daha sert materyalleri keserken veya delerken kadrani ytiksek

ayara ayarlayin.

iki Assamali Mekanik Kavramanin Ayarlanmasi
(Sek. Q)

D25602, D25603
IKAZ: Tork kontrol ayarlarini - dedistirmeden énce aleti daima kapatin
aksi halde alet zarar gérebilir.
Tork kontrol kolunu 21 uygulamanin gerektirdigi Sek.de 40 Nm veya
80 Nm'ye ayarlayin.
+ 40Nm 19 kavrama ayari delme uygulamalarinin cogu icin ve bir engel
veya diger yabanci maddelerle karsilagildiginda kolayca ¢ikacak Sek.
de tasarlanmistir.
80 Nm 20 kavrama ayari karot uglari ve derin delik delme gibi
yiksek tork uygulamalari ve daha yksek tork esiginde ¢ikabilmesi
icin tasarlanmistir.
NOT: 80 Nm pozisyonunun secilmesi mimkin degilse, aleti yik altinda
calistinp tekrar deneyin.
Alet her fise takildiginda, otomatik olarak en hassas ayar olan kavrama ayari
140 Nm 19, konumunda geger.

Derinlik Cubugu
(ilave Aksesuarlar)

1. Yan tutamak Gzerindeki derinlik cubugu birakma diigmesine basin ve
basili tutun.

2. Derinlik cubugunu ugla ayni seviyeye gelip, istenen delme derinligi ile
esitlenene kadar hareket ettirin.

80
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3. Cubugu konumunda sabitlemek icin diigmeyi serbest birakin. Delme
cubugu ile delme islemi yaparken, cubuk ucu malzeme yiizeyine
ulastiginda durun.

KULLANMA
Kullanma Talimatlar

UYARI: Glivenlik talimatlarina ve gegerli yonetmeliklere daima uyun.

UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin herhangi bir ayar
yapmadan ya da par¢a veya aksesuarlari s6kiip takmadan
once aleti kapatin ve gii¢ kaynagindan ayirin.Tetik diigmesinin
KAPALI konumda oldugunu kontrol edin. Aletin yanlislikla calistinimasi
yaralanmaya neden olabilir.

UYARI: Alet uclari sicak olabilecedi icin dedistirip cikarirken
yaralanmayi énlemek icin eldiven giyilmelidir.

UYARI:

Boru ve kablo sebekelerinin konumlarinin farkinda olun.

Alete sadece hafif bir basin¢ uygulayin (yaklasik 20 kg). Asiri

glic delmeyi hizlandirmaz fakat aletin performansini disdirdir ve
omrind kisaltabilir.

Aleti her zaman iki elle ve siki bir Sek.de tutun ve dogru durus
pozisyonundan emin olun. Aleti her zaman yan tutmak

dlizgtin Sek.de takilmis olarak ¢calistirin.

NOT: Calisma sicakligi: -7° ~ +40° C (19° ~ 104° F). Aletin calisma sicaklik
degerleri disinda kullanilmasi alet dmring kisaltir.

Uygun El Pozisyonu (Sek. F)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, DAIMA sekilde
gosterilen uygun el pozisyonunu kullanin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin, ani tepki ihtimaline
karsi aleti DAIMA sikica tutun.

Dogru el pozisyonu bir el yan tutamak 3, diger
el ana tutamak @ (zerinde olacak Sek.dedir.

> Bb

A¢ma Kapama (Sek. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
Aleti agmak icin, tetik diigmesine basin 1.
Aleti durdurmak icin tetik digmesini birakin.

D25601, D25602, D25603

Kilitleme digmesi 2 tetik digmesinin @ sadece kesme modunda
kilittlenmesini saglar. Kilitleme diigmesi delme modunda etkinlestirilirse, bir
ozellik olarak alet otomatik olarak kapanacaktir.

Aleti agmak icin, tetik diigmesine basin 1.
Aleti durdurmak icin digmeyi birakin.

Surekli calisma icin, digmeye 1 basin ve basili tutun, kilitleme
digmesini 2 yukari kaldirnn ve digmeyi serbest birakin.

Aletin strekli calismasini durdurmak icin svice kisa bir sire basip

serbest birakin. Calisma bittiginde ve prizden ¢ikarmadan énce her zaman
aleti kapatin.

D25820, D25831

Aleti agmak icin, tetigin alt kismindaki on/off (agma/kapama) sarsma
diigmesine 1 basin.

Aleti durdurmak icin, tetigin Ust kismindaki on/off (agma/kapama) sarsma
digmesine basin.

Kesme delme
Aleti agmak icin on/off (agma/kapama) digmesine @ basin.
Aleti durdurmak icin digmeyi birakin.
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Diiz Bir Ucla Delme (Sek. A)
D25501, D25601, D25602, D25603

1. Uygun matkap ucunu yerlestirin.

2. Mod se¢me svicini ©® kirma delme konumuna ayarlayin.

3. Yalnizca D25601, D25602, D25603: Elektronik hiz ve darbe kontrol
kadranini 7 ayarlayin.

4. Yan tutamagi 3 takin ve ayarlayin.

5. Delinecek deligin yerini nokta ile isaretleyin.

6. Matkap ucunu noktanin tzerine yerlegtirin ve aleti calistirin.

7. Calisma bittiginde ve prizden ¢ikarmadan énce her zaman aleti kapatin.

Karot Ucla Delme ($ek. A)

. Uygun karot ucunu yerlestirin.
. Delgi matkabini karot uca monte edin.
. Mod se¢me svicini ® kirma delme konumuna ayarlayin.
. Yalnizca D25601, D25602, D25603: Elektronik hiz ve darbe kontroli
kadranini @ orta veya ylksek hiz ayarina déndurin.
. Yan tutamagi 3 takin ve ayarlayin.
. Delgi matkabini noktanin Gzerine yerlestirin ve aleti calistirin. Karot
betonun icine yaklasik 1 cm icine girene kadar delmeye devam edin.
7. Aleti durdurun ve delgi matkabini ¢ikarin. Karot ucu delige tekrar
yerlestirin ve delmeye devam edin.
8. Karot ucun derinliginden daha kalin yapilari delerken, betonun yuvarlak
silindirinden veya gobek ic ucundan belirli araliklarla ¢ikin.
Deligin etrafindaki betondan istenmeyen kopmalar 6nlemek icin, énce
tm yapl boyunca delgi matkabinin ¢capinda bir delik acin. Ardindan ici
cikanilmis deligi her iki taraftan yarim yol delin.
9. Galisma bittiginde ve prizden ¢ikarmadan énce her zaman aleti kapatin.

AW o —

[© )N, ]

Yontma ve Kesme (Sek. A)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. Uygun keskiyi yerlestirin ve 18 konumdan birine kilitlemek igin
elle donddrin.
2. Mod se¢me diigmesini @ yalnizca kirma konumuna ayarlayin.
3. Yalnizca D25601, D25602, D25603, D25831: Elektronik hiz ve darbe
kontrol kadranini 7 ayarlayin.
4. Yan tutamagi 3 takin ve ayarlayin.
5. Aleti calistirin ve calismaya baslayin.
6. Galisma bittiginde ve prizden ¢ikarmadan &nce her zaman aleti kapatin.

BAKIM

DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakimla uzun bir stre ¢alisacak

sekilde tasarlanmistir. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir sekilde

calismasi gerekli 6zenin gosterilmesine ve diizenli temizlige baglidir.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak icin herhangi bir ayar
yapmadan ya da par¢a veya aksesuarlari s6kiip takmadan
once aleti kapatin ve gii¢ kaynagindan ayirin.Tetik diigmesinin
KAPALI konumda oldugunu kontrol edin. Aletin yanhshikla calistirimasi
yaralanmaya neden olabilir.

Fircalar (Sek. C)

Karbon komdrlere kullanici tarafindan bakim yapilamaz. Aleti DEWALT yetkili
servisine gotarun.

Karbon fircalar aginmak tizereyken sari firca aginma gdsterge LED'i 17 yanar.
8 saatlik kullanimin ardindan, fircalar tamamen asinir ve motor otomatik
olarak kapanir.

Servis gosterge 1511 18 yanar yanmaz alet bakiminin yaptirilmasi gerekir.
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Yaglama

Elektrikli aletiniz ek bir yaglama gerektirmemektedir.

oA

Temizleme
UYARI: Havalandirma deliklerinde ve etrafinda toz
toplanmasi halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana
gdvdeden uzaklastinin. Bu islemi gerceklestirirken onayl bir goz
korumasi ve onayli toz maskesi takin.

A UYARI: Aletin metalik olmayan parcalarini temizlemek icin asla
¢Ozlicti veya baska sert kimyasal kullanmayin. Bu kimyasallar bu
parcalarda kullanilan malzemeleri gicsiizlestirir. Yalnizca su ve
yumusak sabunla nemlendirilmis bir bez kullanin. Aletin icine herhangi
bir sivinin girmesine izin vermeyin, aletin herhangi bir parcasini bir sivi
icine daldirmayin.

llave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafindan tedarik veya tavsiye edilenlerin disindaki
aksesuarlar bu (irtin tizerinde test edilmediginden, s6z konusu
aksesuarlarin bu aletle birlikte kullanilmasi tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak igin bu Grtinle birlikte sadece DEWALT tarafindan
tavsiye edilen aksesuarlar kullaniimalidir.

Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak icin satig

noktalariyla gorusin.

Cevrenin Korunmasi

Ayri toplama. Bu isaretlenmis simgeyle Griin ve piller normal evsel
E atiklarla birlikte ¢ope atilmamalidir.

Bazi malzemeleriiceren Urln ve piller geri dontsturilebilir veya

geri kazanilabilir, bu da bazi hammaddeler icin talebi azaltabilir.
Lutfen elektrikli Grtnleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun sekilde geri
doénustime tabi tutun. Daha ayrintili bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
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EAAHNIKA

2OYPEX XYNAYAIMOY & AMOAENIZHX SDS MAX®
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831

Luyxapntipial
Emé€arte éva epyaheio DEWALT. Ta étn epmelpiag, n oxoAaoTIKY avAmTuén mEoIdVTIWY Kal n KavoTopia éxouv kataotroel Tnv DEWALT évav amd Toug 1o
A&IOTIOTOUC OLVEPYATEC OTOV TOUEA TWV ETTAYYEAUATIKWY NAEKTPIKWY EPYAAEIwWV.

Texvika dedopéva

025501 025601 D25602 025603 025820 025831
Taon Vi 230 230 230 230 230 230
Hv. Bao. & Iphavdia Vie 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115
Tomog 1 1 1 1 1 1
Katavdhwon 1oxuog W 1100 1250 1250 1250 1150 1250
Juyvomnta Hz 50 50 50 50 50 50
Evépyela piag kpovang (EPTA 05/2009) J 8 8 8 8 8 8
Tayvmnta ywpic poptio min”! 210-415 210-415 210-415 210-415 - =
Kpoloeic avd Aemtd ywpic poptio bpm 3300 1430-2840 1430-2840 1430-2840 2750 1430-2840
Y oIk amootaon O1dTpnong e oKupOAEHQ:

oupmayn Komtika mm 12-40 12-45 12-45 12-45 - =

Kopwveg d1atpnong mm 40-90 40-100 40-100 40-100 - =
Béhtiotn andotaon S1atpnong o€ okUPOSENQ:

QUHTay KOTTTIKG mm 18-26 25-35 25-35 25-35 - =
O¢oeiq oping 18 18 18 18 18 18
Ynodoyr ageoovdp SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max® SDS Max®
Bapog kg 6,15 6,8 69 6,95 58 6,1
Tipéc BoptBou kat kpadaopwy (GBpotopia dlavuopdtwy o€ Tpelg aSove) OUUEWVa L€ T0
EN60745-2-6:

Lps  (0TABYN nyNTIKT Mieong exmopnwv Bopufou) dB(A) 94 94 93 93 94 95

Ly (0TABHN nynTiKrG oy0oc) dB(A) 105 105 104 104 105 106

K (aBeBaiotnta avageppevng otdiung fyou) dB(A) 3 3 3 3 3 3

Aidrpnon o€ okupddea

Ti ekmopm@v Kpadaop®y ay, 1p = m/s? 183 8,8 8,7 8,7 - -
AeBaotnta K = m/s? 18 1,5 15 1,5 - =
Epyaoiec aping
Tip eKTOUNAY KpAdAOPAY ap cheq = m/s? 13,2 7.2 6,8 6,8 132 83
ABeBadnra K = m/s? 1,6 15 1,5 1,5 1,6 15
To eninedo ekMoOpmnA¢ Kpadaopwy IO avapéPETal OTO TAPAV EVNHEPWTIKO ouvTripnan ToU EpYaAEiou Kai Twv TapPEAKOUEVWY, diatripnon Twv
QUNASI0, HETPBNKE OUUPWVA LE TUTTOTTOLNKEVN SOKIUH TIOU QVapEPETAL Xeplwv O€ KaArj Bepuokpacia, opydvwaon uotiBwy epyaoiac.
oTo npéruno EN60745 K(]l' umopeiva Xpnotuo]mlnes[ yla OUYKptOI’] ’ Aogihetec
LeTadl epyaleiwv. Mmopei va ypnotpomolndei yia tnv apxikr afloAdynon
Eupwrn Epyaheia 230V 10 Aumép, nhektpiko diktuo

NG ékBeonc.

TPOEIAOIMOIHZH: To avapepduevo emimedo ekmoumic
KpadaoUwWV avTioTolXel OTIC BAOIKEC EPAPUOYES TOU Epyaleiov.

AjAwon Lvppdpewonc - E.K.

Qot600, £dv T0 Epyadelo yonolpononOsi o€ AAEC EpapLOYEC, ue Od8nyia mepi pnxavikov e§omAicpoU
OlaQOPETIKA TAPEAKSLEVA 1} OE TIEPITTTWON KAKTi¢ ouvTHPNONG,

n ekmourTj kpadaouwy evoéyetal va Siapépel. Auto evoéyetal va c €

auénael onuavtikd o eminebo ékBeans kad’ 6An t didpkeia tou

Xpovou Aertoupyiac. ZOYPEZ XYNAYAZMOY & AMOAENIZHZ SDS
[a v extinon tou emnédou ékBeong o€ KpadaouoUg PEMEL EMioNG MAX®

va AngBei undyn 1o Méoe PoPEC To epyalcio TiBetal ekTé¢ AsiToupyiag D25501. D25601. D25602. D25603

1} 0 XpOVOG 1oL AEITOUPYE! XwPIG va eKTEAE! Kdroia pyaoia. Auté ! o )
H etaipeia DEWALT SnAvel &L Ta TPoidvTa TIou TTEPIYPAPOVTAl OTNV

eVOEXETaI Va EAATTWOEl onuavTIKd To enminebo ékBeong kab’ oAn - ) , ) ! ;
SIGpKeIa Tou ypOVOU AerToupyidc. evotnta Texvikd dedopéva oxedidotnKav o€ GULHOPPWAN HE Ta EEAG
TPOTUTA Kal 0dnyiec:

Ipocdiopiote emnpoobeta uétoa aogaleiac yia va mpootareloete 2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
TO XEIPIOTI] a6 TIC EMITTWOEIS Twv Koadaouwyv. Térola uétpa elva:
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D25820, D25831

2000/14/EK HhekTpIKr) cuokeur| Bpavong okupodEpaTog (popnTr) m </=
15kg, Mapdaptnua VIII; TUV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Koln, Feppavia, Kwd. ap. kovorolnuévou gopéa: 0197

2TABUN AKOUOTIKAC loxV0o¢ olPewva pe 2000/14/EK (ApBpo 12, Mapdptnua
Ill, ap. 10; m </= 15 kg)

LwA (pétpnon otdBung akouatiki¢ Loxuog) dB 102

LwA (eyyunuévn 0TaBun akouoTikig loxuog) dB 105

AuTd Ta mpolovVTa cuPHoPEWVOVTAL Kal Ke Tic Odnyieg 2014/30/EE kau
2011/65/EE. Ta meplocdTePEC TANPOPOPIES, TTAPAKANOULE EMMKOIVWVAOTE
e v DEWALT otnv mapakatw Sievbuvon A avatpé&te oto mow Uépog

TOU eyxelpldiou.

O katwBI umoypAPwWV ival LITEVBUVOC yia T CVVTAEN TOU TEXVIKOU PAKEAOU
Kal mpaypatomnolel Tnv mapovoa SrAwon ek pépoug TG eTalpeiac DEWALT.

N e s

Markus Rompel

AievBuvTr¢ MnyavoAoyIkoU TUAUATOC
DeWALT, Richard-Klinger-Stral8e 11,
D-65510, Idstein, leppavia
22.06.2016

TPOEIAOIMOIHZH: [ va eAaTTWOETE Tov KIvOUVOo Tpauuatiouoy,
dlaBdote To eyxeipidio ypriong.

Optopoi: 00nyisc acpaleiag

Ol TIapaKATW 0pIoHOI TIEpLYPAPOLV TO eMinedo coBapdTNTAG yia KABe

mpogdomoinTikr Aé€n. MapakahoUpe SlaBacte To eyxelpidlo kal dwote

TIPOCOXN O€ AUTA Ta GUUROAA.

A KINAYNOZX: YrrobeikvUel pia enmikeiievn emkivéuvn katdotaon,

n ornola, eav Sev anopevyBei, Ba mpokaAéosl Bdvaro iy
gofiapo TpaupaTIouo.

A TPOEIAOIMOIHZH: YrodeikvUel Lia eveyouévwg emkivouvn
katdotaon, n omola, edv dev anmopevyBei, Ba umopoulae va
npokaéoel Bdvaro 1y cofapd Tpavuatiouo.

A TMPOXOXH: YrobeikvUel uia evoexouévawg emkivouvn katdataon, n
orola, eav dev amopeuyBel, evdéxetal va mpokaréoel Tpavuatioud
UIKPRS 1 péTplag oofapotntag.

IHMEIQXH: YrodeikvUel ia eakTikA mou 6ev €xel axéan e
TIPOCWITIKO TPAUUATIOUO KAl 1) 0710(0, £GV OV amoPeUXel,
evééxetal va mpokaAéoel vAikn {nuid.

A YmodnAwvel kivduvo niektpomnéiag.

A YmoSnAwvel kivéuvo mupkayidc.

levikég mpogsidomounoeig acpalsiag yia ta nAEKTPIKA

epyaleia
TPOEIAOINOIHZH: Aafdote 6Agg Ti¢ mpogibomolroeig
aopaleiag kat 6A&¢ Ti¢ 0bnyiec. H un tripnon éAwv twv
TIPOEIGOTOIOEWY Kal TwV 0ONYIWV EVOEXETAI VA 0ONYHOEl OE
nhexktpomnéia, mupkayid ri/kat 0oapd TpauUaTIOUO.
AIATHPHZITE TIZ NPOEIAOMOIHZEIZ KAITIZ
OAHTFIEZ FA MEANONTIKH ANA®OPA
0 6p0¢ «NAEKTPIKO EpyaNeio» O OAEC TiG TTPOEIBOTTOINTEIS, AVAPEPETAl OE
epyareio mou Tpo@odoTelTal e pedua amd To NAEKTPIKS SikTuo (ue karddio) N
o€ epyaleio mou Asrroupyel e umatapia (aovpuaro).
1) Aoc@dlela xwpou epyaciag
a) Aiatnpeite To xwpo epyaciac kabapo kat kaAd pwtiouévo. Ol un
TaKTOTOINUEVOL I} OKOTEIVOI XWPOL, QITOTEAOVY aiTia aTuynuUATwy.
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B) Mn Aerroupyeite Ta NAeKTPIKA pyaleia O EKPNKTIKEG
aTHooPaAIPES, OMTWE OTAV UTTAPYOUV EUPAEKTA LYPd, aépla
1 akévn. Ta nAektpikd epyaleia dnutoupyoly omveripeg mou
Umopolv va mpokaAéoouv avdpAeén atn okévn 1j Tic avabuuidoec.
y) Amouakpuvete Ta maidid kai dAAa mapevplokGueva dtoua
otav xpnoipomolsite éva nAeKTpIKO epyaleio. H andonaon tng
TPOCOXNC 0aG UTOPEL Va EXEl WS AITOTEAEOA TNV ATTWAEIQ EAEyXOU.

2) HAekTpIKN ac@alela

a) Ta Buouara Twv NAEKTPIKWY epyalsiwv mpémet va
taiptafouv pe ti¢ mpilec. Mnv tpomomnoisite moté To
Buoua ue omotovérimote Tpémo. Mn xpnoiomoleite Tuyév
Buouata npooapuoyéa pe yelwpéva (ue yeiwon e6dgpoug)
nAeKTpIKA epyaleia. Me un tpomonoinuéva Boouata kar KataMnAeg
mpiec ehattdvetai o kivouvos nAektpomAnéiac.
ATOQEUYETE TNV EMAQPI TOU CWUATOG 0AG UE YEIWUEVES
EMQPAVEIEC OTTWS OWARVES, KAAOPIPEP, E0TIEC KOUIVWV
Kat Yoyeia. O kivéuvoc nhektpominéiac avédvetal tav To owua oag
elvat yeiwpévo.
Mnv ek0étete Ta nAekTpIKd epyaleia atn Bpoxii i o€
ouvOrikeg vypaoiag. H ei0o0o¢ vepoU o€ NAEKTPIKG epyaio auédvel
Tov Kivéuvo nAektpominéiac.
Mnv katamoveite umepBolikd o kaAwdio. Mn xpnaoipomolsite
71oTé T0 KaAWAI0 yia T petagopd, To Tpdpnyua rp tnv
amoouvdeon Tov NAekTpikoU epyaleiov. Kpatrjote To
KaAwdio pakpid amo Bspudtnta, Addi, aiyunpEc akpuég Kat
KivoUpeva uépn. Kahwdia mmou éyouv umootel (nuid rj mepimeyuéva
KkaAwdia avédavouv Tov kivéuvo nAektpomAnéiag.
Otav xpnoiuonolsite éva nAeKTPIKG Epyaleio og eEwTEPIKO
XWPO, va XpnoILUOTOIEITE UOVO KaAWbia TPOEKTAONG TTOU
givai katdAAnAa yia xprion o€ §wtepiko xwpo. H yprion
kahwsiou katdMnhou yia xprion o€ EEWTEPIKO XWPO EAATTWVEI TOV
Kivouvo nAektponAnéiac.
Edv ivat avamépevktn n Asitoupyia nAektpikoU epyalsiov
O XWPO [e vYnAn vypacia, XpnoILOTOIOTE MAPOXT
nAektpodotnong ue mpoaraacia amd psvpata diapporic (RCD). H
xprion uiag diataéng RCD eAattwvel Tov kivduvo nAektpomnéia.
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3) MpoocwmkKN ac@Aalsia

a) lMapapgivete o€ ypriyopon, MPOOEXETE Tt KAVETE Kal
XPNOIUOMOLEITE TNV KOIvI) AOYIKI) KaTd TN Xprjon evog
nAeKTpIKoU epyaleiov. Mn xpnoiuomnolsite omotodrjmote
NAEKTPIKO epyaleio dv eioTe Koupaouévog(-n) i umé Tnv
EMPEIN VAPKWTIKWV, AAKOOA 1} papuakeuTikiic aywyrjc. Mia
UOVO OTlyun arréomaonc TNE mpoooxric oag KaBwe xelpi(eate nNAeKTpIKA
epyaleia, uropei va mpokaréoet 6oBapd mpoowrmKkd TOQUUATIOUC.

B) Xpnowpomogite atopiké mpootateutiké e§omAioud. Na popdre
TTAVTOTE MPOOTATEVTIKA yuaAid. H xprion mpootateutikol
e€omAiouol Omwe AoKag yia T akov, avTioNaONTIKWOV UmodnudTwy,
KOAVOU( 1} TOOOTATEUTIKWY AKOUGTIKWV YIa TIC avaloyes ouvOnkeg, Ba
EAQTTWOE TOUG IPOOWITIKOUG TOAUUATIOUOUC.

y) Amotpéyte Tuydv akoUata ekkivnon Tou epyalsiov. Befaiwbeite
0Tt 0 iakomng Bpioketal otn Béon Off mpotou ouvdéoete To
epyaleio otnv mpia ri/kat otnv umatapia, KaBwg kat mPotToU
ONKWOETE I UETAPEPETE TO EPYaAAEl0. H IETAPOPT NAEKTOIKWY
epyareiwv e To 6akTUAS oag ato biakomtn fi n auvdeon otny mpila
epyareiwv e To diakdmn otn Béon On evéxouy kivbuvo atuyriuatoc.

0) Apaipéote omotodrimote kA€bi 1j puBUITTIKO KAEISI TPOTOU
EVEPYOTTOIOETE TO NAEKTPIKG Epyaleio. Fva kAeidi i puBuIoTIKG
KAEIOI 110U €xel apebel POoaPTNUEVO OE KIVNTO TUIA TOU NAEKTOIKOU
Epyaleiou, Umopel va MPOKAAETEL TPOOWTTIKO TOAUUATIOUO.

¢) Mnv npoomaBrioete va pTdoeTe amopakpuouéva onueia.
Dpovriote va éyete mavtote TNV KAtdAAnAn otdon kaiva
Sdlatnpeite v 1coppomia oag. Kat' autov tov 1pomo Ba éxete
KaAUTEPO EAeyY0 TOU EpYaAEiou O€ ampoodOKNTEG KATAOTACELC,
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ot) Na giote viupévol katdAAnAa. Mnv @opdte papdid evéouara
1 koopnpara. Alatnpeite ta paAdid, ta evéopara Kai ta
ydvtia oag pakpid amo Kivooueva pépn. Ta papdid evéiuara,
Ta Kooprjuata rj Ta pakpid paid umopel va eumhakoly ota
KIvoUueva Uépn.

() Edv o1 ouokevéc mapéyovral pe ouvbeon ouoTnUATwv
apaipeanc Kat auAAoyri¢ oKOvVNG, PPOVTIOTE Ta oUCTIUATA AUTA
va givai ouvéedeuéva Kat va xpnaoipomolovvrat kKatdAAna.

H xprion ouatriuatog ouroyric okovng Umopel va EAATTWOEl TOUG
KIvOUVOU( 110 OXeTICovTal LUE TN OKOVI.

4) XpRon Kat gpovTida Twv NAEKTPIKWV EPYAAEIiWV

a) Mn {opi(ete To nAekTPIKO epyaleio. Xpnoiuomoleite To
KatdAAnAo epyaleio avdAoya ue tnv epapuoyn. H spyacia
Ba mpayuatomoinBei e kaAitepo Kat mmo aopalr Tpdmo étav
EKTEAETal armd TO 0wWOTA EMAEYLEVO NAEKTPIKG Epyaleio e Tov
mpoBAenduevo pubLo.

B) Mn xpnoiuomnoisite To epyaleio dv o Stakémne Sev petafaive
oti¢ Oéoeig On (Evepyomoinon) kai Off (Amevepyomoinon).
Onotodrimote epyaleio Sev umopei va ereyyBel uéow tou Slakdmtn tov,
elvai emkivouvo Kal MOETEL Va ETMIOKEVAOTEL

y) Amoouvééate To fuoua amd Tnv npifa rj kai TV umatapia ané
T0 NAEKTPIKG epyaleio mptv KAveTe omoieadrimote pubuioe,
aMdayéc mapeAkduevwy 1 mpiv amoOnkeUoeTe omolodrimote
NAEKTPIKOG Epyaleio. AutoU Tou elboug Ta UETPa a0PaAEias
ehattwvouv Tov kivduvo Tuxaiag B€ong Tou NAEKTpIKOU pyaleiou
o€ Aermoupyia.

6) AmoBnkevete Ta nAekTpIKd epyaleia mou Sev xpnaoiuomoleite
HaKplda amé pépn 6mov umopolv va ta mpoaeyyioouv maibid Kai
HUNV EMTPEMETE TN XPrioN TOU NAEKTPIKOU pyalsiou amé droua
o bev eivai e€olkelwpéva ue auto 1 e Tic odnyies xpriong Tou.
Ta nAektpikd epyaleia eivai enmikivouva étav xpnoiuornoioovial and pn
EKTIAIGEUUEVOUG XEIDIOTEC,

€) Zuvtnpeite Ta nAekTpIkd epyaleia. EAéyEte yia Tuxov eapaluévn
gVOUYpAUpION 1} EVOPHRVWON KIVOUUEVWY UEPWV, VI TUXOV
6pavon e€aptnudtwv Kai yia Tuxov dAAEC KaTaoTdoelg mov
umopei va emnpedoouv Tn AeItoupyia Tou NAEKTPIKOU pyaleiou.
Edv to nAeKTpIKO epyaleio éxel umootei {nuid, ppovtiote
yia TNV EMOKEVI) TOU TIPIV TO XPNOIHOMOINOETE. [10AAd
atuyriuata éxouv mookAnBel amé nAekTpikd epyaleia mou dev éxouy
ouvtnpnBei katdMnha.

or) Awatnpeite Ta epyalsia komrig aixunpd kat kabapd. Ta
KatdMnAa ouvinpnuéva pyaleia Komnig ue aiunpd dkopa Komrig
EXOULV LIKPOTEPEG MBavATNTEG Auyiouatog katd T Asitoupyia kat
eAéyxovtal eukoAGTEPQ.

() Xpnoiuomnoisite To nAeKTPIKO pyalsio, Ta MapeAKOUEVA Kal Ta
TpUMAVIa K.AT. OUpQWVa UE TIC TapoUaeg odnyieg, AauPdvovrag
vmoYn Ti¢ cUVOIKEG Epyaciac Kal TNV Epyacia mov mpoKeItal
va npaypatomoinOei. H xprion evoc nAektpikol epyasiou yia
£0Yaoieg S1aPOPETIKEG QITO AUTEC yia TIC OTTOIEG TTPOOPICETAl, UTTOPEl va
odnynoel ot emxivéuvn katdotaon.

5) Zuvtipnon (Z€pPic)
a) O@povtilete n ouvtripnon Tov NAEKTPIKOU epyalsiov va
TIpaypaTormolEiTal amd mMOTOMOINUEVO YIaA EMIOKEVEC ATOUO, UE
T xprion HUévo mavopolsTUIwy avtaAAakTiKwy. Kat’' autd Tov
1010 £€a0ai(eTal n aoPaAsia Tou NAEKTPIKOU EpYaAEiov.

MpooBetec 0dnyiec acpaleiag yia meploTPoPIKEC
oPUPEC

Dopdte mpooTateuTika akoric. H ékBeon e 6pufo umopel va mpokaAéoel
anmwAeia akonc.

Xonoiuomoieite T (tic) Bonontikri(-¢¢) AaBri(-£¢), 3 av mapéyetal(-
ovtay) padl ue to epyaeio. H amweia eAéyyou Umopel va mpokaAéoe!
owuatikri BAGBN.
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Koatdte 10 nAeKTPIKO Epyaleio amd LoVwUEVEC empaveleg AaBri otav
EKTEAEITE ia epyaoia 6mou To akeaoudp Komric umopei va épbel os emapn
ue abéata karwdia i ue to idio Tou 1o KaAwdio. Av aéeaoudp komric épBel
o€ enagn e kaAwdio und Taon umopei va teBolv und NAEKTPIKNA Tdon Kal
10 EKTEBEIUEVa UETAMIKA €PN TOU NAEKTPIKOU Epyaleiou kal va mpokAnBel
nhektpomnéia oto xelpioTh).

TPOEIAOIMOIHZH: SuviotoUue T xprion didtaéng mpootaoiag amd

peuua diapporic ue draBabuion évtaong peduarog diapponc 30mA

1) HIKPOTEPN.

Ynoleumopevot Kivduvor
Mapd TNV EQappoyr Twv OXETIKWY KAVOVIOUWY a0QAEag Kal Tnv
epappoyn dlatdéewv acpaeiag, oplopEVOL UTTOAEITOUEVOL KivOuvol v
umopouv va anogeuxBouv. Autol eivat:

BAGBn te akonc.

Kivbuvog owpatikric BAGBNS Adyw ektivacaduevwy owpatidiwy.

Kivéuvog eykauudtwy Adyw tn¢ Béppavong twv aéeooudp katd

™ Aerroupyia.

Kivbuvoc owuatikric BAGBns Adyw mapatetauévng xpriong.
HAekTpIKr ac@daleia
O nAeKTPIKOC KIvNTAPAG €XEL OXEOLAOTEI yia AelToupyia pdvo o€ pia Taon.
ENéyxeTe mAvToTe edv N Tpo@od0oia avtamokpiveTal otny Tdon mou
avaypdeetal otny emypaen pe ta dedopéva.

To epyaheio Tng DEWALT S1aBétet Simhry uovwon ocvpewva
D e To mpdtuno EN60745. Katd ouvémela, Sev amarteital
kohwdlio yelwong.
Eav 10 kahwdlo Tpopodooiag umooTel BAABN, Mpémel va avTikataoTabel
ano e161kd Slapopewpévo kahwdio mou SatiBetal péow TG U peoiag
efunnpétnong tng DEWALT.

Xprion mpoéKtaong

Aev TIPEMEL VA XPNOIUOTIOLOUVTAL TIPOEKTATELG EKTOG Kal av gival

amoAUTWE anapaitnTo. XpnoILOMOIROTE EYKEKPILEVN TTPOEKTAON, KATAANAN
yla tnv €i0080 PELUATOC TOU POPTIOTH 0aG (avaTtpeTe ota Texvikd
bedopéva). To ehdxl0To PéyeBOG Tou aywyoU eival 1,5 mm?, v TO UEYIOTO
unKkog eivat 30 m.

Otav xpnotporoleite KaAwdIo og PO, va EETUAIYETE TAVTOTE TO
KAAWOI0 EVTEAWG.

Meprexopeva ovokevaciag
2T ouOKevaoia mepIEXETAL:
Meplotpogikr opupa (025501, D25601, D25602, D25603)

Yupa amolémonc (025820, D25831)

Mevpikn haBn

KiBwtio petapopdc (Lovtéha K povo)

AVaAUTIKO OXEO10

Eyxelpidio odnyiwv

EAéyEte yia Tuydv (nuiéc oto epyaleio, ata Turuata i a mapeAKSUeva, ot
o710ie¢ Umopel va ouvéBnoav katd T SIGPKeIa TNG UETAPOPAC.

[N aré ) xprion, aplepWaTe xpdvo yia va S1aBACETE POOEKTIKA Kal va
Katavonoete To mapdv eyxeipidio.

—_ s s s a5

Evdeieic emavw oto epyaleio

Enavw oto epyaleio epgpaviovral Ta mapakdTw EKOVOYpAUUaTa:

@ AlaBaoTe o yxelpidlo odnylwv TPV amd T Xpron.

Dopdte MPOOTATEVTIKA YIa Ta AUTIA.

Dopdte MPOOTATEVTIKA YIa T PATIA.
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AkTivoBohia Aéiep. Mnv kottdleTe ameubeiag 0To QU

Oech Kwdikov Hugpopnviag
(Ew. [figure] A)
0 kwdIKOC nuepopnviag 23, o omoiog mepapBavel emiong To €10
KOTOOKEUNC, Elval TUMWHEVOS ETAVW OTO TIEP(BANUAL
Napddeyua:
2016 XX XX
‘Etog kataokeurg

NMepypagn (£ik. A)
TPOEIAOIMOIHZH: Mnv tpomomoiiosTe moTé To NAEKTPIKO
epyaieio 1y omolodrimote Trjpa tov. Mmopel va mpokAnBel BAGSN ri
TIPOOWTTIKGG TPQUUATIOUOS,

1 Alakdmng okavdding (D25501, D25601, D25602, D25603)
Awakérng evepyoroinong amevepyoroinong (On/off) Tumou pokep
(D25820, D25831)

2 JUPOUEVOC OLOKOMTNG AOPAAIONC € Aeitoupyia (D25601, D25602,

D25603)

Mevpikn haBn

Kopta haBn

YUoTnua evepyol eéyxou 6ovnong (D25601, D25602, D25603, D25831)
AlakdTTNG EMAOYRC Aertoupyiag

AaKOTTNG NAEKTPOVIKIC pUBUIONE TaxUTNTag Kal kpouong (D25601,
D25602, D25603, D25831)

8 Tpoyog oLopIENG

9 Y QIyKTAPAC MAEUPIKAC AaPrS

10 XahuB&vog SaktuAiog

11 AaktUAIo¢ HeTdBaong

12 Ynodoyr ageooudp

13 Xitwvio aopdAiong

14 leipog

15 Kohdpo

16 Koupn{ meupikric AaBrg

Mpoopi{opevn Xpnon

D25501, D25601, D25602, D25603

H meplotpo@ikf 0pUPa 0ag xel OXeSIAOTEL YIa EMAYYEAUATIKEG EQAPHOYEC
TIEQIOTPOPIKNG SLATPNONG KAl ATTONETTIONC.

D25820, D25831

H 0pUpa 00 amohémong éxel OXeOIO0TEL VIO EMAYYEAUATIKEG EQAPUOVES
amoAémiong, opileuong kat Sopikwv epyaciwv Bpavonc.

Na MH ypnolpomoleital oe ouvBrikec bypaciag fi GTav LTAPXOUV EVPAEKTA
uypd ) aépla.

AUTEC Ol GQUPEC €ival EMAYYENUATIKA NAEKTPIKA EpYaeiQ.

MHN agrivete Ta maidid va épxovtal o€ naer e To EpYOAE(o.

Anarteital emiBAeyn dtav 1o €pyareio autd XpNOIHOTOIETal Ao [N
EUTTELPOUG XEIPIOTEG,

- Tompoidv autd dev mpoopiletar yia xprion and dropa
(mepthapBavopévwy TatdLwV) TTOU £XOUV LEIWUEVEC CWHATIKES,
Q10ONTNPIAKES 1 TIVEUHATIKES IKAVOTNTEG, 1) ENELPN epmelpiag kal/
YWWOoNG Kat SeCoTATWY, EKTOC av Ta dTopa auTd empAémovtal amd
ATopO UTEVBULVO YIa TNV A0PAAEIG TOUC. Ta audid dev Tpémel va
HEVOLV TIOTE POVA TOUG JE QUTO TO TTPOIOV.

N o AW

Nerroupyia opaNRG EKKivhong

D25601, D25602, D25603, D25831

H Aettoupyia oo eKkivnong emTpémel oTo pyaeio va auéavel apyd tnv
TayUTNTA TOU KATA TNV EKKIVNON, WOTE va ANOTPETETAL N LETAKIVNON Tou
e€aptrpatoc Sidtpnong amd tnv emBuunTr B€on ommc.
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H Aertoupyia opaAr¢ eKKivnong emiong HEWWVEL TNV Apeon avtidpaon poTrg
IOV HETAdIGETAL OTO UNXAVIOUO Kivnong Kal 0TO XEIPIOTH av n opupa
€KKIVNBEl e TO KOTTTIKG Olatpnong o€ Adn unapyouoa orh.

HAgktpoviki} pUOMION TAXUTNTAG KAl KpOUONG
(sk. A, C)
D25601, D25602, D25603, D25831
H S1é4tagn nAeKTPOVIKRC pUBLIONG TaXUTNTAS KAl KpoUONG 7 TTOOOPEPEL Tal
€€ ¢ MeovekTApaTa:

- Xpron HikpdTepwY ageooudp xwpig kivbuvo Bpatong;

- ehaylotomoinon avemBuunTn¢ Bpalong Tou LAIKOU Katd T

ouieuon 1y Sidtpnon o pahakd ry Yabupd LAIKG;
- BéATioTo éAeyx0 TOU epyaleiou yia akpiPr| opiheuon.

ZUMTTAEKTNG TTEPLIOPICHOU POTTAG
TMPOEIAOINOIHZH: O xpriotng mpénet va diatnpei ndvra otabepr
AaBi oto epyaleio katd  Asitoupyia Tou.
O GUUMAEKTNG TIEPIOPIOHOY POTTAG LEIVEL TN PéYIOTN avTidpaon
POTIAG TTOU HETASIOETAL OTO XEIPIOTH O TIEQITWON EVOPVWONG EVOG
KOTTTIKOU O1aTenong. Autr n Aertoupyia emiong eumodicel v abéantn
aKIVNTOTIOINON TOU PNXAVIGKOU Kivnong Kal TOU NAEKTPOKIVATHEA.
EMIZHMANZH: [Ndvta anevepyonoieite To epyaleio mpiv tv arkayn
puBuicewy eAéyxou porric, aMiwg umopeil va mpokAnBel (nuid
o010 pyalelo.

MAnpn¢ EAeyxog Pomng (CTC) (EIK. C) D25602

H Aettoupyia MARpnc éheyxog porric (Complete torque control, CTC)
TIPOOPEPEL OTO XPAOTN €va UNXAVIKO CUUTTAEKTN GV 0Tadiwv UE EMAOYEC
pubuIlopEVNC porc. H pUBUION TNC POTTAC EMTEETEL AUENUEVO ENEYXO VIO
SIAPOPES EPAPLIOYEC.

H xapnAr) puBuion (40 Nm) emtpénel oto epyaleio va Aertoupyei oe
LEIWEVO ETTIMEGD POTIFC ALEAVOVTAC TOV EAEYXO VIO TTOMEC EQAPHOYEC
Slatpnong e oupmayr) Tpuravia. H upnir puBuion (80 Nm) SiatiBetal yia
TIO AMAITNTIKES EQAPHOYES OTIWG N OIATPNON UE OWANVOEIST TPUTIAVIA KAl N
XPr0N CUUTAYWV TEUTTAVIWV LEYAANG SIAUETPOU.

[0 EPIOOOTEPEC TANPOPOPIEC PA. PUBUION TOU UNXaVIKOU OUUTTAEKTN
600 otadiwv.

Tehikog EAeyxog Pomng (UTC) (EIK. C) D25603

Emméov Tou pnxavikol GUPIMAEéKTn SU0 otadiwv, 0 TEAKOG EANeyXOG POTIHC
(Ultimate Torque Control, UTC) mpoo@épel auénuévn dveon Kat acpaAela
TOU XPNOTN HE EVOWHATWHEVN TEXVONOYIa KATd TNG TTEPIOTPOPNG N oTtoia
UTTOPEL va QVIXVEVTEL AV O XPNOTNG EXEL XAOEL TOV EAEYXO TNG opupag. Otav
QVIXVEUTE( L0l EUMAOKT), N POTTH KAl Ol OTPOYEC HElWvOVTal Apeoa. ETol
epmodiCeTal n mePIOTPOPN ToL (810U TOU EPYAAEiOU, UE AMOTEAEOHA HEiWON
TWV OLPPBAVTWY TPAUUATIONOU OTOV KAPTTO.

Nvuxvieg LED évdei§ng oépfig (k. A, C)

D25601, D25602, D25603, D25831

H kitpivn Auyvia LED évoeignc ¢Bopdac Ynktpwv A7 avdfel dtav n YriKTpeg
avBpaka éxouv oxedov eBapel, yla va dnAwoel 6Tl To epyaleio xpeldletal
0€pPBIC UEOQ OTIC EMOUEVEC 8 WPEC XPNONC.

D25601, D25602, D25603

H kokkivn huyvia LED évdeiéng oépPic 18 avapet av To Koupmi ac@aAiong
o€ Aertoupyia 2 xpnotpomoinBei oe omoladrmote GAAN AerToupyia eKToq
NG AerToupyiag amoAémong. 2e Hovtéha eComhiopéva e TENIKO ENeyxo
pom¢ (UTC), n kdkkivn evdelkTiki Auyvia LED 18 avapet av evepyorolnOet
n Sidtaén katd TG mepIoTPO®AG. H KOKKIVN eVOEIKTIKY Auyvia apxilel va
avapooPrvel av umdpyel o@ANUa 0To epyareio 1y av éxouv eBapel TEAEIWG ol
WAKTPECS (avaTpéCte oto TUAUA WAKTPEG oTNY evdTnTa Zuvtpnon).
D25831

H kokkivn Augvia LED évoeitng oépic 18 avapel av undpyel mpoRANUa e
T0 £pYOAEID 1) av oL PAKTPEC Exouv pBapel TEAEIWC (avatpéTe oTo THAMA
WAKTPEG TNG EVOTNTAG XUVTHPNON).
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Kupia Aafn pe mARpn anéofeon Kpadaopuwv
(k. A)

D25601, D25602, D25603, D25831

Otamoofeotripeg otnv KUpla AaRr 4 amoppo@olv Toug Kpadaououg
mou petadidovtal oTo ¥erotn. ETol BEATIwVETal N AVeDn TOU XProTn KaTd
N Aertoupyia.

LYNAPMOAOTHZH KAl PYOMIZEIX

[POEIAOINOIHZH: Na va eAattwaoete Tov Kivéuvo oofapou
TTPOOWTTIKOU TPAUUATIOUOU, QITEVEPYOTTOIEITE TO EpYal&io

Kat amoouvSEeTé To amo TV Tpoododaia, mpiv amé Tv
mpayuaromoinon Tuxév pubuioswv rj Tnv tomo6étnon/
aQaipean mpooaptTNUATWV 1} MapeAKOueVwY. BeBaiwbeite 6Ti o
Slakomng evepyoroinong Bploketar otn 6¢on OFF (Anevepyomoinon).
H tuxaia ekkivnon pmopel va mpokaréoel Toauuatiouo.

ZuvappoAdynon Kai TomoB£tnon Tn¢ MAEVPIKIG
Aapn¢ (e1x. B)

H mheupikr) AaPr 3 pmopei va tomoBetnBel oe omotadrimote amd Tig Svo

TIAEUPEC, yia SLEUKOALVON Twv GEEIOXEIPWY 1) APLOTEPOXEIPWY XPNOTWV.
TPOEIAOINOIHZH: [1avta xpnoIuUomoiElTe To Epyalsio e Tnv
TIAEUPIKNA AaBr} owaTd ouvapuoAoynuévn.

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820

1. NMepaote 1o XaAuBoIvo GakTUAIo A0 TAvw amd To KoAdpo A5 niow and
Tnv umodoyxn aéeooudp 2. Yuumiéote Ta SU0 AKPa, TOTOBETNOTE TOV
OAKTUNO peTaBaonc AT kal elodyeTe Tov Tieipo 14

2. TomoBeT0TE TO OPIYKTHPA 9 TNG TTAEUPIKAC AAPAC Ka BIOWOTE TIAVW
TOV TPOXO CUOPIENS 8. Mn opiteTe.

TPOEIAOINOIHZH: Otav ouvappoloynBel, o oiyktripac mMeUPIKAG
AapBric Sev mpénel va apalpebel moté.

3. Bidwate Ty mhevpikr Aapr 3 oto 6aKTUAO peTafaong AT Kat Katomiy
OTOV TPOXO OUOPIENG. 2 PIETE KAN.

4. Neplotpéyte otnv embupnTr) B€on To cLYKPATN A TOMOBETNONG TNG
meupikic Aapnic. Na opildvtia dlatpnon pe Bapl KomTikd dlatpnong,
OUVIOTOUE va ToToBeTe(Te TNV MAeupIkA AaRr o€ ywvia mep. 20° yia va
EMITUXETE BEATIOTO ENEYXO.

5. Ao®ahioTe oTn B€0n TOU TO CUYKPOTN A TOMOBETNONG TNC TAEUPIKAG
AaBr¢ ouoglyyovtag Tov TpoxX6 cUOPIENG 8.

D25831

1. Zef1dwote To koupmi MAeUpIKAG AaBr¢ 16.

2. MepdoTe T0 OUYKPOTNUA TAEUPIKNC AABC TAVW OTO pnyavnua
TormoBetwvtag To XaAUBSoIvo daktuhio A0 oty meploxr
Tomobétnong 26 H owotr| B¢on Tng MAeUPIKAG AaBrg elval avapeoa
OTNV KEQAAT| Kal TO EGOV TOU OWARVAL.

3. PuBuiote v mhevpikr AaBr 3 otnv emBuunTr ywvia.

4. NepAoTe Kal IEPIOTPEPTE TNV MAELPIKT AafBr} oTnv embupnTr Béon.

5. AopahioTe otn B¢on TG TV MAeLPIKY AaRr) cuoEiyyovTag To
Koupn{ 16

Elcaywyn kat agaipeon aéeoovdp Tumov SDS Max®
(ex. A, 4A, 4B)

To UNxavnua auto XPNoIUOoTOLEl KOTTTIKG Kal opihec Tumou SDS Max”
(avatpétte 010 €vBeTO 0NV Elkdva DB oxeTIKA [e TN SIATOUT TOU KOPHOU
evO¢ KomTikoU SDS Max)).
1. KaBapioTe Tov Koppd TOU KOTTTIKOU.
2. Tpapr&te miow To XITwvio ao@AAong 13 Kal E0GYETE TOV KOPUO
TOU KOTTTIKOU.
3. MeploTpéPTte EAa@Pd TO KOMTIKG £WG OTOU TO XITWVIO A0PANICEL OTN
6¢on Tov.
4. TpaPri&Te T KOMTIKO yia va eAEYEETE av €Xel a0PaNOEl OWOTA.
H KpouoTIKA Asltoupyia amattei va pmopei va Kiveital agovikd
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TO KOTITIKG KOTA APKETE EKATOOTA OTAV £ival AOPANOUEVO OTNV
umodoyxn aéeooudp.

5. Tava a@aipéoeTe éva KOmTiko, TPARAETE Mow To XITvio aoedhiond/
KoAApo 13 ¢ umodoyrc aéecoudp Kal TpaPAETe To KOTTIKG é6w armd
v unmodoxn acecoudp 12

Emoyn Tou Tpomov Asttouvpyiag (€ik. A)

. T Hammerdrilling:
D25501, D25601, D25602, D25603
Y1 EQAPHOYEC O1ATPNONC 08 OKUPOSEUA, TOUBAO, TIETPA
Kat Towormolia.

Hammering only:
T D25501, D25601, D25602, D25603, D25820, D25831
Y10 EQAPUOYEC OUIAEUONC Kal GOUIKWY £pyactiyv Bpavongc. Xtov
TPOMO AeToupyiag autd To epyaleio pmopei va xpnaotpomoinOei
Kall WG LOXAGC Yia TNV AImENELBEPWON EVOC GONVWHEVOU
KOTTTIKOU O1aTPNnong.
1. Ta va emMéEETe ToV TPOTIO AETOLPYIAG, TIEPIOTPEPTE TO SIAKOTITN
emhoync Aertoupylac 6 €wg 6Tou Oeiyvel To CUPUBOAO TN
emBuunTAc Aeltoupyiac,
Mropel va XpelaoTel va mepIoTPEPTE EAaPEA TNV UTTOOOXH
ageooudp 12 yia va emTpEPeTe 0To OIAKOMTN £MAOYAC AelToupyiag 6
va mepdoel T 8éon U
2. ENéyEte OT1 0 SlakomTng emAoyric Aertoupyiag € eival ao@aliopévog otn
6éon Tov.

Emoyn ywviag opidng (k. E)
D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
H ywvia opiAng pmopei va puBpioTel kat va acgahioel os 18
OlOPOPETIKEC BETELC,
1. HEQIOBéL])TE T0 SlaKOTITN EMAOYRG AelToupyiac 6 éwg dTou Oeiyvel oTn
B¢on
2. MeplotpéPte Tn opikn otnv embuuntr Béon.
3. O¢ote 1o SlakomTn emAoYG Asltoupyiag © otn Béon “kpouon pévo.”
4. Neplotpéyte TN opiln €wg dTou aopahioel otn Béon TG
PYBpion tov drakdmtn nAeKTpoVIKC pUBHIGNC
TayvTnrag kat Kpouong (€. A, €)
D25601, D25602, D25603, D25831
Mepiotpéyte T0 SlakdmTn 7 oto eMBUUNTO emimedo. MeplOTPEPTE TO
S1aKOMTN TIPOG Ta TIAVW yia LPNAGTEPN TAXUTNTA KAl TTPOG T KATW Yiat
XaunAGTeEN TaxutnTa. H amartoupevn pubuion eivat Béua epmelpiag. M.
Kata tn opidevon 1 Gidtpnon os pahakd, Yabupd UAIKA 1y dtav
anatteitat ehayiotonoinon tng avemoupuntng Bpavong, Béote To
OlOKOMTN O XapnAr puduion;
Katd T Bpavon 1| Slatpnon oe OKANPOTEPA UAIKE, B€0TE TO OlakdTTTn o8
uYNAr puBpion.

PYBpion tov pnxavikov supmAéktn dvo oTadinv

(k. Q)

D25602, D25603
EMIXHMANZH: [1dvta armevepyoroleiTe To epyaleio mowv tv aMayri
puBuioewv e\éyyou pornc, aMid¢ umopei va mookAnBel (nuid
0T0 Epyalcio.
MeTtakivioTe To HoxAG eAéyxou porri 21 otn puBpuion 40 Nm 1} 80 Nm
ONWC XPEIACETAL YIa TNV EQAPHOYN.
H pUBuion cupméxtn 40 Nm 19 éxel oxedlaoTel yia Tnv mielovotnTa
TWV EQAPHOYWV SIATENONG KAL VLA VA EMITUYXAVETAL EVKOAN
amooUUMAEEN OTaV TO TPUMIAVE GUVAVTHGEL G{ONPO OTTAIOHOU f AANEC
Eévec UAeG.
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H puBuion ouumiéktn 80 Nm 20 éxel oxeSIQ0TEL Yo EQAPUOYES
VPNAGTEPNC POTINC OTIWG YIa Kopwveg Sidtpnong kat Siétpnon Babiwv
OMWV Ka ylo anooVUIAEEN 0& LPNAGTEPO KATWPAL POTIHG.
THMEIQXH: Av b¢v ival epiktod va emhéCete Tn 6¢on 80 Nm, Béote T
povada o€ Aerroupyia Lo opTio Kal SOKIUACTE TTAAL.
Kd&Be popd mou ouvdEete To epyaeio oto pelpa, Ba petaBel amd
nipoemAoyr| ot pUBLIoN cLpMAéKTN 11N PUBKION 40 Nm 19, TNV o
evaioBntn puBuIoN.

Papdoc fadoug
(MPOXOGETO A=EXOYAP)

1. MI€oTE Kal KPATAOTE MATNUEVO TO KOUWTT ameheuBépwong pdBdou
BaBouc atnv mevpikr AaBn.

2. Metakiviiote T papdo Babouc £To1 WOTE N amdoTach avAPEoa 0To
AKPO TNC PABSOL Kal To AKPO TOU KOMTIKOU va ival (oo e To emBupunTod
BaBoc didtpnonc.

3. AneleuBepwote To Koupni yia va acpatioel n pddog otn Béon tne.
Otav exteheite dlatpnon pe tn pdBdo Babouc, otapatrote 6Tav 10
AKpo NG PARSOU POATEL TNV EMPAVEIQ TOU UAKOU.

AEITOYPTIA
08nyie¢ xprong

A TMPOEIAOINOIHZH: Na tnpeite mavToTe TI¢ 06NYiEC aopaleias kai Ti¢
10XUOUOEC PUBUIOELC.
A TTPOEIAOINOIHZH: MNa va eAattwoete Tov Kivéuvo oofapol
TTPOCWITIKOU TPAUUATIOUOU, QITEVEPYOTOIEITE TO EpYaAEio
Kat amoouvSEéETé To amé TNV Tpopodoaia, mptv amo Tnv
mpayuaromoinan Tuxov pvbuioswy 1y tnv tomobétnon/
apaipean mpocapTNUATWY I} TAPEAKOUEVWY. BeLaiwoe(Te 611 0
Slakamng evepyomoinonc Bploketai otn 6éon OFF (Amevepyormoinon).
H tuyaia ekkivnon umopei va mpokaréoel Toauuatiouod.
A TPOEIAOINOIHZH: Ta komtikd Tou epyaleiou umopel va eival Bepud
Kalyl' auto mpémel va popdte ydvtia 6tav Ta aAAETe i Ta aalpelTe,
Waote va amopOyete owpatikr PAGSN.
A TTPOEIAOINOIHZH:
Na éyete umown oag tn Béon Twv OWANVWOEWY Kat KAAWOIWOEWV.
Epapuo(ete uévo e\appd micon ato epyaieio (rep. 20 kg). H
unepBohikr duvaun dev emrayivel T Sidtpnon aAd peiver Ty
armé800n ToU EpYaAElou Kail UTOPEL Va UEIDTEL TO XpAvo (wii¢ Tou.
[lévra kpatdte To epyaeio atabepd kat e Ta 6Uo yépla
Kat eEaopalilete evotabn oTdon Tou CWUATOS 0ac.
[lavta ypnoiomoleite To epyasio ue T mevpikri AaBn
0WaTd OLVAPUOAOYNIEVN.
THMEIQXH: H 6eppokpacia Aertoupyiag eivat -7° éwg +40° C (19° wg
104° F). H xprjon Tou epyaleiou eKTOC auTr¢ TNG TEPIOXG Beppokpact@v Ba
HEIWOEL TO Xpdvo (wnG Tou.

KataAnAn Béon xeprwv (€ik. F)
TPOEIAOINOIHZH: [1a va e\aTtwoeTe Tov Kivduvo mpoowrmko
Tpaupatiouol, va xpnaiuoroleite MANTOTE tnyv katdMnAn 6éon twv
XEPIWV, OTwG palvetal.
TPOEIAOIMOIHZH: [1a va eAaTTWOETE ToV KivOUVO TPOOWTTIKOU
tpauvuatiouot, MANTOTE va kpatdte KaAd To pyaleio yia va eiote
TIDOETOWIACLIEVOL OF TEPITTWON EaQVIKIG avTidpaonc.

[0 TN owoTr) ToroBETNOoN TwV XEPIWV analteital

€va xépl otnv MAeupiki Aapr 3 e To AAO ¥éplL atnv Kupla Aafr| 4.

Evepyomoinon Kat amevepyomoinon (£k. A)

D25501, D25601, D25602, D25603
la va Béoete o Aeltoupyia To epyareio, MEOTe TO HIAKOTTN oKaVOAANG 1.
[0 va oTapaTroETe To £pyaleio, aproTe To SIaKOTTN oKAVSEANG.
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D25601, D25602, D25603

0 oupdpevoc SIakOTTNE ac@ANong o€ Artoupyla 2 eMTPENEL 0TO
SlakomTn okavedAng 1 va acpahioel oe B¢on Aertoupyiag povo oe
Aertoupyia opideuonc. Av To Koupri acpdaAiong oe Béon Aeitoupyiag
evepyornolnBel o€ Aertoupyia Sidtpnong, To epyaleio éxel oxeOla0TEl val
amevepyoroleltal autopata.

la va Béoete o€ Aertoupyia To epyaleio, METTE TO AIAKOTTN OKAVOAANG 1
[0 va oTapaTtioeTe 1o pyaelo, agriote To Slakdmn.

la ouvexr Aerroupyia, TTEOTE Kal KpaTroTe matnuévo to dlakomtn T,
OUPETE TO KoUpT acpdAiong o€ Astoupyia 2 Kat ameleuBepnote

T0 SlakdTTN.

la va oTapaTroeTe 1o pyaleio OTav eival o ouveyr) Asltoupyia, TéoTe
ouvTopa To S1akdTTN Kal EAeVBePWOTE Tov. MNdvTa amevepyomole(Tte To
epyaheio dtav TEAEIWOEL N Epyacia Kal TTpIv To amoouvdEoeTe and Ty mpida.

D25820, D25831

la va Béoete o Aeltoupyia To epyaleio, TECTE TO OIAKOMTN evepyoroinonc/
amevepyoroinong Tumou pdkep 1 0To KATW UEPOG TNG OKAVOAANG.

[0 va oTaPaTACETE TO £pyaNeio, TMEDTE TO SIAKOTTN evepyomoinong/
amevepyoroinong TUMOU POKEP OTO TIAVW UEPOG TNE OKAVOAANG.

Kpouotiki Stdrpnon

la va Béoete o Aeltoupyia To epyareio, TatroTe TO HIAKOTTN
evepyonoinong/anevepyornoinong 1.

[0 va oTapatroeTe To £pyaleio, aprote To S1akomTn.

Awatpnon pe cupmayé¢ KOMTIKO (€1K. A)

D25501, D25601, D25602, D25603

1. Eloayete 10 KataMnAo Korrtikd Sidtpnong.

2. ©¢ote To BlakomTn emMAOYAC Asltoupyiag @ otn Béon
KPOUOTIKC O1aTpNonG.

3. D25601, D25602, D25603 Ldvo: PubuioTe To S1aKOTITN NAEKTPOVIKAG
pUBUIONG TaXUTNTAC Kal kpouong 7.

4. NpooapudoTe Kal pubpioTe TNV mAeupIkh AaBr| 3.

5. YnNUEOTE To onpeio omou mpokertal va SiatpnBei n ommn.

6. TomoBeTrioTe TO KOTITIKG OIATENONG OTO ONUEIO KAl EVEPYOTIOIOTE
T0 £pyaleio.

. Navta amevepyomoleite To epyaleio 6Tav TEAEIWOEL N Epyacia Kal eV
TO anoouvdéceTe amd Ty mpida.

~

Alatpnon ke Kopwva Sidarpnong (eix. A)
1. Elodyete TV KatdAnAn kopwva d1atpnong.
2. YUVOPHOANOYNOTE TO KEVTPIKO TPUTTAVL OTNV Kopwva SIATENoNG.
3. O¢ote 1o BlakoTTN £MAOYAC AslToupyiag € otn Béon
KPOUOTIKC O1aTpNonG.
4. D25601, D25602, D25603 pdvo: PuBpioTe To S1aKOTTN NAEKTPOVIKNG
pUBUIONG TaXUTNTAC Kal Kpouong 7 o€ puBUIon peoaiag
VPNAAG TaxUTNTAC,
5. Mpooappdote kat pubpiote TNV mMAevpikr Aapn 3.
6. TomoBETAOTE TO KEVTPIKO TPUTIAVL OTO ONUEID KAl EVEQYOTTOIOTE
TO €pyaheio. AlaTproTE £wg AToU N Kopwva SIATPNONG EI0ENDEL 0TO
OKUPOOEUa KaTd mep. T .cm.
. 2TAUATAOTE TO EQYANEID KAl AQAIPEDTE TO KEVTPIKO TPUTAVL.
TomoBetioTe TNV Kopwva SIATENoNG TAAL OTNY OTTH Ka OUVEXIOTE
n Siétpnon.

8. Otav exteAeite dlatpnon o dopr mdxoug peyahlTepou armé To Fabog
NG Kopwvag SlaTpnaong, omdoTe Tov KUAVOPO OKUPOSEUATOC A TTuprva
(KapOTO) UEOA OTO KOTTTIKO O€ KavovIKd SlacThuata.
la va amoeuyeTe aBéAnTn Bpalon Tou oKUPOSEUATOC YUPW Ao TV
o7, TEWTA SIOTPEAOTE Wia oTTr 0T SIAETPO TOU KEVTPIKOU TPUTIAVIOU
0€ 6A0 TO TTAXOC TNG SopnG. Katomy SlatproTe TN Ueyain o (He
TUPrVa) pior) amo KaBe meupd.

~
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9. MNdavta amevepyomoleite To epyaleio dtav €xel ohokAnpwOel n epyacia
Kl TPV TO amoOUVOEOETE amo TO PEULAL.

AmoAémion Kat 6pilevon
(ex. A)

D25501, D25601, D25602, D25603, D25820,
D25831
1. ElodyeTe TV KAatAMNANR ouiln Kal TEPIOTPEWTE TN HE TO XéPL €W OTOU
acgahioel og pia amd Tic 18 Béoelc,
2. ©¢ote To BlakomTn emAoYr¢ Asltoupyiag © otn Béon “kpouon pévo.”
3. D25601, D25602, D25603, D25831 povo: Pubuiote To Stakomtn
NAEKTPOVIKAC pUBLIONG TaxUTNTAS Kal Kpolong 7.
4. Mpooapu6oTe Kal pubpioTe TNV MAeUPIKA Adafr| 3.
5. Evepyomolr\oTe To pyaleio kal apyioTe Ty epyacia.
6. MNavta amevepyomoleite To epyaleio dtav €xel ohokAnpwOel n epyacia
Kal TIpLV TO amooUVOEOETE amod TO PEUUAL.

LYNTHPHZH

To nAektpiko epyaheio Tng DEWALT oxedidotnke yia va hettoupyei em

peydho xpovikd Sidotnua pe EAAXIOTN ouvTrPNon. H UVEXHG IKavVOoTIoINTIKK

Aettoupyia e€aptdtal amod T owoTr EovTida Tou epyaleiou Kal Tov

TAKTIKO KaBaplopod.

A TPOEIAOINOIHZH: MNa va eAattwoete Tov kivduvo cofapol
TPOOWTTIKOU TPAUUATIGUOU, QITEVEPYOTTOIEITE TO EpYyal&io
Kat armoouvEeTé To amo TV Tpoodoaia, mptv amoé Thv
npayuaromoinon Tuxov pubuicswv rj tnv tomobétnon/
aQaipecn MPooapTNUATWY I} TAPEAKOUEVWY. BeBaiwbeite 6Ti o
Slakémng evepyornoinong Bploketat otn 6¢on OFF (Anevepyomoinon).
H tuxaia ekkivnon Umopel va mpokaréoel ToauuaTiouo.

Phktpeg (k. C)

OLynktpec avbpaka dev emdéyovtal 6épPIC amod To XproTn. AWCTE TO
€pyaheio og 60U01080TNHEVO QVTITPOCWTIO EMOKEVWY TG DEWALT.

H kitpivn Auyvia LED évoeigng ¢Bopac twv Ynktpwv A7 avaBel otav
ol PKTPEC AvBpaka éxouv oxedoOV pBapel. Metd amd mepaltépw 8
WPEC XPAONG 1 agoU €xouy eBapel TEAEIWG ol PAKTPEC, 0 KivnTrpag Ba
amevepyoroinBel autopata.

H ouvtripnon Ttou epyaleiou xpelaletal va yiver LOAIC avapel n Auxvia
evOeléng oépPic 18

0

hrd

Ainavon
To NAeKTPIKO 0a¢ pyaheio Sev amartel emmiéov Aimavon.

N

KaBapiopoc
TMPOEIAOINOIHXH: [1a tv apaipson pOmwv Kat OKovIg,
xonoiuomnoinote Enpd aépa KAbe popd mou SIaTIOTWVETE OUYKEVTOWON
OKOVNG VTG Kal YUpw amd Tig Bupideg agpiopod. Otav ekTeAslte autr
™ Sladikacia, va Qopdte yKeKPIUEVO TTPOTTATEVTIKG yia Ta LUATIA Kal
EYKEKPILUEVN UAOKQ yIa T1 OKOVN.

A TPOEIAOINOIHZH: Mn xpnoiuomnoteite moté S1aAiTes rj GG 10yUpEs
XNUIKES OUOIEC yia ToV KaBapIouo TwV N UETAANIKWOV TUNUATWY
TOU £0YQAEIOU. AUTEG 01 YNUIKEG OUOIEG UrTopoUv va urrofabuicouvy
NV 0ISTNTA TwY UAIKWY TT0U XoNalomolouvTai 0 auTd Ta TuiuaTta.
Xpnouoroleite éva mavimou éxel eUMoTIOTE( UOVO O€ VEPO Kal
1o oamouvi. Mnv emTpéete moTé TV El0por] TUXOV LYPWVY 0TO
EOWTEPIKO TO Epyaiov. Mn Bubioete moté omolodrimoTe Turjua tou
epyareiou o vypd
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NMpoatpetika mapeAkopeva
TPOEIAOINOIHZH: Ereidri ue 10 mpoidv auto Sev éxouv SOoKIUQOTEl
dMa mapeAkoueva ektég and autd mou diatiBevrai amd v DEWALT,
N xprion TuxdVv TETOIWV TTAPEAKOUEVWV LIE TO EpYaAElD auTo umopel
va elvat emkivéuvn. [1a va e\aTtoeTe Tov Kivéuvo Tpauuatiopoy,
TIOETEL VA XPNOIUOTIOIEITE [IOVO TTAPEAKOUEVA TIOU OLVIOTWVTAl arTd
v DEWALT.

[0 TEPIO0OTEPES TTANPOPOPIEG OXETIKA HE TA KATAANAQ TAPEAKOHEVQ,

OUMBOUAEUTEITE TOV QVTIIPOOWTIO LE TOV OTT0{0 OLVEPYALEDTE.

la v npootacia tov mepifaiovrog
Xwptotr) cuMoyr. Ta poidvta Kal ol pratapieg mou
E emonuaivovTal pe autod To oURBoAO Gev TIPEMEL va amoppimTovTal
uadi pe Ta KoWA OIKIaKA amoppiuuaTa.
Ta mpoidvTa Kal ot unatapieg mePIEXOLV UAIKA TIOU PImopouy
va avaktnBouv f va avakukA\wBouv WoTe va PElwBoV ol avayKeg yia
TIPWTEG UAEC. MapakahoU e Va QVOKUKAWVETE Ta NAEKTPIKA TTpoidvTa Kal
TIG Uratapieg CUPPWVA LE TOUG TOTMIKOUG KaVOVIOUOUG. MeploooTepeg
mAnpogopieg dlatiBevral otov lotoTono www.2helpU.com.
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